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1.2. Popis suradnika 

SURADNIK POTPIS PEČAT 

Ervin Vanjek, teh.rač. 
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1.3. Popis mapa 

 

MAPA  1 
DIO - I 
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
projektant: Dina Horvat, mag.ing.arh., A3759 
 
DIO – II 
PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
projektant: Draženka Salopek Gregurinčić, dipl.ing.arh., A2830 
 
 
MAPA  2 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
projektant: Tomislav Plavec, dipl.ing.građ., G247 
 
 
MAPA  3 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT NISKONAPONSKIH INSTALACIJA 
Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, Varaždin 
Z.O.P. 31/25, T.D. br. E125022-1, datum: 08/25 
projektant: Fran Zorman, mag.ing.el., E3345 
 
MAPA  4 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VATRODOJAVE 
Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, Varaždin 
Z.O.P. 31/25, T.D. br. V125022-1, datum: 08/25 
projektant: Fran Zorman, mag.ing.el., E3345 
 
MAPA  5 
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, Varaždin 
ZOP: 31/25, T.D.: H125022-1, datum: 08/25 
projektant: Michaela Novak, mag.ing.mech., S2482  
 
MAPA  6 
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 
Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, Varaždin 
ZOP: 31/25, T.D.: S125022-1, datum: 08/25 
projektant: Michaela Novak, mag.ing.mech., S2482  
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MAPA  7 
PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o.,Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
projektant: Dina Horvat, mag.ing.arh., A3759 
 
MAPA  8 
PROJEKT MANIPULATIVNIH I PROMETNIH POVRŠINA 
Izradio: LABOS d.o.o., Pavlinska ulica 5, Varaždin 
ZOP: 31/25, T.D.:202/26, datum 08/25 
projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 
MAPA  9 
PROJEKT ZGRADE KOJI SE ODNOSI NA ZAŠTITU OD BUKE I AKUSTIČKA SVOJSTVA ZGRADE 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
projektant: Dina Horvat, mag.ing.arh., A3759 
 
MAPA  10 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VANJSKE RASVJETE  
Izradio: “CTing” d.o.o., Lepoglava, Ivana Mažuranića 4a 
ZOP: 31/25, T.D.:0362/26, datum: 08/25 
projektant: Nenad Novak, dipl. ing. el., E1987 
 
 
POPIS PRATEĆIH ELABORATA: 
 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
Dina Horvat, mag.ing.arh., A3759 
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1.4. Izvod iz sudskog registra 
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1.5. Rješenje o imenovanju projektanta 

Na temelju članka 19. stavka 1. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 155/25) i članka 17. "Zakona o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje" (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19) donosim: 
 
 
 

RJEŠENJE br. V125022-1 
 

o imenovanju projektanta 

 
 
 
Kao projektant za projekt br. V125022-1 
 
 

za građevinu: AUTOBUSNI KOLODVOR I LJEKARNA 
 
na lokaciji: k.č.br. 3766/1 i 3766/2, Varaždinske toplice, k.o. Varaždinske Toplice 
 
za investitora: Grad Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223, Varaždinske 

Toplice, OIB: 541771232254 
 
faza projekta:  GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VATRODOJAVE 
 

 
imenuje se: 

 
 

Ovlašteni inženjer elektrotehnike Fran Zorman, mag.ing.el., E3345 

 
 
 
Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rješenje služi kao prilog projektu za 
izdavanje građevinske dozvole. 
 
 
 
Varaždin, 08.2025. 

 
 
  Direktor: 
 
  mr.sc. Tihomir Sajko dipl.ing.el. 
 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_12_155_2316.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2350.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2215.html
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1.6. Izjava o usklađenosti projekta sa Zakonima, Pravilnicima i propisima 

U skladu s člankom 157. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 155/25) i "Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju 
projekata građevina" (NN RH br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19, 65/20) izdaje se 
 
 
 

IZJAVA br. V125022-1 

 
 
 
kojom se potvrđuje da je projekt br. V125022-1 
 
 

za građevinu: AUTOBUSNI KOLODVOR I LJEKARNA 
 
na lokaciji: k.č.br. 3766/1 i 3766/2, Varaždinske toplice, k.o. Varaždinske Toplice 
 
za investitora: Grad Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223, Varaždinske 

Toplice, OIB: 541771232254 
 
faza projekta:  GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VATRODOJAVE 

 
 
u skladu s dokumentima prostornog uređenja i to: 
 

• Prostorni plan uređenja Grada Varaždinske Toplice: 1., 2., 3., 4., 5. i 6. izmjene i dopune 
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 9/05., 5/09., 5/10., 12/15., 59/20., 58/22., 23/24., 85/24.) 

• Generalni plan uređenja Varaždinske Toplice: na snazi 4. izmjene i dopune 
(„Službeni vjesnik Županije Varaždinske“ broj 23/96, odluke o izmjenama i dopunama „Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ 7/00., 20/04., 23/08., 05/09.) 

• Prostorni plan Varaždinske županije 
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 8/00., 29/06., 16/09., 96/21., 20/24., 34/24., 29/25., 85/25.) 

 
usklađen s odredbama sljedećih Zakona, Pravilnika i drugih propisa: 
 

• Zakon o gradnji (NN RH br. 155/25) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 155/25) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 126/21) 

• Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 118/19, 65/20)  

• Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10, 114/22) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 
29/13, 87/15) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 105/20) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN RH br. 88/12) 

• Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH br. 76/22) 

• Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama operatora, investitora radova ili građevine (NN RH 
br. 146/24, 58/25) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_12_155_2316.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_41_839.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_105_2061.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_61_1560.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_483.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1294.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_12_155_2316.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_12_155_2315.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_126_2131.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1294.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1708.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1720.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_118_2233.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2906.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1819.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1869.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_105_1965.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2019.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_76_1116.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_12_146_2421.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_03_58_788.html
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• Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa, kolokacije i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme (NN RH br. 66/23) 

• Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 139/23) 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 5/10), osim u dijelu u kojem je u 
suprotnosti s odredbama Zakona o gradnji 

• Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN RH br. 100/22, 
134/24, 19/25) 

• Tehnički uvjeti za obračunska mjerna mjesta u nadležnosti HEP ODS-a (Bilten HEP-a br. 246/11) 

• Tehnički uvjeti za ograničavala strujnog opterećenja (Bilten HEP-a br. 30/93) 

• Upute za izbor i ugradnju ograničavala strujnog opterećenja (Bilten HEP-a br. 33/93) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica 
(SL SFRJ 13/78-382, čl. 21, 22, 39, i glava 4. i 5) 

• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08, 33/10) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN RH 56/99) 

• Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN RH 138/21, 83/23, 78/25) 

• Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN RH 155/25) 

• Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu (NN RH 155/25) 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 
86/18, 102/20)  

• Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energijski 
zahtjevi za rasvjetu) 

• HRN EN 12101 

• HRN DIN VDE 0833-1 

• HRN DIN VDE 0833-2 

• HRN EN 54 
 
 
 
 
Varaždin, 08.2025. 
 
 
 Projektant: Direktor: 
 
 Fran Zorman, mag.ing.el., E3345 mr.sc. Tihomir Sajko dipl.ing.el. 
 

 
  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_66_1094.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_11_139_1898.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_5_132.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_100_1473.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_11_134_2208.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_02_19_175.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2799.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_862.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_138_2272.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_83_1298.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_05_78_1017.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_12_155_2318.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_12_155_2317.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2428.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1422.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1521.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_86_1705.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1922.html
https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/EnergetskaUcinkovitost/meteoroloski_podaci/Algoritam_Rasvjeta_2017.pdf
https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/EnergetskaUcinkovitost/meteoroloski_podaci/Algoritam_Rasvjeta_2017.pdf
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1.7. Posebni uvjeti gradnje - MUP 
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2. TEHNIČKI DIO
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TEKSTUALNI DIO
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2.1. Projektni zadatak 

Osnovna namjena građevine: 
Namjena građevine koja je predmet ovog projekta je autobusni kolodvor i ljekarna. 

 
 
Zahtjevi na električnu instalaciju: 
Temeljem arhitektonskog projekta, potrebno je izraditi projekt vatrodojave. 

Projekt mora biti u skladu s važećim tehničkim normativima i standardima. 
 
 
 

 Projektant: Investitor: 
 
 

 

  

Fran Zorman, mag.ing.el., E3345 Grad Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje 
Tuđmana 4, 42223, Varaždinske Toplice, OIB: 

541771232254 
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2.2. Tehnički opis 

2.2.1. Općenito 

Objekt se treba štititi sustavom za dojavu požara koji je projektiran sukladno za primjenu obaveznim (prema čl. 
4 Pravilnika o sustavima za dojavu požara, NN 56/99) normama HRN EN 54 te HRN DIN VDE 0833. Sustavom za 
dojavu požara biti će nadzirani svi prostori građevine. U prostorima u kojima može doći do pojave manjih količina 
dima ili pojačanog strujanja zraka pri normalnom korištenju predviđena je ugradnja višekriterijskih javljača, dok 
su u ostalim prostorima predviđeni optički javljači.  

Centrala za dojavu požara omogućuje nadzor linija sustava za dojavu požara (alarm), a dodatno kvarna stanja 
sustava alarmira zvučno i svjetlosno. Požar će se signalizirati kako zvučnim tako i svjetlosnim signalom kojim će 
se upozoriti sve prisutne osobe u objektu. 

Sustavom za dojavu požara biti će ostvarena potpuna zaštita objekta. Sustav dojave požara će omogućiti brzo i 
precizno lociranje izvora požara, a time brzu i efikasnu intervenciju dežurnog osoblja i/ili vatrogasne postrojbe. 

Ručni javljači požara trebaju biti postavljeni pokraj svakog izlaza iz objekta. 

Svi periferni elementi sustava trebaju biti povezani na centralu dojave požara koja treba biti smještena u 
vatrootpornom ormaru. Predviđena je ugradnja uređaja za kombinirano svjetlosno i zvučno uzbunjivanje. 

Projektom nije predviđeno stalno (24-satno) dežurstvo pored centrale za dojavu požara. 

Kako unutar građevine imamo dva zasebna prostora – autobusni kolodvor i ljekarnu, svaki će biti štićeni svojom 
centralom. Centrala za dojavu požara autobusnog kolodvora (VDC-1) biti će smještena u tehničkoj prostoriji, dok 
će centrala za dojavu požara ljekarne (VDC-2) biti smještena u skladišnom prostoru ljekarne. Obje centrale biti će 
montirane u protupožarnom ormaru vatrootpornosti T-60 zajedno s rezervnim baterijskim napajanjem. 
Proslijeđivanje stanja centrale za dojavu požara treba biti izvedeno putem telefonskog dojavnika koji je predviđen 
za ugradnju u samu centralu, a koji može prosljeđivati događaje (alarm i grešku) na nadležnu zaštitarsku tvrtku 
koja će kasnije alarmirati vatrogasnu postrojbu. Telefonski dojavnik mora biti certificiran sukladno normi HRN EN 
54-21. Investitor odnosno vlasnik sustava je dužan ugovoriti dojavu s nadležnom zaštitarskom tvrtkom te kasnije 
vatrogasnom postrojbom sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19). 

Centrala za dojavu požara treba se napajati mrežnim naponom 230V, 50Hz, iz najbližeg elektroenergetskog 
razvodnog ormara s posebnog strujnog kruga štićenog automatskim osiguračem. U slučaju ispada mrežnog 
napona centrala raspolaže ugrađenom akumulatorskom baterijom koja osigurava nesmetani rad sustava u 
trajanju od 72 sata u mirnom stanju i 30 minuta u alarmnom stanju. 

U slučaju prorade sustava za dojavu požara, centrala za dojavu požara odlazi u alarmno stanje sa sljedećim 
funkcijama: 

• aktiviranje zvučnog i svjetlosnog signala na centrali koja upozorava dežurnu osobu; 

• aktiviranje uređaja za uzbunjivanje na cijelom objektu; 

• aktiviranje uređaja za prosljeđivanje dojave požara na zaštitarsku službu i posljedično JVP; 

• aktiviranje izlaznih modula prema sučeljenim sustavima. 

Projektirani sustav za dojavu požara i njegovi dijelovi moraju udovoljavati odredbama normi niza HRN EN 54, 
HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2).  

Dijelovi projektiranog sustava za dojavu požara su:  

• ručni javljači požara moraju biti sukladni normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i odredbama 
normi HRN DIN 14 650-1,2,3, HRN DIN 14 651,HRN DIN 14 652, HRN DIN 14 653, HRN DIN 14 654, HRN 
DIN 14 655, HRN DIN 14 678 i projektirani su sukladno zahtjevima članka 28. Pravilnika o sustavima za 
dojavu požara (NN RH br. 56/99),  

• automatski adresabilni javljači požara moraju biti sukladni normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 
1 i 2) i odredbama normi HRN DIN 14 650-1,2,3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652, HRN DIN 14 653, 
HRN DIN 14 654, HRN DIN 14 655, HRN DIN 14 678 i projektirani su sukladno zahtjevima članka 29." 
Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN RH br. 56/99),  
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• adresabilna centrala za dojavu požara mora biti sukladna normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 
1 i 2) i mora biti sposobna zadovoljiti uvjete iz članka 9. Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN RH 
br. 56/99),  

• napajanje energije sustava dojave požara mora biti osigurano sa dva međusobno neovisna izvora 
sukladno odredbama norme HRN EN 54-4 i zadovoljavati uvjete iz članka 16. Pravilnika o sustavima za 
dojavu požara (NN RH br. 56/99) uz glavni izvor električnu mrežu,  

• pričuvni uređaj za napajanje energijom je akumulatorska baterija i mora biti odabrana sukladno 
odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2 i zadovoljavati uvjete iz članka 17. Pravilnika o sustavima za 
dojavu požara (NN RH br. 56/99),  

• Dojavna područja i dojavne grupe moraju biti projektirane sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 
0833 dio 2.  

• Sastavni dio sustava za dojavu požara moraju činiti:  
o plan sustava za dojavu požara,  
o plan uzbunjivanja,  
o knjiga održavanja, 
o upute za rukovanje i održavanje  

sukladno članku 32. Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN RH br. 56/99), 

• Kod ugradbe i razmještaja sustava za dojavu požara primijenile su se odredbe iz članaka 36., 37., 38., 39. 
i 40. Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN RH br. 56/99), 

• Kod preuzimanja, održavanja i uporabe sustava za dojavu požara moraju se poštivati odredbe iz članka 
41. do 57. Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN RH br. 56/99). 

Kabelska instalacija koja spaja sve komponente u petlji sustava za dojavu požara treba biti izvedena kabelom tipa 
JEB-H(St)H E30 4x2x0,8 mm2 (od VDC-a do prvog javljača i od zadnjeg javljača natrag na VDC), dok se javljači 
međusobno povezuju kabelom JB-H(St)H 2x1 mm2. Alarmne sirene napajaju se kabelom NHXH (E90) 2x1,5 mm2. 
Napajanje centrale kabelom izvedeno je kabelom NHXH (E30) 3x2,5 mm2. Sve negorive kabele potrebno je 
ugraditi u kabelske police ili ih pričvrstiti negorivim obujmicama i nosačima za stropove. 

Sukladno člancima 37. i 38. Pravilnika o sustavima za dojavu požara u prostoru gdje je smještena centrala za 
dojavu požara treba biti izvedena sigurnosna rasvjeta. Također, ručni javljači požara trebaju biti osvijetljeni 
sigurnosnom rasvjetom. 

Plan rada vatrodojavne centrale 

Vatrodojavna centrala nadzire elemente detekcije požara, automatske i ručne, i u slučaju prorade djeluje 
prema planu uzbunjivanja. 

Centrala za dojavu požara 

Sustav za dojavu požara u okviru ovog projekta se temelji na adresabilnoj mikroprocesorskoj centrali dojave 
požara koja se nalazi u tehničkom prostoru u prostoru autobusnog kolodvora, u vatrootpornom ormariću EI60, 
zajedno s rezervnim napajanjem i komunikatorom za dojavu alarma i greške na nadležnu zaštitarsku službu. 

Centrala ima mogućnost programiranja naziva javljača (pridruživanje tekstualnih opisa javljačima), 
kontinuiranog nadgledanja, provjere i obrade povratne informacije svakog javljača u sustavu (status javljača-
aktiviran, neispravan itd.). Zbog toga što na objektu ne postoji 24-satno dežurstvo, centralu je potrebno 
predvidjeti zajedno s rezervnim baterijskim napajanjem i autonomijom od 72 sata u mirnom stanju te 30 
minuta u alarmu.  

Javljači požara 

Detekcija požara će se ostvarivati korištenjem ručnih i automatskih javljača požara. 

Na svim izlaznim putevima, moraju biti postavljeni ručni javljači požara. Oni trebaju biti montirani na zid 
građevine, prema dispozicijama na nacrtima, na visini 1,40 m od gazne površine poda. Svaki ručni javljač mora 
imati u pričuvi oznaku "Van uporabe", koja se ističe na javljaču u slučaju kvara ili nekog drugog ispada iz 
funkcije.  
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Na svakom javljaču – automatskom ili ručnom – ili u njegovoj neposrednoj blizini, te pripadajućem pokazivaču 
prorade, mora biti istaknuta oznaka javljača (broj pripadajuće dojavne grupe-petlje i adresa u toj grupi).  

Kroz objekt su prostorno raspoređene alarmne sirene koje su napajane iz komunikacijske petlje sustava za 
dojavu požara i kao takve trajno nadzirane na kvarove. 

Područje nadzora 

Područje nadzora u dijelu objekta koji je predmet zahvata obuhvaća sve prostore prema čl.25 i 26. Pravilnika o 

sustavima za dojavu požara (NN RH 56/99). Prostori koji nisu uključeni u područje nadzora su sanitarni prostori, 

osim u dijelu sanitarija koje rade 0-24 (autobusni kolodvor).  

Dojavno područje i dojavne grupe 

Dojavna područja i dojavne grupe su odabrane tako da se jednoznačno može odrediti mjesto požara, a sukladno 

s odredbama normi HRN VDE 0833, dio 2. 

Poštivane su slijedeće odredbe: 

• dojavno područje prostire se samo preko jedne etaže, ne prostire se izvan požarnog sektora i ne 
obuhvaća više od 1600m2. 

U dojavnim područjima u kojima se nalazi više prostorija dodatno su ispunjeni i slijedeći uvjeti: 

• Prostorije su susjedne, nema ih više od 5 i ukupna površina ne prelazi 400m2 

• Prostorije su susjedne, ulazi su lako vidljivi, ukupna površina ne prelazi 1000m2. Na centrali za dojavu 
požara postoji vidljiva i jednoznačna signalizacija prostora. 

Kako je projektirani sustav za dojavu požara adresabilan, svakom javljaču požara u sustavu je osigurana 

individualna adresa kojoj je pridružen naziv prostorije u kojoj je smješten javljač te je tako omogućena 

jednoznačna informacija o lokaciji požarnog alarma. 

Izbor i smještaj javljača požara 

U objektu su predviđeni adresabilni automatski javljači požara raspoređeni sukladno člancima 29.,30. i 39. 

Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN RH 56/99). Kod izbora vrste javljača uzeti su u obzir slijedeći 

elementi:  

• vjerojatnost stvaranja požarnih produkata u fazi nastajanja požara,  

• visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda, 

• okolni uvjeti (povišena temperatura, strujanje zraka, vlažnost, i dr.), 

• eventualni izvori lažnih alarma (prašina i isparavanja).  

Sukladno gore navedenom javljači su postavljeni na dostupna mjesta u cjelokupnom području nadzora na način 

da požarna veličina u vrlo kratkom vremenu postiže vrijednost na koju javljač može odgovoriti. Tip automatskog 

javljača određen je namjenom prostora u kojem se javljač nalazi i očekivanim požarnim veličinama. Predviđeni 

su optički te višekriterijski automatski javljači požara. Predmetni javljači su ovisno o vrsti stropa ugrađeni direktno 

na armirano-betonskom ili gipskartonskom stropu. 

Na svakom automatskom javljaču (ili u njegovoj neposrednoj blizini) mora biti istaknuta pripadajuća adresa koju 

javljač ima u postojećem sustavu.  

Uz maksimalnu površinu pokrivanja automatskih javljača do 80 m2 javljači su razmješteni tako da površina 

pokrivanja ne prelazi 50 m2.  

Adresabilni ručni javljači požara moraju biti raspoređeni na evakuacijskim putevima. Sukladno pravilniku o zaštiti 

od požara čl. 28 NN 56/99 ručni javljači požara su raspoređeni tako da razmak između dva ručna javljača ne 

prelazi maksimalno dopuštenih 40 metara. Svi javljači moraju biti slobodno pristupačni, smješteni na dobro 

vidljiva mjesta, a ručni na visinu udarne tipke 140 cm od nivoa poda.  
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Svaki ručni javljač mora imati u pričuvi oznaku “Van uporabe”, koja se ističe na javljaču u slučaju kvara ili nekog 

drugog ispada iz funkcije. Za svaki ručni javljač mora se osigurati dovoljan broj rezervnih stakala. 

Na svakom ručnom javljaču (ili u njegovoj neposrednoj blizini) treba istaknuti pripadajuću adresu koju 

element ima u postojećem sustavu.  

Signalizacija alarmnog stanja 

Alarmno stanje se signalizira na upravljačkom panelu centrale zvučno i tekstualno na zaslonu.  

U slučaju nastanka požara centrala uključuje alarmne sirene koje su raspoređene tako da omogućavaju 

pravovremeno upozoravanje svih osoba o alarmu dojave požara odnosno nastalu požarnu opasnost putem 

zvučnog/svjetlosnog signala. Svi alarmni uređaji su slobodno pristupačni i smješteni na dobro vidljiva mjesta.  

Vodovi prijenosnih puteva 

Vodovi prijenosnih puteva povezuju sve elemente sustava dojave požara u jednu funkcionalnu cjelinu. Prijenosni 

putevi se dijele na nadzirane prijenosne puteve (glavni vodovi) i nenadzirane prijenosne puteve (sporedni 

vodovi). 

Svi vodovi prijenosnih puteva su proračunati i odabrani tako da ne izobličuju signale koje prenose i da ne 

dozvoljavaju vanjski utjecaj koji bi mogao unijeti smetnje u rad sustava. 

Prijenosni putevi za vatrodojavne petlje predviđeni su od vodova, crvene boje, promjera vodiča 2x1mm (kao tip 

JB-H(St)H 2x1mm2).  

Kabelska instalacija, označavanje i zaštita kabela, prodori 

Sustav dojave požara koristi prstenastu (loop) tehnologiju kabliranja imunom na prekid i kratki spoj („izolatori“ 

su sastavni dio podnožja automatskih javljača i ručnih javljača, a služe za podjelu petlje na više sekcija) i takvo se 

stanje indicira na centrali dojave požara. 

Kabelska instalacija kojom se javljači i ostali elementi sustava povezuju na centralu za dojavu požara izvodi se 

kabelima kao tip JEB-H(St)H E30 4x2x0,8 mm2 i JB-H(St)H 2x1 mm2 crvene boje. Sve sirene i signalizacijski uređaji 

u sustavu dodatno se napajaju putem zasebnih napajačkih jedinica i dodatnim kabelom kao tip NHXH (E90) 2x1,5 

mm2, crvene boje. 

Kabeli se polažu nadžbukno u plastičnim krutim kanalicama ili tvrdim samogasivim PNT cijevima te podžbukno u 

plastičnim samogasivim cijevima. Cijevi moraju biti ovješene odgovarajućim obujmicama koje će zadržati kabel 

na odgovarajućem mjestu u slučaju požara. Predmetne obujmice moraju biti ugrađene na adekvatnoj udaljenosti 

kako bi se onemogućilo pucanje kabela uslijed progiba. Svi eventualni prespoji moraju biti napravljeni u kutijama 

održane električne funkcionalnosti te sa keramičkim stezaljkama. 

Svi otvori kroz koje kabeli prolaze između različitih požarnih zona moraju biti brtvljeni masama za brtvljenje (KBS 

mort, kit i sl.), otpornim na požar (poželjno je brtvljenje i u istim požarnim zonama) uz plinotjesno brtvljenje 

sukladno normi HRN-DIN 4102/9. Minimalna vatrootpornost brtvljenja mora biti najmanje jednaka 

vatrootpornosti zida kroz koji prolazi predmetni kabel. 

Za mrežno napajanje predviđen je kabel tipa NYM-J 3x2,5 mm2. 

Svi sučeljeni sustavi kojima se upravlja putem sustava dojave požara kabelom JB-H(St)H 4x2x0,8mm FE180/E30. 

Sve negorive kabele potrebno je ugraditi u kabelske police ili ih pričvrstiti negorivim obujmicama i nosačima za 

stropove. 

Konfiguracija sustava 

Sustav za dojavu požara omogućava definiranje dvije strukture: logičku i fizičku. Fizička struktura je hardverska 

konfiguracija sustava što znači da je čine svi fizički elementi sustava za dojavu požara.  
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Logička struktura je potpuno odvojena od fizičke strukture i podrazumijeva organizaciju sustava za dojavu požara. 

Ona je rezultat svojstava i strukture objekta, odnosno geografskog razmještaja prostorija u objektu (zgrada, kat, 

hodnik, soba i sl.). Prikaz situacije na upravljačko indikacijskoj tipkovnici temelji se na geografskoj strukturi i 

organizaciji objekta neovisno o fizičkom rasporedu detektora u petlji. Ovakav pristup omogućava fleksibilnu 

organizaciju sustava i precizno lociranje svake incidentne situacije. U sustavu za dojavu požara logičku strukturu 

po hijerarhiji čine redom: 

• PODRUČJE (AREA),  

• SEKCIJA (SECTION)  

• ZONA (ZONE). 
 

PODRUČJE kao najviša razina se koristi za označavanje kompleksnog objekta ili zgrade 

SEKCIJA se koristi za označavanje manjeg objekta, kata ili nekog drugog segmenta zgrade 

ZONA se koristi za označavanje prostorije, hodnika i sličnog manjeg djela objekta 

2.2.2. Sastavni dijelovi sustava za dojavu požara 

Sustav za dojavu požara se sastoji od slijedećih dijelova: 

• centrale za dojavu požara 

• automatskih javljača požara (optički, multikriterijski) 

• ručnih javljača požara 

• alarmnih i signalnih elemenata (al.sirena) 

• ulaznih i izlaznih modula 

• napajačkih jedinica 

• električne instalacije. 

Centrala dojave požara 

Modularna centrala koja se u osnovnoj konfiguraciji sastoji od kućišta, upravljačkog panela s 10" dodirnim 
zaslonom, jednog modula proširenja za prihvat najmanje dvije adresabilne petlje, svaka može prihvatiti najmanje 
250 elemenata. Mogućnost programiranja otpora i struje petlje ovisno o opterećenju petlje, najmanje tri režima: 
50 mA / 2 x 45 Ω; 22 mA / 2 x 75  Ω; 20 mA / 2 x 100 Ω. Kućište omogućava prihvat dvije akumulatorske baterije 
kapaciteta do 12 V / 28 Ah. Integrirana napajačka jedinica nazivne snage 300 W, omogućava napajanje petlji 
ukupnom strujom od 10 A pri 24 V. Modul napajanja opremljen s dva beznaponska relejna kontakta za signale 
alarma i greške, te s dva 24-voltna izlaza za napajanje vanjskih uređaja strujom od najmanje 0,5 A. 

Optički detektor požara 

Optički detektor požara radi na principu raspršivanja svjetlosti, s visoko učinkovitom detekcijskom komorom. 
Detektor koristi sofisticirani krug obrade koji uključuje filtre za uglađivanje kako bi se eliminirali prolazni uvjeti 
buke u okolišu koji mogu biti uzrok neželjenih alarma. Uređajima upravlja ugrađeni softver koji pokreće složene 
algoritme koji dodatno poboljšavaju otpornost na lažne alarme i poboljšavaju brzinu otkrivanja. 

Tehničke karakteristike: 

• - automatsko adresiranje s centrale 

• - mogućnost ručnog adresiranja s centrale 

• - podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim 

• - ugraden izolator petlje 

• - ima ultraljubičasti (UV) i infracrveni (IC) element za analizu i detekciju požara 

• - radni napon u rasponu između 16,5 do 24,6 V 

• - struja u mirovanju 0,15 mA 

• - 3 načina rada (samo IC / samo UV / istovremeno IC i UV); 

• - radna temperatura u rasponu od -25˘C do +55°C 

• - sukladnost prema EN 54-7 i EN 54-17  
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Višekriterijski detektor požara 

Inteligentni višekriterijski detektor požara kombinira detekciju dima i topline s adresabilnom komunikacijom. 
Fotoelektroničke senzorske komore detektiraju dim, dok toplinski elementi pružaju detekciju brzine porasta 
temperature i detekciju fiksne temperature.  

Tehničke karakteristike: 

• -  niskoprofilni analogno adresabilni višekriterijski (optičko-termički) detektor požara 

• - ugrađen izolator petlje 

• - radni napon u rasponu između 16,5 do 24,6 V 

• - struja u mirovanju 0,15 mA 

• - klasa detektora sukladno EN 54-5: A1R, A2R, BR, A2S, BS 

• - ultraljubičasti (UV) i infracrveni (IC) senzor dima 

• - dva odvojena senzora topline 

• - šest načina rada: istovremeni rad dva senzora dima i dva senzora topline; istovremeni rad dva senzora 
dima; rad kao termički detektor; neovisan rad senzora dima i senzora topline; svi senzori ("AND" 
funkcija); svi senzori ili dostignut temperaturni prag termodiferencijalnog detektora 

• - radna temperatura minimalno u rasponu od -25°C do +50°C (za načine rada s uključenim senzorom 
topline), od -25°C do +55°C (za ostale načine rada) 

• - sukladan normama EN 54-5, EN 54-7 i EN 54-17 

Ručni javljač požara 

Adresabilni resetabilni ručni javljač crvene boje. 

Tehničke karakteristike: 

• - opremljen izolatorom petlje 

• - elektronika ručnog javljača se nadzire putem centrale za dojavu požara; u slučaju pogoršanja 
parametara mikroprekidača, centrala signalizira kvar  

• - lokalno na javljaču se stanje kvara signalizira treptajućom žutom LED diodom  

• - plastični poklopac kao zaštita od slučajnog aktiviranja 

• - radni napon u rasponu od 16,5 do 24,6 V  

• - struja u mirovanju 0,14 mA  

• - kućište IP55 

• - radna temperatura u rasponu između -40°C i +70°C 

• - sukladan prema EN 54-11 (tip B) 

Konvencionalna sirena s bljeskalicom 

Služi za uzbunjivanje osoba koje se nalaze unutar ili van objekta.  

Tehničke karakteristike: 

• - crvene boje 

• - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku montažu 

• - glasnoća do 101dB@1m  napajanje iz vanjskog izvora 

• - napajanje 9-28 Vdc, potrošnja u alarmu 19 mA  

• - radna temperatura -10°C do + 55°C  

Adresabilna sirena s bljeskalicom 

Tehničke karakteristike: 

• - izolator petlje 

• - mogućnost odabira najmanje tri razine glasnoće 

• - radni napon minimalno u rasponu od 9,6 do 30 V 

• - struja u mirovanju 0,15 mA 

• - frekvencija bljeskanja 0,5 Hz 

• - glasnoća 103 dB 
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• - kućište IP 21C 

• - sukladnost prema EN 54-3 i EN 54-17 

Ulazno-izlazni moduli 

Ulazno-izlazni modul s 2 beznaponska izlazna kontakta i 2 beznaponska ulazna kontakta. Napajanje modula iz 

petlje između 16,5 i 24,6 V DC. Struja mirovanja 0,22 mA. Radna temperatura u rasponu između -40°C i +85°C. 

Kućište IP 66. Mogućnost nadziranja odnosno upravljanja trošilima koja rade na istosmjernom naponu od 6 do 

220 V, te na izmjeničnom naponu do 230 V. Sukladnost prema EN 54-17 i EN 54-18. 

Komunikator 

Telefonski komunikator koji služi za dojavu alarma i greške sustava vatrodojave na dežurnu službu u slučaju kad 
se na objektu ne vrši 24-satno dežurstvo. 

Tehničke karakteristike: 

• spaja se izravno na matičnu ploču odabrane centrale za dojavu požara  

• Contact ID i SIA-IP protokoli 

• sukladna normi HRN EN 54-21 

• podržava minimalno 100 glasovnih poruka (sveukupnog trajanja do 8 minuta) 

• podržava minimalno 100 akcija 

• minimalno 32 prilagodljive SMS poruke 

• minimalno 32 telefonska broja za dojavu (digitalno, glasovno, SMS) 

• napajanje od 19 do 30 Vdc 

• radna temperatura: minimalno u rasponu od -5°C do +40°C 

Napajačka jedinica 

• Ulazni napon: 230Vac ± 15%, 50Hz  

• Mrežna apsorpcija: 0,9A  

• Izlazni napon: 27,6 Vdc Maksimalno: 4 A  

• Stabilnost: iznad 1%  

• Zaštita od preopterećenja zaštita od kratkog spoja  

• Neovisni ugrađeni punjač baterija s podešavanjem napunjenosti baterije u skladu s temperaturom 

baterije (ProbeTH termal probe management)  

• Metalno kućište  

• Zaštita od dubokog pražnjenja (isključuje baterije)  

• Detekcija disperzijskog zemljospoja  

• Upravljanje unutarnjom temperaturom sklopnog modula  

• Kućište za dvije baterije od 18Ah, 12V 

Vatrootporni ormar 

Tehničke karakteristike: 

• vatrootpornost F60 

• sa vatrootpornim staklom (F60) na vratima dim. 350x350mm 

• sa mehaničkom bravom i 3 ključa 

• ugrađena protupožarna brava (DIN18250) 

• predviđena montaža na zid 

Električna instalacija 

Električna instalacija povezuje sve elemente sustava za dojavu požara u funkcionalnu cjelinu.  

Vodovi sustava za dojavu požara odabrani su i projektirani na način sukladan odredbama norme HRN DIN VDE 
0833 dio 2, te normi HRN EN 54-2 i 4. 
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Kabelska instalacija koja spaja sve komponente u petlji sustava za dojavu požara treba biti izvedena kabelom tipa 
JEB-H(St)H E30 4x2x0,8 mm2 (od VDC-a do prvog javljača i od zadnjeg javljača natrag na VDC), dok se javljači 
međusobno povezuju kabelom JB-H(St)H 2x1 mm2. Alarmne sirene napajaju se kabelom NHXH (E90) 2x1,5 mm2. 
Napajanje centrale kabelom izvedeno je kabelom NHXH (E30) 3x2,5 mm2. 

Važno: prema HRN DIN VDE 0833 dio 2 sustav mora očuvati funkciju 30minuta u slučaju požara. To se postiže 
ožičenjem negorivim vatrodojavnim kabelom ili napajanjem s dvije strane - to je zadovoljeno kad imamo 
zatvorenu petlju gdje su dolaz i odlaz od nekog elementa odvojeni, odnosno položeni svaki svojom trasom. Na 
dijelovima na kojima dolaz i odlaz idu jednom zajedničkom trasom (npr. vertikale), kabel treba biti vatrootporan. 

Drugim riječima, svugdje gdje su kabeli iste petlje položeni jedan uz drugoga, kabeli moraju biti vatrootporni na 
tom dijelu. 

Na mjestima gdje će prolaz kroz požarne sektore prolaziti kroz zidove (opeka ili beton) koji će se u potpunosti 
brtviti, za manje prodore koristiti će se protupožarni kit. 

Za veće prodore brtvljenje će se izvesti protupožarnim jastučnim tamponima. Brtvljenje treba izvesti tako da se 
ispod kabela postavi prvi sloj jastuka, zatim preko toga položi kabele/snopove kabela te iste ponovo prekrije 
protupožarnim jastucima. Navedeni proizvodi mogu biti i od drugog proizvođača ukoliko imaju iste ili bolje 
karakteristike. 
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SASTAVNI DIO SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 

• plan sustava za dojavu požara 

• plan uzbunjivanja 

• knjiga održavanja 

• upute za rukovanje i održavanje 

Navedena dokumentacija se pohranjuje u blizini centrale za dojavu požara. 
Sustav za dojavu požara se ispituje od ovlaštene pravne osobe minimalno jednom godišnje. 

PLAN UZBUNJIVANJA  

Sustav automatske dojave požara zahtijeva razrađen plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrđeni postupci za 
vrijeme i izvan radnog vremena, tj. za slučaj prisutnosti uposlenih osoba i za slučaj kad u štićenom prostoru nema 
nikoga.  

Plan alarmiranja treba biti u skladu s Općim aktom korisnika, odnosno Planom zaštite od požara. 

U neposrednoj blizini centrale za dojavu požara treba biti postavljen shematski prikaz plana uzbunjivanja, s 
kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvršiti u pojedinoj situaciji. 

Pored postupaka u slučaju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu požara, planom uzbunjivanja moraju 
biti obuhvaćeni postupci vezani za: 

• upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju 

• uključivanje dežurnog osoblja u gašenje požara 

• uzbunjivanje dežurne zaštitarske službe koja obavještava vatrogasne postrojbe 

• uzbunjivanje osoblja koje ima posebne dužnosti vezane za zaštitu od požara. 
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rucni javljaci požara
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Organizacija alarmiranja grafički je prikazana u shematskom prikazu.  
Kao što je vidljivo sa slike, moguće su dvije organizacije alarmiranja: 
 

"DAN" (u radno vrijeme)   - prisutno dežurno osoblje u štićenom prostoru  
 
"NOĆ" (van radnog vremena)  - nema osoblja u štićenom prostoru 
 

Organizacija alarmiranja "DAN" (u radno vrijeme) 

U radno vrijeme u objektu je prisutno osoblje koje može reagirati na alarm požara te, u jednostavnijim 
slučajevima, i samo ugasiti požar bez potrebe za uzbunjivanjem vatrogasne postrojbi. Iz tog razloga se u sustavu 
za dojavu požara trebaju definirati dva vremena odgode sukladno odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu 
požara (NN 56/99): 
 

• vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma) – 15 sekundi 

• vrijeme izviđanja (provjere alarma) – 3 minute. 
 

U slučaju pojave požara u štićenom prostoru dolazi do prorade najbližeg javljača požara. Aktiviranje javljača 
požara uzrokuje ALARM I (alarm prvog stupnja) na centrali i započinje odbrojavanje vremena potvrde prisutnosti 
od 15 sekundi. U tom slučaju se aktiviraju zujalice na centrali dojave požara i izdvojenim tipkovnicama. U okviru 
tog vremena potrebno je potvrditi (prihvatiti) alarmnu  informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma (što znači 
da je osoblje svjesno da postoji požar i locirano je mjesto požara) započinje odbrojavanje vremena izviđanja od 
3 minute (provjere alarma). U okviru tog vremena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto požara i ovisno 
o razmjerima požara: 
 

• gasi požar i po povratku "resetira" centralu 

• aktivira najbliži ručni javljač požara. 
 

Aktiviranje ručnog javljača uzrokuje ALARM II (alarm drugog stupnja) tj. odmah aktivira alarmne sirene i izvršne 
funkcije (informacija o požaru signalizirana ručnim javljačem se ne provjerava). 
Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti ili ukoliko se osoba koja je prihvatila alarm 
ne vrati i ne "resetira"  centralu prije isteka vremena izviđanja, centrala prelazi u ALARM II i izvode se sve ranije 
navedene radnje vezane uz alarm drugog stupnja. 
 

Organizacija alarmiranja "NOĆ" (van radnog vremena) 

Pritiskom na odgovarajuću tipku na centrali, centrala se prebacuje u režim rada  "NOĆ".  

U tom slučaju nema osoblja na objektu tj. nema tko provjeravati vjerodostojnost požarnog alarma. Prorada 
javljača požara uzrokuje ALARM II (alarm drugog stupnja) tj. aktiviraju se sirene i izvode izvršne funkcije. 

Postupak osoblja u slučaju pojave požara 
Razlikujemo dva uzroka alarma požara: 

• detekcija požara putem automatskog javljača požara 

• signalizacija požara ručnim javljačima 
 

Alarm požara signaliziran automatskim javljačem požara 

U slučaju alarma požara uzrokovanog aktiviranjem automatskog javljača požara,  postupak osoblja osposobljenog 
za rukovanje centralom je slijedeći: 

1. prihvat alarma na centrali (upravljačkom panelu) 
2. identifikacija mjesta požara prema podacima na centrali (prikazana je adresa aktiviranog javljača) 
3. odlazak na mjesto požara i analiza stanja 
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4. odluka o razmjerima požara: 
 
A. požar manjih razmjera 
5. gašenje požara priručnim sredstvima za gašenje 
6. povratak do centrale i vraćanje centrale u normalno stanje 
 

B. veliki požar 
5. aktiviranje najbližeg ručnog javljača požara nakon čega se uključuju alarmne naprave i izvode izvršne 
funkcije 
6. telefonski poziv dežurnoj zaštitarskoj službi/profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi 
7. po prestanku opasnosti (po gašenju požara) vraćanje centrale u normalno stanje 

Alarm požara signaliziran ručnim javljačem 

U slučaju alarma požara uzrokovanog ručnim javljačem postupak osoblja osposobljenog za rukovanje centralom 
je slijedeći: 

1. identifikacija mjesta požara prema podacima na centrali (putem dojavne grupe kojoj detektor pripada) 
2. odlazak na mjesto požara i analiza stanja 
3. odluka nakon utvrđenog stanja 
 

A. stvarni požar  
4. telefonski poziv dežurnoj zaštitarskoj službi/profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi 
5. po prestanku opasnosti vraćanje centrale u normalno stanje 
6. gašenje požara priručnim sredstvima 
7. povratak na centralu i povrat centrale u normalno stanje 
 

B. slučajno aktiviran ručni javljač 
4. povratak na centralu i vraćanje centrale u normalno stanje 
 
Napomena: 
Organizacija alarmiranja je samo dio Plana zaštite od požara.  
 

U sklopu Plana zaštite od požara,  potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti shematski prikaz 
organizacije alarmiranja s kratkim opisom postupaka u slučaju izbijanja požara. 
 

Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga održavanja i Upute za 
rukovanje. 

KNJIGA ODRŽAVANJA SUSTAVA VATRODOJAVE 

Knjiga održavanja sastavni je dio sustava za dojavu požara. U njoj su opisani postupci koje korisnik treba vršiti u 
naznačenim vremenskim razmacima kako bi sustav radio bez poteškoća i kvarova do kojih bi moglo doći ako se 
ne bi vršilo redovno održavanje. 

 Dijelovi knjige održavanja su: 

I. Opći podaci 

II. Tehnički podaci 

III. Prikaz vatrodojavnih područja i skupina s ugrađenom opremom 

IV. Upućena osoba korisnika sustava za dojavu požara 

V. Evidencija o pogonskom stanju i promjenama 

VI. Podaci o stručnoj osobi zaduženoj za održavanje sustava za dojavu požara 

VII. Evidencija o redovnim i izvanrednim pregledima sustava za dojavu požara 
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VIII. Evidencija o periodičkim ispitivanjima sustava za dojavu požara ovlaštene pravne osobe 

IX. Mjesto za upisivanje nalaza prilikom redovnih, izvanrednih i periodičkih pregleda i ispitivanja, odnosno 
nakon obavljenih popravaka na sustavu za dojavu požara.  

Knjiga je uvijek  dostupna osobama koje su ovlaštene i upoznate s radom i dijelovima sustava za dojavu požara. 
Podatke u knjigu treba unositi čitljivo, sa datumom i točnim vremenom unosa, te potpisom ovlaštene osobe. 
Knjigu je potrebno predočiti i prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka od strane servisera, koji također u 
nju upisuje svoju intervenciju. 

Iz knjige se ne smiju vaditi i otuđivati listovi.  

UPUTE ZA RUKOVANJE SUSTAVOM ZA DOJAVU POŽARA 

Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu požara. Mora biti osigurana od oštećenja, uništenja, 
neovlaštene uporabe i sl.. Nije dozvoljeno iznositi je iz prostorije u kojoj je centrala za dojavu požara.  

Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava, odnosno osobama koje su ovlaštene i upoznate sa radom centrale 
za dojavu požara i cijelog sustava za dojavu požara. 

Osobe koje rukuju sa sustavom vatrodojava, u ovom slučaju dežurna zaštitarska služba i/ili vatrogasna postava, 
upoznata je sa sustavom vatrodojave te je prošla obuku za korištenje sustava kao te je upoznata sa postupcima 
u slučaju alarmne situacije. 

PREUZIMANJE, ODRŽAVANJE I UPORABA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 

Preuzimanje 

Preuzimanje sustava za dojavu požara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o preuzimanju i utvrđuje 
zapisnički. 

Prije puštanja u pogon novo izvedenog sustava za dojavu požara treba izvršiti prvo ispitivanje. Prvo ispitivanje 
obavlja ovlaštena pravna osoba na način propisan Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od 
požara (NN 44/12). 

O obavljenoj provjeri ispravnosti sustava sastavlja se Zapisnik o ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti sustava, čiji 
su sadržaji i način pohrane propisani Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 
44/12).  

Nakon rekonstrukcije, proširenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu požara ili njegovom opsegu nadzora 
treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje. Ispitivanje promjene smije se ograničiti na dio sustava 
na kojem je obavljena promjena odnosno koji je pod utjecajem novih ili postojećih pogonskih sredstava. 

Održavanje 

Javljači za dojavu požara dizajnirani su tako da im je potrebno što je moguće manje održavanja. Međutim, 
prašina, prljavština i druge strane tvari mogu se akumulirati unutar osjetilnog elementa javljača i promijeniti 
njegovu osjetljivost. On postaje ili više osjetljiv što može prouzročiti neželjeni alarm ili manje osjetljiv što će 
povećati vrijeme reagiranja u slučaju požara. Zbog toga, javljače treba periodički testirati i održavati u redovnim 
razmacima. 

Kako bi se osigurala svrsishodnost i pouzdanost sustava za dojavu požara potrebno je da korisnik sustava sklopi 
ugovor o održavanju sustava. U ugovoru se trebaju definirati periodi pregleda sustava. 

Kako bi se osigurala svrsishodnost i pouzdanost sustava za dojavu požara potrebno je da korisnik sustava sklopi 
ugovor o održavanju sustava. U ugovoru se trebaju definirati periodi pregleda sustava. 

Šestomjesečni pregled 

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godišnje u približno 
istim vremenskim razmacima (sukladno čl. 56. Pravilnika o sustavima za dojavu požara NN 56/99). 

Pri tome se provjerava ispravnost: 
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• glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač (kod automatskih samo oni koji se mogu provjeriti bez 
smetnji). 

• uređaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu požara ili izvan centrale za dojavu 
požara. 

• uređaja za upravljanje u svezi s uređajima za prosljeđivanje signala, uređajima za upravljanje, uređajima 
za uzbunjivanje i dr. 

• napajanje energijom. 

Ovaj pregled i ispitivanje mora obaviti stručno osposobljeni servis ili tehnička osoba. 

Godišnji pregled 

Sustav za dojavu požara ispituje se periodično, najmanje jednom godišnje ((sukladno članku 40. stavka 1. Zakona 
o zaštiti od požara (NN 92/10) i čl. 51. Pravilnika o sustavima za dojavu požara NN 56/99)) i po pravnoj osobi i na 
način kako je propisano Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12). 

O obavljenoj provjeri ispravnosti sustava sastavlja se Zapisnik o ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti sustava, čiji 
su sadržaji i način pohrane propisani Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 
44/12). 

Dnevni nadzor 

Sustav za dojavu požara se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvješća u za to posebnoj knjizi  u koja 
se moraju upisivati sva događanja u svezi sustava za dojavu požara, a to su lažni i pravi alarmi, uzroci alarma, 
vrijeme nastanka i vrijeme resetiranja, odnosno vraćanja sustava u prvobitno stanje, ime osobe koja je uočila i 
prihvatila alarm i osobe koja je izvršila resetiranje sustava. Zatim sve smetnje u sustavu, servisiranje sustava ili 
bilo koja druga tehnička intervencija na sustavu. 

Ovo vođenje evidencije potrebno je da se tijekom vremena mogu uočiti sve nepravilnosti i nedostaci u radu 
sustava, a nakon toga i otkloniti. Osim toga, ovu knjigu će zatražiti i inspekcijske službe, kao i ovlašteni ispitivači 
prilikom funkcionalnog pregleda i ispitivanja. 

Tjedni nadzor 

Svaki tjedan odgovorna osoba za nadzor službe za protupožarnu zaštitu mora pročitati i svojim potpisom 
parafirati prije spomenutu knjigu održavanja, te u slučaju učestalih smetnji ili alarma u požarnom sustavu 
izvijestiti isporučitelja opreme  da se poduzmu mjere za otklanjanje svih nedostataka. 

Mjesečni nadzor 

Jednom u mjesecu treba vizualno prekontrolirati sve ugrađene elemente sustava za dojavu požara, te o tome 
napisati kratko izvješće u knjigu održavanja sustava za dojavu požara (naročitu pozornost obratiti na stakalca 
ručnih javljača). 

Provjera ispravnosti 

U slučaju smetnji na sustavu za dojavu požara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega ovlaštene osobe, 
neodložno se provjerava njegova ispravnost djelovanja od stručne osobe, te se sustav dovodi u ispravno stanje. 

Korisnik sustava mora biti upućena osoba ili mora ovlastiti upućenu osobu. Upućena osoba je osoba sposobna 
utvrditi stanja i radnje. Korisnik ili od njega ovlaštena osoba mora kod pokazivanja smanjenja trajne pogonske 
gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjene koje utječu na nadzor sustava za dojavu 
požara (npr. prenamjena prostorije, preoblikovanje prostorije) provesti provjeru ispravnosti djelovanja. 

Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu požara tijekom njegove uporabe, 
a naročito slučajevi iz članka 54.-56. Pravilnika o sustavima za dojavu požara NN 56/1999), unose se od strane 
korisnika ili od njega ovlaštene osobe u knjigu održavanja. U knjigu održavanja unose se i obavljene provjere 
ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane stručne osobe zadužene za održavanje sustava. 
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2.2.3. Vijek trajanja projektirane elektro instalacije 

Uporabni vijek električne instalacije iz koja je predmet ovog projekta je 25 godina, uz uvjet da se instalacija 
održava redovito i u skladu s važećim propisima. 

2.2.4. Održavanje elektro instalacije 

Kako bi zadržala sva projektirana tehnička svojstva za životnog vijeka, elektro instalacija mora biti redovito 
održavana. Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine osigura ispunjavanje 
zahtjeva određenih projektom građevine i ovim. Održavanje električne instalacije podrazumijeva: 

• redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i 
pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, 

• izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije, 

• izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom 
građevine odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom 
građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te: 

• zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije 

• zapisnicima o radovima održavanja. 

Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji 
ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno one koji 
imaju povoljnija svojstva. Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička 
svojstva električne instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine.  

Vlasnik objekta dužan je održavanje elektroinstalacija povjeriti isključivo odgovornim stručnim osobama ili za to 
angažirati specijaliziranu firmu. 

 

Projektant: 

Fran Zorman, mag.ing.el., E3345 
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2.3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 

Vatrodojavna centrala se napaja mrežnim naponom 230V/50Hz. Taj se napon ispravlja na 24 VDC i 
tako napaja cijeli vatrodojavni sustav. Za slučaj ispada mrežnog napajanja, vatrodojavna centrala 
posjeduje rezervno napajanje (akumulatorske baterije), te se tako ne prekida funkcioniranje 
vatrodojavnog sustava sve dok se ne isprazne accu. baterije. 
Autonomija sustava ovisi o potrošnji sustava u mirnom/alarmnom stanju, kapacitetu akumulatorskih 
baterija i vremenu pražnjenja. 

2.3.1. Proračun autonomije napajanja vatrodojavnog sustava 

Temeljem referentne dokumentacije DIN VDE 0833 dio 1 i 2, proračun kapaciteta akumulatora temelji se na 
podacima da ne postoji stalno 24h zaposjednuto radno mjesto, te da sustav u slučaju nestanka glavnog napajanja 
mora imati autonomiju 72 sata u normalnom radu i 30 minuta u alarmu. 

Proračun autonomije – VDC 1 

ELEMENT Pojedinačna struja (mA) Količina Ukupna struja (mA) 

  Mir. Alarm   A1 (mA) A2 (mA) 

Centrala za dojavu požara 500 700 1 500 700 

Telefonski dojavnik 30 250 1 30 250 

Automatski javljač 0,2 10 15 3 150 

Ručni javljač 0,07 2 3 0,21 6 

UI modul 0,07 20 5 0,35 100 

Modul petlji 35 50 1 35 50 

SVEUKUPNO (mA)       570,00 1.256,00 

 

Vremenski period odnosno autonomija sustava ovisi o potrošnji sustava i o kapacitetu akumulatorskih baterija. 
Potrebni kapacitet akumulatorskih baterija za zadani vremenski period 72-satne autonomije, te 30 minuta u 
alarmnom stanju (uz pretpostavku aktivacije jednog ručnog i četiri optička javljača, svih modula i sirena), računa 
se prema izrazu: 

Cak = ks x (A1 x t1 + A2 x t2) 

Cak = 1 x (0,57 x72+ 1,256 x0,5) 

Cak= 41,67 Ah 

•   Cak = potreban kapacitet akumulatorske baterije  

•   ks = koeficijent sigurnosti (rezerve kapaciteta) 

•   A1 = ukupna struja potrošnje sustava u slučaju ispada mreže (A) 

•   A2 = ukupna struja potrošnje sustava za vrijeme uzbunjivanja (A) 

•   t1 = vremenski period autonomije (h) 

•   t2 = vremenski period autonomije uzbunjivanja (h) 

Sukladno gornjem proračunu, za osiguravanje autonomije centrale VDC predviđena je ugradnja dviju 
akumulatorskih baterija kapaciteta 55 Ah, napona 12V, što serijskim spojem sveukupno pruža kapacitet od 55 Ah 
pri 24 V. Navedeni kapacitet i više je nego dovoljan za traženu autonomiju centrale. 
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Proračun autonomije – VDC 2 

ELEMENT Pojedinačna struja (mA) Količina Ukupna struja (mA) 

  Mir. Alarm   A1 (mA) A2 (mA) 

Centrala za dojavu požara 500 700 1 500 700 

Telefonski dojavnik 30 250 1 30 250 

Automatski javljač 0,2 10 18 3,6 180 

Ručni javljač 0,07 2 3 0,21 6 

UI modul 0,07 20 4 0,28 80 

Modul petlji 35 50 1 35 50 

SVEUKUPNO (mA)       570,00 1.266,00 

 

Vremenski period odnosno autonomija sustava ovisi o potrošnji sustava i o kapacitetu akumulatorskih baterija. 
Potrebni kapacitet akumulatorskih baterija za zadani vremenski period 72-satne autonomije, te 30 minuta u 
alarmnom stanju (uz pretpostavku aktivacije jednog ručnog i četiri optička javljača, svih modula i sirena), računa 
se prema izrazu: 

Cak = ks x (A1 x t1 + A2 x t2) 

Cak = 1 x (0,57 x72+ 1,266 x0,5) 

Cak= 41,673 Ah 

•   Cak = potreban kapacitet akumulatorske baterije  

•   ks = koeficijent sigurnosti (rezerve kapaciteta) 

•   A1 = ukupna struja potrošnje sustava u slučaju ispada mreže (A) 

•   A2 = ukupna struja potrošnje sustava za vrijeme uzbunjivanja (A) 

•   t1 = vremenski period autonomije (h) 

•   t2 = vremenski period autonomije uzbunjivanja (h) 

Sukladno gornjem proračunu, za osiguravanje autonomije centrale VDC predviđena je ugradnja dviju 
akumulatorskih baterija kapaciteta 55 Ah, napona 12V, što serijskim spojem sveukupno pruža kapacitet od 55 Ah 
pri 24 V. Navedeni kapacitet i više je nego dovoljan za traženu autonomiju centrale. 
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2.3.2. Proračun duljina vatrodojavnih linija 

U adresnoj liniji (petlji) koristi se vodič presjeka 0,8 mm. Prema tehničkim karakteristikama centrale za dojavu 

požara, ukupni otpor jedne adresne linije (petlje) smije iznositi maksimalno 150 . Maksimalna duljina voda u 
jednoj dojavnoj grupi određena je izrazom: 

 

2𝐿 =
𝑅 𝑥 𝑆

𝜌
 

Odnosno 

𝐿 =
𝑅 𝑥 𝑆

2𝜌
 

gdje je: 

L - maksimalna duljina vodiča 

R - dozvoljeni maksimalni otpor linije 150  

S - površina presjeka vodiča => 𝑆 = 𝑟2𝜋 = 0,5 mm2 

ρ - specifični otpor bakra 0,0175 mm2/m 

Uvrštavanjem potrebnih vrijednosti dobije se 

𝐿 =
𝑅 𝑥 𝑆

2𝜌
=

150 𝑥 0,5

2 𝑥 0,0175
= 2142,85 𝑚 

     Lmax = 2.143 m  

 

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-H(St)H 2x1 mm u potpunosti zadovoljava, jer je na ovom objektu 
duljina svake petlje znatno manja od izračunate maksimalne udaljenosti od 2143 m. 

2.3.3. Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu 

Temeljni zahtjev pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje je uporaba vodova, kabela i 
uređaja u granicama nazivnih vrijednosti. U projektu su primijenjena sljedeća tehnička rješenja glede 
udovoljavanja tom zahtjevu: 

Dimenzioniranje vodova i kabela te odabir elektroinstalacijskog materijala i opreme provedeno je prema: 
a. toplinskom i električnom naprezanju prouzročenom prolaskom struje u normalnom pogonu i kratkom 

spoju, 
b. utjecaju okoline (prašina, vlaga, mehanička i toplinska naprezanja), 
c. funkcionalnim zahtjevima uporabe. 

Električni vodovi zaštićeni su na mjestima gdje su moguća mehanička oštećenja cijevima od tvrdog PVC, 
savitljivim metalnim cijevima, odnosno metalnim ili alkaten cijevima položenim u pod.  

U prostorijama sa prašnjavom, vlažnom ili agresivnom atmosferom, upotrijebljena je oprema u odgovarajućoj 
zaštiti. 

Ispred vatrodojavne centrale predviđen je manipulativni prostor od minimum 0.8 m. 

2.3.4. Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara 

Primjenom metode procjene ugroženosti utvrđena je obveza ugradnje sustava za dojavu požara kao posebne 
mjere zaštite od požara. Shodno tome uz projekt elektroinstalacija izrađen je projekt vatrodojave automatskim 
javljačima požara. Javljači su spojeni na vatrodojavnu centralu. 

Sustav za dojavu požara i njegovi dijelovi odabrani su tako da udovoljavaju odredbama normi HRN EN 54, HRN 
DIN VDE 0833 (dio 1 i 2), HRN DIN 14 650-1 i 2, HRN DIN 14 651 do HRN DIN 14 655 ili HRN DIN 14 678. 
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Napajanje energijom sustava za dojavu požara je postojeće. Izbor akumulatorske baterije je obavljen temeljem 
proračuna, u skladu s odredbama HRN DIN VDE 0833/2. 

Prostori koji nisu uključeni u područje nadzora su sanitarni prostori, osim u dijelu sanitarnija koje rade 0-24 
(autobusni kolodvor). 

Instalacijski sustav vatrodojave, glavni vodovi sustava, su nadzirani na prekid i kratki spoj. Organizirani su kao 
posebni sustav energetskih i signalnih vodova. Odabran je vatrodojavni kabel. 

U slučaju požara isključenje ventilacije i klimatizacije odvija se preko I/O modula vatrodojave. Također, preko I/O 
modula izmjenjuju se statusi alarma sa vatrodojavnom centralom centra u kojem se nalazi poslovni prostor.  

Ispravnost instalacije za automatsku dojavu požara treba provjeriti najmanje jedanput godišnje, i o tome voditi 
knjigu evidencije, u koju treba upisati: 

• datum kada je provjera izvršena 

• ime i prezime osobe koja je provjeru izvršila 

• zapažanja koja su provjerom uočena. 

Prema važećim propisima izvoditelj radova dužan je za stabilnu instalaciju dojave požara pribaviti od tvrtke, 
registrirane za ispitivanje, atest o ispravnom funkcioniranju tih instalacija i priložiti ga uz ostalu dokumentaciju 
prilikom tehničkog pregleda. 

 

Projektant: 

Fran Zorman, mag.ing.el., E3345 
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2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

Zakon o gradnji (NN RH br. 155/25) definira tehnička svojstva bitna za građevinu. 
 
Tijekom izgradnje građevine (nabave opreme, izgradnje, puštanja u pogon) potrebno je obaviti ispitivanja i 
mjerenja kako bi se po završetku gradnje mogla dokazati kvaliteta ugrađenih elemenata i izvedenih radova. 
Izvođač je obvezatan ugrađivati materijale, poluproizvode, elemente, uređaje i tehničku opremu koji svojom 
kvalitetom i karakteristikama odgovaraju hrvatskim normama (HRN), poštivati preporuke proizvođača opreme 
kod montaže i posebne tehničke uvjete dane ovim projektom. Radove treba izvesti u skladu sa tehničkim 
propisima, pravilnicima, poštujući iskustva struke i dobre prakse. 
 
Kao dokaze da je ispunio navedene uvjete, izvođač je nakon završetka radova, a prije tehničkog pregleda 
obvezatan nadzornom inženjeru dostaviti: 
1. Ispitne protokole kao dokaz o kvaliteti i ispravnosti izvedenih radova 
2. Dokaz o sukladnosti proizvoda; dokazuje se Izjavom o sukladnosti prema Zakonu o tehničkim zahtjevima 
za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13) 
3. Za opremu, uređaje i materijal stranog podrijetla uvoznik je obavezan na tržište stavljati samo proizvod 
koji je sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod. U slučaju kada Zakon o tehničkim 
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13) to traži, uz proizvod moraju biti priložene 
upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod za koji je to tehničkim propisom propisano mora 
biti označen oznakom sukladnosti u skladu s Pravilnikom o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda 
s propisanim tehničkim zahtjevima (NN RH br. 46/08) 
 
Sva ugrađena oprema/proizvodi moraju biti proizvedeni tako da zadovoljavaju najmanje slijedeće propise: 
- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN RH 43/16) 
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN RH br. 28/16) 
- Pravilnik o sigurnosti strojeva, (NN RB br. 28/11), 
kao i posebne propise koji se mogu odnositi na konkretnu opremu/proizvod 
 
Ispitni protokoli uvjetovani točkom 1. ovog “programa” trebaju imati označeno: 
• predmet ispitivanja 
• vrsta ispitivanja 
• metoda ispitivanja 
• rezultat ispitivanja 

Preuzimanje, održavanje i uporaba 

• Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije puštanja u pogon novoizvedenog sustava za 
dojavu požara. 

• Prvo ispitivanje obavlja ovlaštena pravna osoba na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje 
ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara te normi HRN DIN 0833 dio 1.  

• Prije prvog ispitivanja sustava treba priložiti odobrenu tehničku (projektnu) dokumentaciju sustava za 
dojavu požara i sprave o sukladnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu ugrađene opreme 

• Prije započinjanja ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski primiti signale dojave 
požara ili smetnji da je ispitivanje u tijeku.  

• Po završenom ispitivanju moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski primiti signale dojave 
požara ili smetnji da je ispitivanje završeno.  

• Ispitivanje automatskih javljača požara obavlja se na mjestu ugradnje i uključuje sve javljače u sustavu.  

• Daljinsko ispitivanje (s kontrolnog uređaja ili drugog mjesta) dopušteno je samo ako postupak uključuje 
provjeru svih funkcionalnih dijelova javljača (ulazak odgovarajuće požarne veličine u javljač i dr.).  

• Na automatskim javljačima požara koji se ne mogu resetirati, umjesto toplinskog ispitivanja provodi se 
mehaničko i električno ispitivanje funkcija, a, po potrebi, mjeri se i bilježi i otpor strujnog kruga javljača.  

• Ispitivanje automatskih javljača požara kod kojih se primjenjuje mjera za uklanjanje lažne uzbune 
međupohranjivanjem signala provodi se na način da se simuliraju uvjeti uzbune u svakom krugu javljača 
poradi utvrđivanja kod kojih se javljača primjenjuje navedena mjera te se utvrđeno stanje uspoređuje s 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_12_155_2316.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_43_1122.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_28_804.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_576.html
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podacima navedenim u planu sustava za dojavu požara (utjecajne zone, vrijeme kašnjenja, broj javljača i 
dr.).  

• Kada je sustavu za dojavu požara ili njegovom dijelu pridodan drugi paralelni ili pomoćni sustav ili njegov 
dio, poradi postizavanja veće pouzdanosti, ispitivanje se provodi kod isključenoga pridodanog sustava.  

• Kada je sustavu za dojavu požara ili njegovom dijelu pridodan pričuvni sustav ili njegov dio ispitivanjem se 
utvrđuje obavlja li se preklapanje na pričuvni sustav unutar određenog vremena i bez gubitka sposobnosti 
uzbunjivanja.  

• O obavljenom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.  

• Sadržaj Zapisnika o ispitivanju te način njegovog pohranjivanja propisan je Pravilnikom o uvjetima za 
obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.  

• Nakon rekonstrukcije, proširenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu požara ili njegovom opsegu 
nadzora provodi se ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje. 

• Ispitivanje promjene smije se ograničiti na dio sustava na kojem je obavljena promjena odnosno koji je pod 
utjecajem novih ili postojećih pogonskih sredstava.  

• Preuzimanje sustava za dojavu požara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o preuzimanju i 
utvrđuje zapisnički.  

• Sustav za dojavu požara ispituje se i periodično.  

• Ispitivanja iz stavka sustava vatrodojave provode se najmanje jednom godišnje po pravnoj osobi i na način 
kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje 
požara.  

• O obavljenom periodičnom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.  

• Sadržaj Zapisnika o ispitivanju te način njegovog pohranjivanja mora biti sukladan Pravilniku o uvjetima za 
obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.  

• Korisnik sustava za dojavu požara mora biti upućena osoba ili mora ovlastiti upućenu osobu. 

• Korisnik ili od njega ovlaštena osoba mora kod pokazivanja smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava, 
neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjena koje utječu na nadzor sustava za dojavu požara (npr. 
prenamjena prostorije ili preoblikovanje prostora) provesti provjeru ispravnosti djelovanja.  

• Sustav za dojavu požara smije redovito održavati samo osoba najmanje srednje stručne spreme elektro 
smjera o čemu mora postojati dokumentacija.  

• Stručna osoba zadužena za održavanje sustava za dojavu požara utvrđuje se Općim aktom iz područja 
zaštite od požara vlasnika ili korisnika istog sustava.  

• U slučaju smetnji na sustavu za dojavu požara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega ovlaštene osobe, 
neodložno se provjerava njegova ispravnost djelovanja od strane stručne osobe te se sustav dovodi u 
ispravno stanje.  

• provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godišnje u 
približno istim vremenskim razmacima.  
Pri tome se provjerava ispravnost:  

− glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač (kod automatskih javljača samo oni koji se mogu 
provjeriti bez smetnji),  

− uređaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu požara ili izvan centrale za dojavu 
požara,  

− uređaja za upravljanje u svezi s uređajima za prosljeđivanje signala, uređajima za upravljanje, uređajima 
za uzbunjivanje i dr.  

− napajanja energijom,  

• provjerava se sustav za dojavu požara i na utjecaj smetnji (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora) koje 
nisu uzete u obzir pogonskim mjerama.  

• Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu požara tijekom njegove 
uporabe unose se od strane korisnika ili od njega ovlaštene osobe u knjigu održavanja.  

• U knjigu održavanja unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane 
stručne osobe zadužene za održavanje sustava.  

•  
Opseg ispitivanja sustava  

Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu požara sastoji se od  
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• pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,  

• pregleda isprava o kakvoći elemenata sustava;  

• pregleda izvedenog stanja u odnosu na projekt; 

• provjere ispravnosti rada svakog javljača požara;  

• provjere ispravnosti rada (sirena) zvučnog alarma;  

• provjere ispravnosti rada ručnih tastera; 

• provjere ispravnosti rada signalizatora; 

• provjere ispravnosti rada centrale za dojavu požara, prema programu ;  

• provjere napajanja uređaja električnom energijom.  
 

Uvjeti za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara  

Za poslove iz ispitivanja za koje nisu donijete hrvatske norme mogu se primjenjivati strane norme, sukladno 
Zakonu o normizaciji, odnosno prihvaćena pravila tehničke prakse.  

Zapisnik o rezultatima ispitivanja uređaja mora sadržavati:  

• naziv i tipsku oznaku proizvoda;  

• naziv proizvođača;  

• naziv uvoznika i naručitelja ispitivanja;  

• popis tehničke dokumentacije uzorka;  

• obilježja i namjenu uzorka;  

• podatke o normi (propisu) prema kojem je ispitivanje izvršeno;  

• rezultate ispitivanja sa zaključkom. 
 

 

 

  

Projektant: 

Fran Zorman, mag.ing.el., E3345 
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2.5. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom 

2.5.1. Primijenjeni propisi i pravila 

• Zakon o gradnji (NN RH br. 155/25) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 155/25) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 126/21) 

• Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 118/19, 65/20)  

• Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10, 114/22) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 
29/13, 87/15) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 105/20) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN RH br. 88/12) 

• Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH br. 76/22) 

• Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama operatora, investitora radova ili građevine (NN RH 
br. 146/24, 58/25) 

• Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa, kolokacije i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme (NN RH br. 66/23) 

• Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 139/23) 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 5/10), osim u dijelu u kojem je u 
suprotnosti s odredbama Zakona o gradnji 

• Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN RH br. 100/22, 
134/24, 19/25) 

• Tehnički uvjeti za obračunska mjerna mjesta u nadležnosti HEP ODS-a (Bilten HEP-a br. 246/11) 

• Tehnički uvjeti za ograničavala strujnog opterećenja (Bilten HEP-a br. 30/93) 

• Upute za izbor i ugradnju ograničavala strujnog opterećenja (Bilten HEP-a br. 33/93) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica 
(SL SFRJ 13/78-382, čl. 21, 22, 39, i glava 4. i 5) 

• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08, 33/10) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN RH 56/99) 

• Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN RH 138/21, 83/23, 78/25) 

• Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN RH 155/25) 

• Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu (NN RH 155/25) 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 
86/18, 102/20)  

• Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energijski 
zahtjevi za rasvjetu) 

• HRN EN 12101 

• HRN DIN VDE 0833-1 

• HRN DIN VDE 0833-2 

• HRN EN 54 

2.5.2. Posebni tehnički uvjeti gradnje 

Kod polaganja instalacije vatrodojavnog sustava treba se pridržavati važećih propisa za instalacije slabe struje 
kao i posebnih uputa proizvođača opreme.  
Potrebno je izbjegavati blisko paralelno vođenje instalacija vatrodojavnog sustava i instalacija jake struje, a ako 
to nije moguće potrebno je osigurati razmake minimalno 10 cm. Križanje s vodovima jake struje nije poželjno, no 
ako se ono ne može izbjeći trase se moraju sjeći pod kutom od 90° i na razmaku po dubini najmanje 1 cm. 
Kod probijanja zidova i bušenja armirano-betonske konstrukcije treba se posavjetovati sa stručnjacima. 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_12_155_2316.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_12_155_2315.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_126_2131.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html
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Polaganje vodova instalacije vatrodojavnog sustava potrebno je prilagoditi građevinskim rješenjima izvedbe 
objekta.  
Polaganje vodova u cijevi ili kanalice treba biti izvedeno tako da se mogu bez teškoća izvući i ponovno uvući.  
Horizontalno polaganje kabela niže od 2 metra treba izbjegavati, a u slučaju da to nije moguće treba ih mehanički 
zaštititi.  
Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom.  
Zaštitu od previsokog napona dodira na centralnom uređaju izvesti spajanjem svih vodljivih dijelova centralnog 
uređaja na postojeći sistem zaštite u objektu.  
Sistem zaštite od previsokog napona dodira na javljačima nije potreban, budući da su javljači priključeni 
maksimalno do 28V.  
Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova prema ovom projektu istoga proučiti. Ukoliko se pojave neke 
nejasnoće treba se konzultirati sa projektantom i investitorom.  
U projektu se ne smije vršiti nikakva izmjena bez suglasnosti projektanta odnosno nadzornog organa.  
Vodovi odnosno kabeli vode se od podnožja do podnožja u jednom komadu bez prekida. Prekid se može izvesti 
tek kod priključnih stezaljki u podnožjima ili u razvodnim ormarima, koji su posebno označeni crvenom bojom i 
koriste se samo u tu svrhu.  
Svi vatrodojavni javljači moraju imati naljepnicu sa oznakom petlje, grupe i adrese.  
Svi paralelni indikatori moraju imati naljepnicu sa oznakom pripadajućeg javljača.  
Iz razloga otežanih uvjeta montaže javljača ili drugih opravdanih razloga, pozicije javljača se kod izvođenja mogu 
korigirati (manje korekcije pozicija javljača su dozvoljene jer se bitno ne narušavaju nadzorne površine javljača).  
Prilikom montaže javljača obratiti pažnju na solidno učvršćenje.  
Javljače požara spajati prema shemama za spajanje javljača.  
Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom.  
Kod puštanja u pogon mora biti prisutan monter koji je izvodio instalacijske radove, kako bi odmah mogao 
otkloniti eventualne nedostatke u instalacijama.  
Uputstva za rukovanje centralnim uređajem daje proizvođač.  
Da bi vatrodojava bila efikasna potrebno je osposobiti dežurne osobe (portire, vatrogasce) za rukovanje 
vatrodojavnim uređajima.  
Izvođač treba biti stručno osposobljen i ovlašten za izvođenje ovakve vrste instalacija  
Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije puštanja u pogon novoizvedenog sustava za dojavu 
požara.  
Prvo ispitivanje obavlja ovlaštena pravna osoba na način propisan “Pravilnikom o uvjetima za obavljanje 
ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.”  
Prije započinjanja ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski primiti signale za dojavu 
požara ili smetnji da je ispitivanje u tijeku.  
Po završetku ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe da je ispitivanje završeno.  
Ispitivanje automatskih javljača obavlja se na mjestu ugradnje i uključuje sve javljače u sustavu.  
O obavljenom prvom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.  
Preuzimanje sustava za dojavu požara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o preuzimanju i utvrđuje 
se zapisnički. 
 
Prije tehničkog pregleda izvoditelj je dužan provjeriti da li instalacija u potpunosti udovoljava projektiranim 
zahtjevima. Ako dio instalacije nije u funkciji, treba dati pismeno izvješće, s opisom koji dio instalacije nije u 
funkciji, te navesti razlog zašto instalacija nije završena. Uz izvješće o rezultatima mjerenja i gotovosti instalacije, 
potrebno je na tehničkom pregledu predati potpisane građevinske dnevnike od strane izvoditelja i nadzornog 
inženjera uzu koje je uključeno: 

• popis svih izvješća o rezultatima mjerenja i dokumentacije po kojoj je građeno 

• atestna dokumentacija za ugrađenu opremu 

• izjava nadzornog inženjera da su radovi izvršeni u potpunosti u skladu s važećim pravilnicima i hrvatskim 
ili stranim normama 

• dokumentaciju izvedenog stanja s posebno označenim svim promjenama do kojih je došlo tijekom 
radova. 
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Izvoditelj jamči za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje instalacije tijekom dviju godina, ukoliko s 
investitorom ne ugovori druge uvjete. Garantni rok počinje od dana tehničkog pregleda instalacija, odnosno od 
dana predaje investitoru na uporabu, ukoliko je isti zatražio predaju instalacija prije tehničkog pregleda. 
 
Za vrijeme trajanja garantnog roka izvoditelj je obvezan po pozivu investitora u najkraćem roku otkloniti svaki 
kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetno ugrađenim materijalom ili nesolidno izvedenim radovima. 
 
Po isteku garantnog roka investitor treba održati superkolaudaciju te razriješiti izvoditelja obaveza iz garancije. 
Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju, garantni rok se automatski prekida. 

2.5.3. Gospodarenja otpadom za vrijeme gradnje 

Odlaganje materijala tijekom građenja moguće je na samom gradilištu, s time da je izvođač dužan višak materijala 
odvesti na za to propisani deponij. Po završetku gradnje, odnosno prije tehničkog prijema izvođač je dužan 
sanirati okoliš objekta. Sav građevni otpad nakon završetka građenja biti će odvezen na gradski deponij. 
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2.6. Iskaz procijenjenih troškova građenja 

1. Vatrodojava 
 
 
Ukupno – procjena troškova gradnje: 29.000,00 € + PDV 
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Poz Opis artikla

  1 Protupožarni kit, u kartuši, 310ml, ekspandirajući materijal,

3 Natpisna pločica, za sustave za brtvljenje
2 2-K pištolj za potiskivanje, za ručnu primjenu

4
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5 Protupožarni premaz, u kanti, ekspandirajući materijal
Zaštitne kabelske cijevi

Poz Opis artikla
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4 Kabelska polica

1000x600x50, mineralna vlakna

4

1

3

2

Kabelska polica na 
granici požarnog 
sektora mora biti 
odrezana na najmanje 
5 cm od ruba zida

Investitor:

AUTOBUSNI KOLODVOR I 
LJEKARNA, k.č.br. 3766/1 3766/2, k.o. 
Varaždinske Toplice

Sadržaj:

Građevina: Faza projekta:

Suradnik:

Projektant:

Datum: Broj projekta:

Nacrt br.

Cehovska 17, Varaždin
tel: 042-314-466, fax: 042-314-465
e-mail: ic-artprojekt@ic-group.org

Mjerilo:

List br.

Glavni projektant:

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE, ULICA DR. 
FRANJE TUĐMANA 4, 42223 VARAŽDINSKE 
TOPLICE, OIB: 54177232254

FRAN ZORMAN, mag.ing.el.

VEDRAN KÖGL, dipl.ing.arh.

ERVIN VANJEK, teh.rač.

08.2025. V125018-1

GLAVNI PROJEKT -
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - 
PROJEKT VATRODOJAVE

d.
o.

o.

004DETALJ POŽARNOG BRTVLJENJA -

1/1


	Sheets
	Model

	Sheets
	Model

	Sheets
	Model

	Sheets
	Model


		2026-04-23T13:15:26+0200
	Fran Zorman


		2026-04-23T13:24:33+0200
	TIHOMIR SAJKO


		2026-04-23T14:21:47+0200
	Vedran Kögl


		2026-06-25T09:07:27+0200
	Not specified
	Document SIGN


		2026-06-25T09:07:40+0200
	Not specified
	Document timestamp.




