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1.1.0. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA :  
 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT: 
 
Vedran Kögl, dipl.ing.arh.,     br.ovl. A2 
Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin 
 
 
 
PROJEKTANTI: 
 
Dina Horvat, mag.ing.arh.    br.ovl. A3759 
Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin 
 
Draženka Salopek Gregurinčić,  dipl.ing.arh.,  br.ovl. A2830 
Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin 
 
Tomislav Plavec, dipl.ing.građ.    br.ovl. G247 
Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin 
 
Fran Zorman, mag.ing.el.    br.ovl. E3345 
iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, Varaždin 
 
Michaela Novak, mag.ing.mech.    br.ovl. S2482 
iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, Varaždin 
 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ.    br. ovl. G3442 
LABOS d.o.o., Pavlinska ulica 5, Varaždin 
 
Nenad Novak, dipl.ing.el.,     br. ovl. E 1987 
CTing d.o.o., Lepoglava, Ivana Mažuranića 4a 
 
 
SURADNICI: 
 
Silvio Kober mag.ing.geod.et geoinf.  br.ovl. GEO1656  
Ivančica Plavec, bacc.ing.arch. 
Ana Jakopec, univ.mag.ing.aedif. 
Monika Đunđek, bacc.ing.aedif. 
Željko Kukina – Balun, mag.ing.aedif. 
Igor Crnetić 
David Kresonja, univ.mag.ing.mech 
Karlo Hrženjak , univ.mag.ing.mech 
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1.2.0. POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA :  
 

MAPA  1 
DIO - I 
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
projektant: Dina Horvat, mag.ing.arh., A3759 
 
DIO – II 
PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
projektant: Draženka Salopek Gregurinčić, dipl.ing.arh., A2830 
 
 
MAPA  2 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
projektant: Tomislav Plavec, dipl.ing.građ., G247 
 
 
MAPA  3 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT NISKONAPONSKIH INSTALACIJA 
Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, Varaždin 
Z.O.P. 31/25, T.D. br. E125022-1, datum: 08/25 
projektant: Fran Zorman, mag.ing.el., E3345 
 
MAPA  4 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VATRODOJAVE 
Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, Varaždin 
Z.O.P. 31/25, T.D. br. V125022-1, datum: 08/25 
projektant: Fran Zorman, mag.ing.el., E3345 
 
MAPA  5 
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, Varaždin 
ZOP: 31/25, T.D.: H125022-1, datum: 08/25 
projektant: Michaela Novak, mag.ing.mech., S2482  
 
MAPA  6 
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 
Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, Varaždin 
ZOP: 31/25, T.D.: S125022-1, datum: 08/25 
projektant: Michaela Novak, mag.ing.mech., S2482  
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MAPA  7 
PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o.,Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
projektant: Dina Horvat, mag.ing.arh., A3759 
 
MAPA  8 
PROJEKT MANIPULATIVNIH I PROMETNIH POVRŠINA 
Izradio: LABOS d.o.o., Pavlinska ulica 5, Varaždin 
ZOP: 31/25, T.D.:202/26, datum 08/25 
projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 
 
MAPA  9 
PROJEKT ZGRADE KOJI SE ODNOSI NA ZAŠTITU OD BUKE I AKUSTIČKA SVOJSTVA ZGRADE 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
projektant: Dina Horvat, mag.ing.arh., A3759 
 
 
MAPA  10 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VANJSKE RASVJETE  
Izradio: “CTing” d.o.o., Lepoglava, Ivana Mažuranića 4a 
ZOP: 31/25, T.D.:12684/25, datum: 08/25 
projektant: Nenad Novak, dipl. ing. el., E1987 
 
 
 
POPIS PRATEĆIH ELABORATA: 
 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
Izradio: Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin  
ZOP: 31/25, T.D.:31/25, datum: 08/25 
Dina Horvat, mag.ing.arh., A3759 
 
 
 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT: 
 
Vedran Kögl, dipl.ing.arh. 
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1.3.0. SADRŽAJ  PROJEKTA MAPE  9  
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1.1.0. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA       str. 3 
1.2.0.  POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA      str. 4 
1.3.0.  SADRŽAJ PROJEKTA MAPE 9        str. 6 
1.4.0. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH 

ZAKONA I DRUGIH PROPISA        str. 8 
 

2.0.0. TEHNIČKI DIO PROJEKTA       str. 12 
 
2.1.0. TEKSTUALNI DIO 
          
2.1.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS        str. 14 
 

a) UVOD 
b) LOKACIJA, OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
c) OBLIK, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA  
d) NAMJENA GRAĐEVINE 
e) NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU INFRASTRUKTURU 
f) NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
g) UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI 
h) ISKAZ POVRŠINA GRAĐEVINE 
i) PROSTORNO PLANSKI PARAMETRI ( IZGRAĐENOST, ISKORIŠTENOST, OZELENJENOST…) 
j) USKLAĐENOST GRAĐEVINE SA PROSTORNIM PLANOVIMA 
k) UVJETI KONZERVATORSKE SLUŽBE 

 
2.1.2. TEHNIČKI OPIS         str. 22 
 

a) OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA ZGRADE 
sa podacima o namjeni zgrade, prostorijama i građevnim dijelovima 

b) UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA I KOJE NAČIN 
IZVOĐENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA  PROJEKTIRANU ZGRADU U ODNOSU NA ZAŠTITU OD 
BUKE 

c) OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANE ZGRADE U ODNOSU NA 
ZAŠTITU OD BUKE 

d) OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE  
e) OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU VEZANO ZA OTPORNOST NA PROLAZ 

ZVUKA I AKUSTIČNA SVOJSTVA GRAĐEVINE 
f) PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UPUTE ZA ODRŽAVANJE 
g) ZONA BUKE U KOJOJ SE ZGRADA NALAZI I SUSJEDNE ZONE BUKE 
h) OCJENA VANJSKIH IZVORA BUKE I NJIHOVOG UTJECAJA NA ZGRADU 
i) TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA AKUSTIČKA SVOJSTVA ZGRADE 
j) OCJENA BUKE SERVISNE OPREME ZGRADE NA BORAVIŠNE PROSTORE U ZGRADI I NA OKOLIŠ 
k) OCJENA BUKE POSLOVNIH DJELATNOSTI I DRUGIH AKTIVNOSTI U ZGRADI NA BORAVIŠNE 

PROSTORE U ZGRADI I NA OKOLIŠ 
l) OPIS MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA 
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    1.4.0. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 
ODREDBAMA POSEBNIH  ZAKONA I DRUGIH PROPISA 
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Temeljem članka 19. i 34. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 155/25), Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju 
projekata građevina: članak 16. (Narodne novine br. 118/19, 65/20) te Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o 
usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, (Narodne novine" br. 98/99) 
za: 
 

 
GRAĐEVINA:  AUTOBUSNI KOLODVOR I LJEKARNA 

LOKACIJA:  k.č.br. 3766/1 i 3766/2, k.o. Varaždinske Toplice 
T.D. br.:  31/25 
INVESTITOR:  GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 
   OIB: 54177232254 

Ulica dr. Franje Tuđmana 4 
42223 Varaždinske Toplice 

 
dajem 

IZJAVU O USKLAĐENOSTI 

br. 31 / 25 - AK 
 

da je ovaj 
GLAVNI PROJEKT ZGRADE KOJI SE ODNOSI NA ZAŠTITU OD BUKE I AKUSTIČKA SVOJSTVA ZGRADE 
usklađen sa posebnim uvjetima za građenje, važećim dokumentima prostornog uređenja, te s važećim zakonima i 
propisima koji iz njih proizlaze:  
 
Prostorni planovi 
1 Prostorni plan uređenja Grada Varaždinske Toplice: 1., 2., 3., 4., 5. i 6. izmjene i dopune („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj 9/05., 5/09., 5/10., 12/15., 59/20., 58/22., 23/24., 85/24.) 
2 Generalni plan uređenja Varaždinske Toplice: na snazi 4. izmjene i dopune („Službeni vjesnik Županije 

Varaždinske“ broj 23/96, odluke o izmjenama i dopunama „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 7/00., 20/04., 
23/08., 05/09.) 

3 Prostorni plan Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 8/00., 29/06., 16/09., 96/21., 
20/24., 34/24., 29/25., 85/25.) 

 
 
Zakoni 
 
1 Zakon o gradnji (NN RH br. 155/25) 
2 Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 155/25) 
3 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19)  
4 Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)  
5 Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
6 Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN RH 100/18, 125/19. 147/20, 119/22, 156/22. 33/23, 36/24, 102/25) 
7 Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
8 Zakon o građevnim proizvodima (NN RH 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) 
9 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br.126/21) 
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Pravilnici 
 
1 Tehnički propis o akustici u zgradarstvu (NN RH br. 71/25) 
2 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka 

(NN RH br.143/21) 
3 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN RH br. 156/08) 
4 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN RH br. 91/07) 
5 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN RH br. 148/23) 
6 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 105/20) 
7 Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu 

(NN RH 73/21) 
8 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN RH 

br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 
9 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN RH br. 103/08) 
10 Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvenih djelatnosti (NN RH br. 52/20) 
 
 
 
Propisi i norme: 
 
HRN EN ISO 12354-1 – Akustika u zgradarstvu – Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevnih 

dijelova zgrade – 1. dio: Zračna zvučna izolacija između prostorija (ISO 12354-1; EN ISO 12354-1) 
HRN EN ISO 12354-2 – Akustika u zgradarstvu – Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevnih 

dijelova zgrade – 2. dio: Udarna zvučna izolacija između prostorija (ISO 12354-2; EN ISO 12354-2) 
HRN EN ISO 12354-3 – Akustika u zgradarstvu – Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevnih 

dijelova zgrade – 3. dio: Zračna zvučna izolacija od vanjskog zvuka (ISO 12354-3; EN ISO 12354-3) 
HRN EN 12354-5 – Akustika u zgradarstvu – Procjena akustičkih svojstva zgrada iz svojstava elemenata – 5. dio: 

Razine zvuka servisne opreme (EN 12354-5) 
HRN EN 12354-6 – Akustika u zgradarstvu – Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava elemenata – 6. 

dio: Zvučna apsorpcija u zatvorenim prostorima (EN 12354-6) 
HRN DIN 18041 – Akustička kvaliteta prostorija – Zahtjevi, preporuke i upute za planiranje (DIN 18041) 
HRN ISO 9613-2 – Akustika – Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom – Opća metoda proračuna 
HRN EN 16798-1 – Energijska svojstva zgrada – Ventilacija u zgradama – 1. dio: Ulazni mikroklimatski parametri 

za projektiranje i procjenu energijske učinkovitosti zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka, toplinsko 
okruženje, rasvjetu i akustiku 

 
A.2.1. Norme za mjerenje zvučne izolacije vanjskih pregrada od zračnog zvuka 
HRN EN ISO 16283-3 – Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 

3. dio: Zvučna izolacija fasada (ISO 16283-3; EN ISO 16283-3) 
HRN EN ISO 717-1 – Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova 

zgrade – 1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 717-1; EN ISO 717-1) 
A.2.2. Norme za mjerenje jednobrojne standardne razine zračnog zvuka između prostorija 
HRN EN ISO 16283-1 – Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 

1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 16283-1; EN ISO 16283-1) 
HRN EN ISO 16283-1 – Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 

1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 16283-1; EN ISO 16283-1) 
HRN EN ISO 717-1 – Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova 

zgrade – 1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 717-1; EN ISO 717-1) 
A.2.3. Norme za mjerenje jednobrojne standardne razine udarnog zvuka 
HRN EN ISO 16283-2 – Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 

2. dio: Udarna zvučna izolacija (ISO 16283-2; EN ISO 16283-2) 
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HRN EN ISO 717-2 – Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova 
zgrade – 2. dio: Udarna zvučna izolacija (ISO 717-2; EN ISO 717-2) 

A.2.4. Norme za mjerenje vremena odjeka 
HRN EN ISO 3382-1 – Akustika – Mjerenje akustičkih parametara prostorija – 1. dio: Prostori izvođenja (ISO 

3382-1; EN ISO 3382-1) 
HRN EN ISO 3382-2 – Akustika – Mjerenje akustičkih parametara prostorija – 2. dio: Vrijeme odjeka u običnim 

prostorijama (ISO 3382-2; EN ISO 3382-2) 
HRN EN ISO 3382 – Akustika – Mjerenje akustičkih parametara prostorija – 3. dio: Prostori bez pregrada (ISO 

3382-3; EN ISO 3382-3) 
HRN DIN 18041 – Akustička kvaliteta prostorija – Zahtjevi, preporuke i upute za planiranje (DIN 18041) 
A.2.5. Norme za mjerenje razine buke od uređaja i instalacija u zgradi 
HRN EN ISO 16032 – Akustika – Mjerenje razine zvučnoga tlaka od servisne opreme ili aktivnosti u zgradama – 

Inženjerska metoda (ISO 16032; EN ISO 16032) 
A.2.6. Norme za mjerenje razine buke u/na zgradi ili u vezi sa zgradom i prometa u boravišnim prostorijama 

zgrade i najbližih susjednih građevina ili na lokaciji planirane zgrade 
HRN ISO 1996-1 – Akustika – Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša – 1. dio: Osnovne veličine i postupci 

ocjenjivanja (ISO 1996-1) 
HRN ISO 1996-2 – Akustika – Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša – 2. dio: Određivanje razina zvučnog 

tlaka (ISO 1996-2) 
 
 
Svi važeći hrvatski tehnički propisi, pravilnici i norme 
 
 
 

Projektant: 
Dina Horvat, mag.ing.arh. 
br.ovl. A3759    
 
 

U Varaždinu, 01/2026.g. 
 
 

Direktor: 

Vedran Kögl, dipl.ing.arh.  
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2.0.0. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
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2.1.0.  TEKSTUALNI DIO 
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2.1.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 
     a) UVOD 
 

Predmet projekta je izgradnja građevine javne namjene (društvene djelatnosti i prometna infrastruktura)- 
autobusni kolodvor i ljekarna. 
Obuhvat zahvata su trenutne k.č.br.3766/1 i 3766/2 k.o. Varaždinske Toplice, a ovim projektom je predviđena i 
preparcelacija spomenutih parcela. 
 
Parcela k.č.br. 3766/1 je neizgrađena, a na k.č.br. 3766/2 je izveden kolni priključak na DC526. 
  
 

b) LOKACIJA, OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 

 

Prema PPUG i kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: 3.2. Područja primjene 
posebnih mjera uređenja i zaštite parcele spadaju pod zonu C (ambijentalna zaštita) te je potrebna kontinuirana 
suradnja sa Konzervatorskim odjelom Varaždin. 
Predmetne parcele se nalaze u zapadnom dijelu grada u blizini naplatne postaje. 
Parcela 3766/1 je neizgrađena nepravilnog izduženog oblika, dužom stranicom orijentirana u smjeru jugoistok – 
sjeverozapad. 
Sa južne i istočne strane omeđena potokom, sa sjeverne strane graniči sa neizgrađenim parcelama (pašnjaci i 
oranice) te sa parcelom k.č.br. 3777/1 na kojoj se nalazi Dom zdravlja, sa zapadne strane graniči sa parcelom na 
kojoj je višestambena zgrada te sa parcelom na kojoj su poslovna zgrada i spremište u vlasništvu Grada. 
Parcela visinski pada od kolnog priključka prema istočnom dijelu za cca 2,5m. 
 
Ukupna površina obuhvata zahvata: k.č.br. 3766/1 = 9723 m2 
 
     k.č.br. 3766/2 = 111 m2 
       9834 m2 
Preparcelacijom će se dobiti dvije parcele, jedna za smještaj autobusnog kolodvora i ljekarne sa uređenom 
parkirnom površinom, te druga za smještaj tržnice koja nije predmet ovog projekta. 
 
Veličina nove parcele sa autobusnim kolodvorom i ljekarnom nakon parcelacije će biti 5847 m2. 
 
 

c) OBLIK, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA  
 
Građevina je slobodnostojeća prizemnica sa nadstrešnicom preko cijele građevine sa velikim strehama 
(natkrivanje perona i ulaza). 
Tlocrtno je pravokutnog oblika, maksimalnih dimenzija 24,63m X 11,315m, odnosno nadstrešnica je maksimalnih 
dimenzija 25,60m X 17,55m. 
Krov građevine će biti ravni, a nadstrešnica zaobljena, sa jednom konveksnom i jednom konkavnom plohom. 
Visina vijenca prizemne građevine bit će na koti 4,20m od razine tla vanjskog terena. 
Visina vijenca nadstrešnice će biti 5,93m (južno pročelje) ili 6,63m (sjeverno pročelje). 
Udaljenost nadstrešnice od sjeverne međe 7,8m, od zapadne 11,25, od istočne 5,5 m te od južne cca 40 m. 
Ispred građevine je predviđen prostor za promet u kretanju i mirovanju -  2 natkrivena perona za autobuse, te 2 
ne natkrivena perona za kratkotrajno zadržavanje sa kontrolom prolaza te parkiralište i popratne prometnice, 
uređene pješačke staze i ozelenjeni „otoci“. 
Vanjski prostor iza građevine, sa sjeverne strane će biti uređen i zajedno sa vanjskim prostorom ispred Doma 
zdravlja će činiti trg. 
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d) NAMJENA GRAĐEVINE 
 

Namjena nove građevine će biti javna: 
  društvene djelatnosti: ljekarna (zdravstvo i socijalna skrb) 
     prometna infrastruktura: autobusni kolodvor 
 
 

e) NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU INFRASTRUKTURU 
 

Postojeći pješački i kolni prilaz na parcelu je preko postojeće prometnice DC526 sa južne strane (k.č.br. 5983/2 i 
5928/4) koji se zadržava. 
Vozilom je moguće pristupiti i sa sjeverozapadne strane (kod Doma zdravlja), a pješački preko k.č.br. 6110. 
Projektom je predviđena parcelacija čestica k.č.br. 3766/2 i 3766/1 na dvije drugačije parcele, jedna za smještaj 
autobusnog kolodvora i ljekarne sa uređenom parkirnom površinom, te druga za smještaj tržnice koja nije 
predmet ovog projekta. 
Ispred građevine autobusnog kolodvora i ljekarne je predviđena uređena kolna površina namijenjena za autobuse 
– ukupno dva natkrivena perona te dva ne natkrivena perona za kratkotrajno zadržavanje sa kontrolom prolaza 
(rampe). Ostatak parcele će se urediti kao kombinacija uređenih pješačkih staza, parkirnih mjesta i ozelenjenih 
otoka. 
 
Ukupno su predviđeno 52 parkirna mjesta od kojih je 4 rezervirano za taksi, 16 predviđeno za mjesta za punjenje 
električnih vozila te 3 rezervirano za osobe smanjene pokretljivosti 
Uz standardna parkirna mjesta predviđena su 3 za autobuse. 
 
 

f) NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 

Predviđen je novi priključak predmetne građevine na javnu vodovodnu mrežu preko novog vodomjernog okna 

smještenog na predmetnoj parceli sukladno uvjetima nadležnog tijela.  

Predmetna građevina se sastoji od dvije zasebne cjeline, odnosno od dva poslovna prostora za koja su 

predviđene dvije odvojene instalacije hladne vode (dva cjevovoda) sa dva vodomjera s mogućnošću daljinskog 

očitanja smještena unutar predviđenog novog vodomjernog okna.  

Svi sanitarni potrošači će se preko novih cjevovoda povezati na vodovodnu mrežu unutar predmetnog prostora. 

 

Za potrebe spoja na elektroenergetsku mrežu predviđen je novi SPMO 2 ukupne snage 35,8 kW, sa 2 mjerna 

mjesta. SPMO 2 će se spajati na postojeću trafostanicu 1TS3047. 

 

Građevina će se povezati na DTK instalaciju. 

 

 

g) UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI 

 
U poslovnim prostorima nije predviđen rad osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, stoga neće biti 
potrebna specijalna radna mjesta. 
Sukladno Tehničkom propisu  o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 12/23),  predviđene su mjere i tehnička rješenja ovisno o namjena prostora: 
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AUTOBUSNI KOLODVOR 
Sadržava elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 39., 40., 41., 52. Tehničkog propisa o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

- vjetrobran sa kliznim dvokrilnim vratima svijetle širine 100x220 cm koja se otvaraju posmično na senzor 
- dubina vjetrobrana je 240 cm, a ispred ulaza je prostor veći od 150 x 150 cm 
- prag vrata je 2 cm 
- sve hodne površine su u jednoj razini 
- vrata na komunikacijama su min. 90 cm svijetle širine sa pristupačnom kvakom 
- širina hodnika je veća od 150 cm 
- WC prilagođen uvjetima iz članka 20. Tehničkog propisa 
- peron prilagođen uvjetima iz članka 39. Tehničkog propisa 
- parkirališna mjesta prilagođena uvjetima iz članka 40. Tehničkog propisa 
- javna pješačka površina prilagođena uvjetima iz članka 41. Tehničkog propisa 
- na javnom parkiralištu su izvedena 5% pristupačnih parkirališnih mjesta u odnosu na ukupni broj 

 
 
LJEKARNA 
Sadržava elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 19. Tehničkog propisa o osiguranju pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

- vjetrobran sa kliznim dvokrilnim vratima svijetle širine 100x220 cm koja se otvaraju posmično na senzor 
- dubina vjetrobrana je 240 cm, a ispred ulaza je prostor veći od 150 x 150 cm 
- prag vrata je 2 cm 
- sve hodne površine su u jednoj razini 
- vrata na komunikacijama su min. 90 cm svijetle širine sa pristupačnom kvakom 
- javna pješačka površina prilagođena uvjetima iz članka 41. Tehničkog propisa 
- na javnom parkiralištu su izvedena 5% pristupačnih parkirališnih mjesta u odnosu na ukupni broj 

 
 

h) ISKAZ POVRŠINA GRAĐEVINE 
 

A/ GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE  
 

Prema Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN RH br. 93/17), članak 4.,  
u građevinsku bruto površinu zgrade ne uračunava se površina slijedećih dijelova zgrade: 

−otvoreni dijelovi zgrade (natkrivene i nenatkrivene terase, nadstrešnice, lođe, balkoni, strehe   
    vijenca i drugih istaka, vanjska stubišta, vanjske rampe za ulaz u zgradu, konstrukcije za zaštitu   
   od sunca, rasvjetne dimne i ventilacijske kupole i sl.) 

 

GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE 

etaža namjena stvarna površina koeficijent ukupno 

PRIZEMLJE 
AUTOBUSNI KOLODVOR 

prometna 
infrastruktura 

 
106,85 m2 

 
1,0 

 
106,85 m2 

PRIZEMLJE 
LJEKARNA 

 
trgovina 

 
146,40 m2 

 
1,0 

 
146,40 m2 

UKUPNO :  253,25 m2  253,25 m2 
 

Ukupna bruto površina građevine na parceli iznosi 253,25 m2. 
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B/ GRAĐEVINSKA NETO POVRŠINA  
 

 PROJEKTIRANO STANJE 
 
1. GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE – AUTOBUSNI KOLODVOR I LJEKARNA 
 
NETO 
POVRŠINA 

 
oznaka 

1/ 
AUTOBUSNI KOLODVOR 

unutarnja 
površina 

vanjska 
površina 

UKUPNO 

PRIZEMLJE 1.0. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 

1.10. 
1.11. 

- vjetrobran 
- čekaonica 
- tehnička prostorija 
- prometni ured i prodaja karata 
- čajna kuhinja 
- garderoba 
- sanitarni čvor 
- hodnik 
- sanitarije MUŠKI WC 
- sanitarije ŽENSKI WC 
- sanitarije INVALIDI 
- peron 

5,52 m2 
33,05 m2 
3,04 m2 
8,50 m2 
3,45 m2 
4,05 m2 
3,22 m2 

15,82 m2 
4,43 m2 
4,47 m2 
3,70 m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

84,25 m2 

 
 
 

unutarnji prostori 
89,25 m2 

 
 
vanjski natkriveni 

prostori 
84,25 m2 

  2/ 
LJEKARNA 

   

PRIZEMLJE 2.0. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.9. 

2.10. 
2.11. 
2.12. 

- vjetrobran 
- prostorija za izdavanje lijekova 
- laboratorij 
- skladišni prostor 
- skladišni prostor 
- prostorija za savjetovanje 
- hodnik 
- ured 
- čajna kuhinja i garderoba 
- sanitarni čvor 
- čistačica 
- otpad 
- vanjski natkriveni prostor 

5,52 m2 
37,14 m2 
14,20 m2 
15,40 m2 
7,60 m2 
9,90 m2 
8,20 m2 
6,90 m2 

11,90 m2 
4,60 m2 
1,90 m2 
2,63 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,85m2 

 
 
 
 

unutarnji prostori 
125,89 m2 

 
 
vanjski natkriveni 

prostori 
50,85 m2 

   

UKUPNO  UNUTARNJI PROSTORI 
 

  215,14 m2 

  VANJSKI PROSTOR  
(natkriveno) 

   
135,10 m2 

  SVEUKUPNO  
unutarnji i vanjski natkriveni 
prostori: 

   
350,24 m2 
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i) PROSTORNO PLANSKI PARAMETRI (IZGRAĐENOST, ISKORIŠTENOST, OZELENJENOST..) 
 
PROJEKTIRANO STANJE 

 
IZGRAĐENOST GRAĐEVINSKE ČESTICE 
 

POVRŠINA PARCELE NAKON PARCELACIJE   5.847,00 m2 
AUTOBUSNI KOLODVOR I LJEKARNA tlocrtna projekcija  449,28 m2 
GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE – nadstrešnica za otpad  7,74 m2 

  
 Ukupna projekcija građevina na parceli     457,02 m2 
  
 Izgrađenost građevinske čestice =    457,02 /  5.847,0 = 0,0783 = 7,83 %   

 
 (najveća tlocrtna izgrađenost parcele = 30% za građevine građene na slobodnostojeći način) 
 

ISKORIŠTENOST GRAĐEVINSKE ČESTICE 
 

POVRŠINA PARCELE NAKON PARCELACIJE   5.847,00 m2 
 GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA    253,25 m2 
 
 Iskorištenost građevinske čestice („kis“) = 253,25 / 5.847 = 0,043   
  
 (najveći dopušteni „kis“= 1,2) 
 

 

OZELENJENOST 
 

POVRŠINA PARCELE NAKON PARCELACIJE   5.847,00 m2 
 POVRŠINA PARCELE POD ZELENILOM    1.194,46 m2  
  
 Ozelenjenost građevinske čestice = 1.194,46  /  5.847,0 = 0,204 = 20,4 %   
 
 (najmanje 20% građevinske parcele mora biti uređeno kao zelena ili parkovna površina) 

 
 
PARKIRALIŠNA MJESTA 
 
Parkiranje je predviđeno na parceli. 
Ukupno su predviđena 52 parkirna mjesta od kojih je 4 rezervirano za taksi, 16 predviđeno za mjesta za punjenje električnih 
vozila te 3 rezervirano za osobe smanjene pokretljivosti 
Uz standardna parkirna mjesta predviđena su 3 za autobuse. 
 
Dimenzioniranje minimalnog broja parkirališno-garažnih mjesta (PGM) je prema tablici iz Članka 152. (PPUG Varaždinske 
Toplice) 
 
Ljekarna = 3.Trgovina – na 1000 m2 korisnog prostora je potrebno osigurati 40 PGM 
Ljekarna = 125,89 m2 x 0,04 = 5,036 PGM → 6 PGM 
 
Autobusni kolodvor =  4. Banka, pošta, usluge i slično - na 1000 m2 korisnog prostora je potrebno osigurati 40 PGM 
Autobusni kolodvor = 89,25 m2 x 0,04 = 3,57 PGM → 4 PGM 
 
 
 



 

INVESTITOR  :   GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Vž Toplice 
GRAĐEVINA  :   AUTOBUSNI KOLODVOR I LJEKARNA       
LOKACIJA     :   k.č.br. 3766/1 i 3766/2, k.o. Varaždinske Toplice 

STRANA :     19 
T.D. br. :     31/25 
DATUM :     08/25 

 

Kögl & PLAVEC d.o.o. Projektiranje i konzalting Zagrebačka 53a, Varaždin  042/200-540, e-mail: info@ kogl-plavec.hr 

Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu , Članak 48. 
(1) Za nove zgrade i zgrade koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, a čija namjena ne uključuje stambenu, s više od 

deset parkirališnih mjesta, postavlja se barem jedno mjesto za punjenje te kanalska infrastruktura, to jest cijevi za 
električne kabele, za barem jedno od svakih pet parkirališnih mjesta, kako bi se u kasnijoj fazi omogućilo 
postavljanje mjesta za punjenje električnih vozila… 

(2) Za sve zgrade čija namjena ne uključuje stambenu, s više od dvadeset parkirališnih mjesta, potrebno je postaviti 
najmanje jedno mjesto za punjenje. 

 
Na parceli je predviđeno ukupno 16 parkirališnih mjesta s pripremom za punjenje, od kojih će se izvesti jedno sa 
punionicom. 
Od ukupno 52 PGM, jedno od svakih pet parkirališnim mjesta je ukupno 11 mjesta. 
 
Prema  PPUG Varaždinske Toplice, Članak 155. uz javne objekte je potrebno osigurati parkirališne površine za bicikle 
sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi. 
Prema Članku 62. minimalne parkirališne površine za vrstu objekta odnosno minimalni broj potrebnih parkirališnih mjesta za 
bicikle (pmb) 
 
Autobusni i željeznički kolodvor – nosači za 10% dnevnih putnika na kolodvoru → 15 pmb 
S obzirom da se ne može utvrditi točan broj dnevnih putnika na kolodvoru te je pretpostavka da većina putnika neće koristiti 
bicikl kao dodatno prijevozno sredstvo zbog konfiguracije terena grada koji je brdovit predviđeno je ukupno natkrivenih 18 
pmb od kojih su 3 za potrebe ljekarne. 
 
Ljekarna →Trgovački centar – 5 pmb/100 m2 bruto površine (za posjetitelje) 
Ljekarna (površina za posjetitelje) = 52,56 m2 x 0,05 = 2,63 pmb → 3 pmb  
 
Parkirališna mjesta za bicikle su predviđena sa sjeverne strane građevine uz fasadu, ispod nadstrešnice. 
 

j) USKLAĐENOST GRAĐEVINE SA PROSTORNIM PLANOVIMA 
 
Namjeravani zahvat je u zoni obuhvata: 
 

- Prostorni plan uređenja Grada Varaždinske Toplice: 1., 2., 3., 4., 5. i 6. izmjene i dopune („Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ broj 9/05., 5/09., 5/10., 12/15., 59/20., 58/22., 23/24., 85/24.) 
-Generalni plan uređenja Varaždinske Toplice: na snazi 4. izmjene i dopune („Službeni vjesnik Županije 
Varaždinske“ broj 23/96, odluke o izmjenama i dopunama „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 7/00., 20/04., 
23/08., 05/09.) 
- Prostorni plan Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 8/00., 29/06., 16/09., 96/21., 
20/24., 34/24., 29/25., 85/25.) 

 
Prema PPUG Varaždinske Toplice obuhvat zahvata se nalazi u građevinskom području naselja unutar mješovite namjene 
pretežito stambene. 
 
Prema poglavlju 4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI , članak 132. (1) pod društvenim djelatnostima 
podrazumijevaju se građevine/sadržaji za: zdravstvo i socijalnu skrb. 
Prema članku 133. (1) građevine namijenjene za društvene  djelatnosti se smještavaju u zone mješovite namjene. 
Prema članku 136. (1) najveća tlocrtna izgrađenost parcele  ne može biti veća od 30% ako su građene na slobodnostojeći 
način. 
Projektom je predviđena izgrađenost 7,83%. 
 
Prema članku 137. (1) visina građevina  ne može biti viša od prizemlja + dva (2) kata, uz mogućnost uređenja 
podruma/suterena i potkrovlja, odnosno 12 m do vijenca građevine mjereno od konačno zaravnatog terena. 
Projektom je predviđena prizemnica. 
Visina vijenca nadstrešnice će biti 5,93m (južno pročelje) ili 6,63m (sjeverno pročelje). 
Prema članku 137.a (1) kod izračuna „kis“ (koeficijenta iskoristivosti građevne čestice), uzima se odnos građevinske bruto 
površine (GBP) svih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice. 
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Najveći dopušteni „kis“ proizlazi iz najveće dozvoljene izgrađenosti parcele („kig“) i najvećeg dozvoljenog broja etaža 
definiranih ovim planom. 
30% od 5847 m2 je 1754,1 m2 x 4 etaže = 7016,4 / 5847 m2 = 1,2 
Ukupna građevinska bruto površina 253,25 m2 / 5847 m2 = 0,043 što je manje od 1,2 (najveći dopušteni „kis“) 
 
Prema članku 138. (1) udaljenost građevina od susjednih međa mora iznositi najmanje 3m. 
Udaljenost nadstrešnice od sjeveroistočne međe 7,8m, od sjeverozapadne 11,25, od jugoistočne 5,5 m te od jugozapadne 
cca 40 m. 
 
Prema članku 138. (2) udaljenost građevina iz članka 132., odnosno dijelova takvih građevina s mirnim i tihim sadržajima, 
od građevina individualne stambene izgradnje, te stambeno-poslovnih i poslovnih građevina za tihe i čiste djelatnosti, ne 
može biti manja od jedne visine veće građevine, te ne manje od 5,0 m od susjedne građevine. 
Udaljenost nadstrešnice od višestambene građevine zapadno je minimalno 16,75 m (pretpostavka da je višestambena 
građevina visine cca 12,5m do sljemena – 3kata+potkrovlje). 
Udaljenost nadstrešnice od Doma zdravlja sjeverno je minimalno 12,10m (pretpostavka je da je građevina Doma zdravlja 
visine cca 10,0 m do sljemena – 2 kata+jednostrešni kosi krov) 
 
Prema članku 139. (1) najmanje 20% građevinske parcele mora biti uređeno kao zelena ili parkovna površina. 
Projektom je predviđena ozelenjenost 20,4%. 
 
Prema članku 140. (1) ograđivanje parcela sadržaja društvenih djelatnosti nije obavezno. 
Projektom nije predviđeno ograđivanje parcele. 
 
Prema članku 141. (1) do građevinske parcele je potrebno osigurati javnu prometnu površinu osposobljenu za promet 
vatrogasnih vozila te (2) je potrebno osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za osobna vozila na parceli, otvorenim 
parkiralištima ili u garažama. 
Do građevine je osigurana javna prometna površina osposobljena za promet vatrogasnih vozila, detaljnije prikazano u 
MAPA 1 - DIO II: Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara. 
 
Poglavlje 5. UVJETI ZA UTVRĐIVANJE KORIDORA/TRASA I POVRŠINA ZA PROMETNE I DRUGE 
INFRASTRUKTURNE SUSTAVE 
Prema članku 152. (2) dimenzioniranje minimalnog broja parkirališno-garažnih mjesta (PGM) utvrđuje se na osnovu 
normativa iz tablice, te (3) smještaj potrebnog broja parkirališnih mjesta treba predvidjeti na parceli ili na javnim površinama 
ispred parcele 
 
Prema članku 153. (1) na javnim parkiralištima potrebno je osigurati parkirališta za vozila invalida i to najmanje 5% od 
ukupnog broja parkirališnih mjesta, odnosno najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 
parkirališnim mjesta. 
 
Parkiranje je predviđeno na parceli. 
Ukupno su predviđena 52 parkirna mjesta od kojih je 4 rezervirano za taksi, 16 predviđeno za mjesta za punjenje električnih 
vozila te 3 rezervirano za osobe smanjene pokretljivosti 
Uz standardna parkirna mjesta predviđena su 3 za autobuse. 
 
Prema članku 154. (1) unutar središnjeg naselja Varaždinske Toplice moguća je gradnja autobusnog kolodvora i to unutar 
mješovite zone ili zone centra. 
 
Prema članku 155. (1) u koridorima prometnica, u izgrađenom dijelu naselja i izvan naselja, potrebno je omogućiti gradnju i 
uređivanje biciklističke infrastrukture, a uz javne objekte osigurati parkirališne površine za bicikle, sukladno Pravilniku o 
biciklističkoj infrastrukturi. 
 
Autobusni i željeznički kolodvor – nosači za 10% dnevnih putnika na kolodvoru → 15 pmb 
S obzirom da se ne može utvrditi točan broj dnevnih putnika na kolodvoru te je pretpostavka da većina putnika neće koristiti 
bicikl kao dodatno prijevozno sredstvo zbog konfiguracije terena grada koji je brdovit predviđeno je ukupno natkrivenih 18 
pmb od kojih su 3 za potrebe ljekarne. 
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Ljekarna →Trgovački centar – 5 pmb/100 m2 bruto površine (za posjetitelje) 
Ljekarna (površina za posjetitelje) = 52,56 m2 x 0,05 = 2,63 pmb → 3 pmb 
 
Parkirališna mjesta za bicikle su predviđena sa sjeverne strane građevine uz fasadu, ispod nadstrešnice. 
 
Poglavlje 6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA 
Podnaslov 6.2. Kulturna baština 
Prema članku 190. obuhvat zahvata spada u zonu C – ambijentalna zaštita za koju je potrebno ishoditi posebne uvjete i 
suglasnost nadležne konzervatorske službe. 
 
Poglavlje 7. GOSPODARENJE OTPADOM 
Prema članku 199. (3) sukladno Zakonu o održivom gospodarenu otpadom Grad je dužan na svojem području osigurati: 
javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje 
papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 
 
Projektom je predviđeni ograđeni natkriveni prostor za smještaj kontejnera i kanti za otpad uz zapadnu među u blizini 
interne prometnice. 
 
Poglavlje 9. MJERE PROVEDBE PLANA 
Članak 226. (1) do izrade i donošenja UPU-a, a unutar područja za koja je obavezna njihova izrada, moguća je gradnja: 
unutar središnjeg naselja Varaždinske Toplice u dijelu koji je unutar granica GPU-a. 
 
 

k) UVJETI KONZERVATORSKE SLUŽBE 
Obuhvat zahvata spada u zonu C – ambijentalna zaštita prema kartografskom prilogu br. 3. Uvjeti korištenja, 
uređenja i zaštite prostora, 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite. 
Sustavom mjera zaštite u ovom području uvjetuje se zaštita kvalitetnih vizura uvjetovana očuvanjem neizgrađenih 
površina, kao i pažljivim lociranjem budućih sadržaja i objekata kako se ne bi ugrozio postojeći panoramski 
doživljaj. 
Kako bi se zadovoljili uvjeti, građevina je projektirana kao prizemnica sa valovitom nadstrešnicom koja radi strehu 
nad peronima i ulazom u ljekarnu. Valovita nadstrešnica je zamišljena kao reminiscencija na okolne topličke 
brežuljke jer je završna krovna obloga ekstenzivan zeleni krov. 
S obzirom na poziciju obuhvata zahvata, koji je smješten niže od većine grada, građevina se neće doživljavati kao 
izgrađeni prostor već kao zelena površina. 
U međuprostoru između nadstrešnice i ostatka građevine (na ravnom krovu prizemnice) će biti vanjske strojarske 
jedinice pozicionirane tako da se ne vide iz pješačke perspektive. 
Ispred građevine je predviđen prostor za promet u kretanju i mirovanju -  2 perona za autobuse sa kontrolom 
prolaza te parkiralište i popratne prometnice, uređene pješačke staze i ozelenjeni „otoci“ sa niskim i visokim 
raslinjem. 
Vanjski prostor iza građevine, sa sjeverne strane će biti uređen i zajedno sa vanjskim prostorom ispred Doma 
zdravlja će činiti trg. 
ARHEOLOŠKI NADZOR 
Prilikom izvedbe svih zemljanih radova potrebno je osigurati arheološki nadzor i po potrebi zaštitna arheološka 
istraživanja. Investitor je dužan sklopiti ugovor sa arheologom ili institucijom koja je ovlaštena za provedbu ove vrste 
radova, te osigurati materijalna i potrebna tehnička sredstva za realizaciju. Temeljem ugovora arheolog će od strane 
Konzervatorskog odjela zatražiti izdavanje prethodnog odobrenja za arheološke radove, sukladno odredbama 
Pravilnika o arheološkim istraživanjima (NN RH 102/10, 2/20, 145/24). Tempo i način iskopa odrediti će arheolog 
na terenu koji će voditi arheološki nadzor sukladno realnim nalazima. Nakon provedenog nadzora arheolog će 
Konzervatorskom odjelu u Varaždinu predati izvješće o provedenom nadzoru. 
 

PROJEKTANT: 
Dina Horvat, mag.ing.arh. 
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2.1.2. TEHNIČKI OPIS 
 

a) OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA ZGRADE 
sa podacima o namjeni zgrade, prostorijama i građevnim dijelovima 

 

Planirana je građevine javne namjene (društvene djelatnosti i prometna infrastruktura) - autobusni kolodvor i 
ljekarna. 
 

1. GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE – AUTOBUSNI KOLODVOR I LJEKARNA 
 
NETO 
POVRŠINA 

 
oznaka 

1/ 
AUTOBUSNI KOLODVOR 

unutarnja 
površina 

vanjska 
površina 

UKUPNO 

PRIZEMLJE 1.0. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 

1.10. 
1.11. 

- vjetrobran 
- čekaonica 
- tehnička prostorija 
- prometni ured i prodaja karata 
- čajna kuhinja 
- garderoba 
- sanitarni čvor 
- hodnik 
- sanitarije MUŠKI WC 
- sanitarije ŽENSKI WC 
- sanitarije INVALIDI 
- peron 

5,52 m2 
33,05 m2 
3,04 m2 
8,50 m2 
3,45 m2 
4,05 m2 
3,22 m2 

15,82 m2 
4,43 m2 
4,47 m2 
3,70 m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

84,25 m2 

 
 
 

unutarnji prostori 
89,25 m2 

 
 
vanjski natkriveni 

prostori 
84,25 m2 

  2/ 
LJEKARNA 

   

PRIZEMLJE 2.0. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.9. 

2.10. 
2.11. 
2.12. 

- vjetrobran 
- prostorija za izdavanje lijekova 
- laboratorij 
- skladišni prostor 
- skladišni prostor 
- prostorija za savjetovanje 
- hodnik 
- ured 
- čajna kuhinja i garderoba 
- sanitarni čvor 
- čistačica 
- otpad 
- vanjski natkriveni prostor 

5,52 m2 
37,14 m2 
14,20 m2 
15,40 m2 
7,60 m2 
9,90 m2 
8,20 m2 
6,90 m2 

11,90 m2 
4,60 m2 
1,90 m2 
2,63 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,85m2 

 
 
 
 

unutarnji prostori 
125,89 m2 

 
 
vanjski natkriveni 

prostori 
50,85 m2 

   

UKUPNO  UNUTARNJI PROSTORI 
 

  215,14 m2 

  VANJSKI PROSTOR  
(natkriveno) 

   
135,10 m2 

  SVEUKUPNO  
unutarnji i vanjski natkriveni 
prostori: 

   
350,24 m2 
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KONSTRUKCIJE I MATERIJALI 
 

Prema Geotehničkom elaboratu projektanta Mire Mikeca , dipl.ing.građ, G5257 iz rujna 2025. godine preporuča 
se zamjena temeljnog tla u debljini minimalno 50 cm.  
 

TEMELJENJE 
Temeljenje je predviđeno na AB temeljnoj ploči debljine 50 cm. Ukupna dubina temeljenja je -75 cm. 
Temeljna ploča prati gabarit omeđen zidovima osim s južne strane gdje je šira za 60 cm od osi zida. 
 
KONSTRUKCIJA 
Nosivi zidovi će biti AB debljine 20 cm, unutarnji obostrano žbukani, vanjski žbukani iznutra, a s vanjske strane 
etics fasadni sustav odnosno ventilirana fasada. 
Zaštita od vlage kod AB serklaža i zidova izvest će se hidroizolacionim premazom kao xypex. 
Krovište građevine je ujedno i stropna konstrukcija debljine 20 cm sa mjestimično (u zoni nosivih zidova u širini 
100 cm) ojačanjima/gredama ukupne visine 40 cm. 
 
Nadstrešnica se fiksira za stropnu ploču, a sastoji se od HOP profila 250x150x10mm, kosnika 
Ø114.3(141.3)/8mm, drvenih lameliranih valovitih nosača 25/60 cm, uzdužnih drvenih greda krovne stabilizacije 
nadstrešnice GI24h 12/16 cm i spregova – profili 1,8cm. 
 
Ravni krov nije u nagibu. Nadstrešnica se sastoji od konveksne (r=20,88 m) i konkavne (r=9,40 m) plohe. 
Ravni krov je predviđen sa završnim pokrovom od krovne hidroizolacije, nadstrešnica je predviđena kao 
ekstenzivni zeleni krov. 
 
UNUTARNJI ZIDOVI 
Svi pregradni zidovi su gipskartonski, debljine i sastava u skladu sa namjenom,  debljine 12,5 cm ili 15,0 cm, te su 
predviđeni kao obični, vlagootporni ili vatrootporni. 
Vatrootporni GK zid debljine 15 cm je predviđen između različitih namjena. 
Svi se zidovi iznutra boje disperzivnim bojama ili se opločuju keramičkim pločicama. 
Dijelovi nosivih zidova se oblažu gipskartonskim oblogama radi vođenja instalacija ili slično. 
Predviđeno je žbukanje svih zidova i stropova koji nemaju obloge ili opločenje keramikom. 
 
POD 
Svijetla visina svih prostora će biti 280 cm, osim u tehničkoj prostoriji, u kojoj nije predviđen spušteni strop, pa će 
svijetla visina biti 345 cm. 
Predviđen je plivajući pod u svim prostorima. 
Pod je predviđen sa keramičkim pločicama kao završnom oblogom u svim prostorima. 
Slojevi poda P1 (od unutarnjeg prostora prema van): keramičke pločice 1,0 cm 
       ljepilo   0,5 cm 
       cementni estrih  6,0 cm 
       PVC folija 
       kamena vuna  2,0 cm 
       XPS   15,0 cm 
       AB temeljna ploča 50,0 cm 
       šljunčani nasip 
SPUŠTENI STROPOVI 
Spušteni strop je predviđen u svim prostorima osim u tehničkoj prostoriji. 
Spušteni strop izvest će se kao suhomontažni sustav sa gipskartonskim pločama (raster ili velikoformatne ploče). 
Slojevi spuštenog stropa: gipskartonska ploča  1,25 cm 
    tipska alu potkonstrukcija 3+3 cm 
    ovjes    57,75 cm 
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KROV 
Završna obloga ravnog krova bit će hidroizolacijska membrana. Toplinska izolacija krova bit će XPS ploče 
debljine 20 cm. 
Slojevi ravnog krova K1: hidroizolacijska membrana 0,5 cm 
    XPS    20,0 cm 
    parna brana 
    AB ploča   20 cm  
 
Završna obloga nadstrešnice će biti zeleni ekstenzivni krov. 
Slojevi nadstrešnice K2 zeleni krov: supstrat/bilje   10,0 cm 
     geotekstil   
     čuvari vode   2,0 cm 
     zaštitni filc 
     hidroizolacijska membrana 0,5 cm 
     tanka OSB ploča  1,6 cm 
     visokoprofilirani trapezni lim 15,0 cm  
     drveni lamelirani nosač, 25/60 60,0 cm 
 
FASADA 
Vanjski zidovi će biti izvedeni kao ventilirana fasada sa ispunom iz kamene vune debljine 15 cm (u kontaktnom 
dijelu sa tlom xps ploče iste debljine kao i kamena vuna, završna obloga falcanim limom na OSB pločama 
debljine 24mm. Između termoizolacije i završne fasadne obloge je predviđen zračni prostor. 
 
STOLARIJA 
Vanjska stolarija je predviđena kao ALU stolarija, s maksimalnim koeficijentom prolaska topline U=1,2 W/m2K, 
ostakljena trostrukim staklom. Po potrebi sa folijom za dodatnu zaštitu od osunčanja. 
Unutarnja stolarija bit će drvena, puna ili ostakljena, ili ALU stolarija (prostori koje koristi više nepoznatih 
korisnika), te čelična protupožarna. 
Karakteristike vezano za zvučnu izolativnost ili zaštitu od požara detaljnije objašnjeno u pripadajućim mapama 
glavnog projekta. 

 
b) UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA I KOJE NAČIN 

IZVOĐENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA PROJEKTIRANU ZGRADU U ODNOSU NA ZAŠTITU OD 
BUKE 

 
Zaštita od buke pri izvođenju građevinskih radova i projektiranju zgrada u Hrvatskoj regulirana je nizom 
propisa, prvenstveno Zakonom o zaštiti od buke, Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama 
buke te Tehničkim propisom o akustici u zgradarstvu. Cilj je osigurati da razina buke izvan i unutar 
građevine ne prelazi dopuštene vrijednosti, čime se štiti zdravlje ljudi i okoliš. 
 

Zakoni 
1 Zakon o gradnji (NN RH br. 155/25) 
2 Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 155/25) 
3 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH 78/15, 118/18, 110/19)  
4 Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)  
5 Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13., 41/16, 114/18, 14/21) 
6 Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN RH 100/18, 125/19. 147/20, 119/22, 156/22. 33/23, 36/24, 102/25) 
7 Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
8 Zakon o građevnim proizvodima (NN RH 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) 
9 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br.126/21) 
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Pravilnici i Uredbe 
1 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka 

(NN 143/21) 
2  Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN RH 156/08) 
3 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN RH br. 91/07) 
4 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN RH br. 148/23) 
5 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 105/20) 
6 Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu 

(NN RH 73/21) 
7 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN RH 

br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 
8 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN RH br. 103/08) 
 
Propisi i norme: 
HRN EN ISO 12354-1 – Akustika u zgradarstvu – Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevnih 

dijelova zgrade – 1. dio: Zračna zvučna izolacija između prostorija (ISO 12354-1; EN ISO 12354-1) 
HRN EN ISO 12354-2 – Akustika u zgradarstvu – Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevnih 

dijelova zgrade – 2. dio: Udarna zvučna izolacija između prostorija (ISO 12354-2; EN ISO 12354-2) 
HRN EN ISO 12354-3 – Akustika u zgradarstvu – Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevnih 

dijelova zgrade – 3. dio: Zračna zvučna izolacija od vanjskog zvuka (ISO 12354-3; EN ISO 12354-3) 
HRN EN 12354-5 – Akustika u zgradarstvu – Procjena akustičkih svojstva zgrada iz svojstava elemenata – 5. dio: 

Razine zvuka servisne opreme (EN 12354-5) 
HRN EN 12354-6 – Akustika u zgradarstvu – Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava elemenata – 6. 

dio: Zvučna apsorpcija u zatvorenim prostorima (EN 12354-6) 
HRN DIN 18041 – Akustička kvaliteta prostorija – Zahtjevi, preporuke i upute za planiranje (DIN 18041) 
HRN ISO 9613-2 – Akustika – Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom – Opća metoda proračuna 
HRN EN 16798-1 – Energijska svojstva zgrada – Ventilacija u zgradama – 1. dio: Ulazni mikroklimatski parametri 

za projektiranje i procjenu energijske učinkovitosti zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka, toplinsko 
okruženje, rasvjetu i akustiku 

 
A.2.1. Norme za mjerenje zvučne izolacije vanjskih pregrada od zračnog zvuka 
 
HRN EN ISO 16283-3 – Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 

3. dio: Zvučna izolacija fasada (ISO 16283-3; EN ISO 16283-3) 
HRN EN ISO 717-1 – Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova 

zgrade – 1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 717-1; EN ISO 717-1) 
 
A.2.2. Norme za mjerenje jednobrojne standardne razine zračnog zvuka između prostorija 
 
HRN EN ISO 16283-1 – Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 

1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 16283-1; EN ISO 16283-1) 
HRN EN ISO 16283-1 – Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 

1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 16283-1; EN ISO 16283-1) 
HRN EN ISO 717-1 – Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova 

zgrade – 1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 717-1; EN ISO 717-1) 
 
A.2.3. Norme za mjerenje jednobrojne standardne razine udarnog zvuka 
 
HRN EN ISO 16283-2 – Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 

2. dio: Udarna zvučna izolacija (ISO 16283-2; EN ISO 16283-2) 
HRN EN ISO 717-2 – Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova 
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zgrade – 2. dio: Udarna zvučna izolacija (ISO 717-2; EN ISO 717-2)ž 
 
A.2.4. Norme za mjerenje vremena odjeka 
 
HRN EN ISO 3382-1 – Akustika – Mjerenje akustičkih parametara prostorija – 1. dio: Prostori izvođenja (ISO 

3382-1; EN ISO 3382-1) 
HRN EN ISO 3382-2 – Akustika – Mjerenje akustičkih parametara prostorija – 2. dio: Vrijeme odjeka u običnim 

prostorijama (ISO 3382-2; EN ISO 3382-2) 
HRN EN ISO 3382 – Akustika – Mjerenje akustičkih parametara prostorija – 3. dio: Prostori bez pregrada (ISO 

3382-3; EN ISO 3382-3) 
HRN DIN 18041 – Akustička kvaliteta prostorija – Zahtjevi, preporuke i upute za planiranje (DIN 18041) 
 
A.2.5. Norme za mjerenje razine buke od uređaja i instalacija u zgradi 
 
HRN EN ISO 16032 – Akustika – Mjerenje razine zvučnoga tlaka od servisne opreme ili aktivnosti u zgradama – 

Inženjerska metoda (ISO 16032; EN ISO 16032) 
A.2.6. Norme za mjerenje razine buke u/na zgradi ili u vezi sa zgradom i prometa u boravišnim prostorijama 

zgrade i najbližih susjednih građevina ili na lokaciji planirane zgrade 
HRN ISO 1996-1 – Akustika – Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša – 1. dio: Osnovne veličine i postupci 

ocjenjivanja (ISO 1996-1) 
HRN ISO 1996-2 – Akustika – Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša – 2. dio: Određivanje razina zvučnog 

tlaka (ISO 1996-2), 
 
- svi važeći hrvatski tehnički propisi, pravilnici i norme 

 
 

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti zadovoljeni su: 
 
1. Zahtjevi tijekom izvođenja radova (na gradilištu) 

Izvođači radova dužni su poduzeti mjere za smanjenje buke, posebno u blizini stambenih zona: 
 

• Ograničenje radnog vremena: Radovi koji uzrokuju visoku razinu buke (npr. rad teških strojeva, 
zabijanje pilota, bušenje) često se moraju ograničiti na dnevno vrijeme (izbjegavanje noćnog rada, 
ranojutarnjih ili kasnovečernjih sati). 

• Tehničke mjere na strojevima: Korištenje građevinskih strojeva s niskom emisijom buke, održavanje 
strojeva, korištenje prigušivača zvuka na motorima. 

• Organizacijske mjere: Organizacija gradilišta tako da su najbučniji izvori udaljeni od štićenih prostora 
(stambene zgrade, bolnice, škole). 

• Postavljanje privremenih barijera: Ako je potrebno, postavljanje privremenih akustičkih barijera oko 
posebno bučnih izvora. 

 
 

2. Zahtjevi za projektiranu zgradu (Akustika u zgradarstvu) 
Projektom se moraju predvidjeti mjere za ispunjavanje zahtjeva za zvučnu izolaciju:  
 

• Zvučna izolacija vanjske buke: Konstrukcija zgrade (zidovi, prozori, krov) mora osigurati smanjenje 
buke iz okoliša (promet, industrija) na dopuštene razine u interijeru. 

• Zvučna izolacija između prostorija: Zahtjevi za izolaciju od zračnog zvuka i udarnog zvuka između 
različitih prostorija. 

• Buka instalacija: Tehnički sustavi u zgradi (liftovi, ventilacija, grijanje, vodovodne cijevi) moraju biti 
izvedeni tako da ne prenose vibracije i buku. 
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• Minimalna i povećana zaštita: Projekt definira zadovoljava li zgrada minimalnu (zakonski minimum) ili 
povećanu zaštitu od buke.  

 
3. Način izvođenja radova (Izvedbeni uvjeti) 
Pri izvođenju radova ključno je pridržavati se detalja iz glavnog projekta kako bi se akustička svojstva 
očuvala: 
 
• Pravilna ugradnja akustičkih izolacijskih materijala: Izbjegavanje akustičkih mostova (mjesta gdje se 

zvuk prenosi zbog čvrste veze). 
• Plivajući podovi: Izvedba plivajućih estriha s odgovarajućim rubnim trakama radi smanjenja udarne 

buke. 
• Zaptivanje otvora: Pravilna obrada spojeva kod ugradnje prozora i vrata. 
• Izvođenje mekih završnih slojeva poda 

 
4. Dokumentacija i dokazivanje 
• Projekt zgrade u odnosu na zaštitu od buke i akustička svojstva zgrade : Sastavni dio glavnog 

projekta koji dokazuje akustičke proračune. 
• Izjava o sukladnosti: Izvođač mora osigurati da su ugrađeni materijali i izvedeni radovi u skladu s 

projektom. 
• Dokaz o ispunjavanju mjera: Izvesti mjerenje buke nakon završetka radova. 

 

 
 
c) OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANE ZGRADE U ODNOSU NA 

ZAŠTITU OD BUKE 
 

Planirana je građevine javne namjene (društvene djelatnosti i prometna infrastruktura) - autobusni kolodvor i 
ljekarna. 
 
Projektirana građevina se nalazi u zapadnom dijelu grada u blizini naplatne postaje sa glavnim kolnim pristupom 
na parcelu sa DC526. 
Parcela je s južne i istočne strane omeđena potokom, sa sjeverne strane graniči sa neizgrađenim parcelama 
(pašnjaci i oranice) te sa parcelom k.č.br. 3777/1 na kojoj se nalazi Dom zdravlja, sa zapadne strane graniči sa 
parcelom na kojoj je višestambena zgrada te sa parcelom na kojoj su poslovna zgrada i spremište u vlasništvu 
Grada. 
Ispred građevine je predviđena uređena kolna površina namijenjena za autobuse – ukupno dva natkrivena 
perona, te dva nenatkrivena perona za kratkotrajno zadržavanje, sa kontrolom prolaza (rampe). 
Ostatak parcele će se urediti kao kombinacija uređenih pješačkih staza, parkirnih mjesta i ozelenjenih otoka. 
Vanjski prostor, sa sjeverne strane objekta, će biti uređen i zajedno sa vanjskim prostorom ispred Doma zdravlja 
će činiti trg. 
Površine za kretanje pješaka bit će završno popločane kamenim odnosno betonskim opločnicima (prema 
odobrenju Konzervatorske službe Varaždin). 
 
Prema vrstama buke obzirom na izvor zvuka odnosno namjenu i način uporabe javljaju se: 
 
VANJSKA BUKA 

- vanjski izvor buke predstavljaju vozila koja će prolaziti okolnim ulicama, cestama te asfaltiranom 
površinom za kretanje i mirovanje vozila (na uređenoj kolnoj površini i parkingu na parceli će biti 
obavezno ograničenje brzine) 

- vanjski izvor buke predstavljaju i korisnici sadržaja u tom dijelu grada 
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BUKA KOJA DOLAZI KROZ ZRAK USLIJED ZRAČNOG ZVUKA IZ DRUGIH PROSTORIJA ISTE ZGRADE 
- između autobusnog kolodvora i ljekarne nije moguće miješanje zračnog zvuka jer su prostori odvojeni 

pregradnim zidom koji se neće bušiti, a potrebne instalacije će se voditi u gipskartonskim oblogama 
ispred zida 

- za sprečavanje širenja zračnog zvuka unutar zasebnih jedinica (autobusni kolodovor / ljekarna) 
predviđena je stolarija dovoljne zvučne izolativnosti sa brtvama 

 
BUKA USLIJED UDARNOG ZVUKA KOJI SE PRENOSI IZ DRUGIH PROSTORIJA ISTE ZGRADE KROZ 
KONSTRUKCIJU 

- prijenos udarnog zvuka će se spriječiti izvedbom plivajućih podova 
- građevina je projektirana kao prizemnica stoga nema prijenosa buke od hodanja preko međukatne 

konstrukcije, a svi vanjski uređaji su predviđeni sa amortizirajućom podlogom 
 
BUKA SERVISNE I DRUGE TEHNOLOŠKE OPREME ZGRADE 

- sva servisna i druga tehnološka oprema zgrade je predviđena sa amortizirajućom podlogom, odnosno 
dilatirana od konstrukcije što je detaljnije opisano u zasebnim strukovnim odrednicama glavnog projekta 

 
BUKA DJELATNOSTI U ZGRADI 

- unutar prostora autobusnog kolodvora unutarnji izvor buke je govor i kretanje korisnika i zaposlenih što je 
direktno povezano sa radnim vremenom autobusnog kolodvora 

- uz govor i kretanje korisnika i zaposlenih,  unutarnji izvor buke je i korištenje sanitarnog čvora zbog rada 
ventilatora i sanitarija, predviđene sanitarije i ventilatori su takvih tehničkih karakteristika da se buka 
svede na minimum što je detaljnije opisano u zasebnim strukovnim odrednicama glavnog projekta 
 

- unutar prostora ljekarne unutarnji izvor buke je govor i kretanje korisnika i zaposlenih, ne očekuje se 
istovremeno velik broj ljudi u istoj prostoriji 

- uz govor i kretanje korisnika i zaposlenih, unutarnji izvor buke je i korištenje sanitarija i opreme 
karakteristične za prostor ljekarne 
 

BUKA ZBOG PREKOMJERNE ODJEČNOSTI PROSTORA 
- tehničke zahtjeve za zaštitu od buke zbog prekomjerne odječnosti prostora obavezno je odrediti i ispuniti 

za…ulazne aule i zatvorene predprostore unutar zgrada javne namjene i drugih zgrada (…kolodvori…) 
što je detaljnije opisano u dijelu tehničkog opisa i) TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA AKUSTIČKA SVOJSTVA 
ZGRADE i dokazano u poglavlju 2.1.3.PRORAČUNI: e) PRORAČUN VREMENA ODJEKA 

 
d) OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE 

 
Za predmetni zahvat su zatraženi posebni uvjeti i uvjeti priključenja, ali nisu iz područja uvjeta zaštite od buke 
(sanitarno-tehnički uvjeti). → uvjeta nema  

 
e) OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU VEZANO ZA OTPORNOST NA 

PROLAZ ZVUKA I AKUSTIČNA SVOJSTVA GRAĐEVINE 
 

Građevina i njezini dijelovi moraju biti projektirani, izgrađeni, upotrijebljeni, održavani i rastavljeni ili uklonjeni tako 
da tijekom životnog ciklusa pružaju razumnu zaštitu od štetnog zvučnog opterećenja koje se prenosi zrakom ili 
materijalima iz drugih dijelova iste građevine ili iz izvora izvan konstrukcije. 
Tehnička rješenja zaštite od buke i stupanj njihove složenosti u pogledu akustičkih svojstava zgrade i njezinih 
dijelova ovise o razini vanjske buke u okruženju zgrade, razini unutarnje buke te namjeni i uporabi zgrade. 
 

Dokazi o ispunjenju temeljnih zahtjeva su priloženi unutar poglavlja 2.1.3. PRORAČUNI, zajedno sa ulaznim 
podacima koji su poslužili kao podloga za proračune. 
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Općenito, građevina je nova te će se koristiti suvremeni materijali i postupci u skladu sa aktualnim zakonima i 
propisima. 
Od ostalih rješenja vezano za otpornost na prolaz zvuka i akustična svojstva građevine primijenit će se izvedba 
plivajućih podova, spuštenih stropova te gipskartonskih obloga, a svi kanali i prodori će biti zvučno izolirani i 
brtvljeni elastičnim kitovima. 
 
 

f) PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UPUTE ZA ODRŽAVANJE 
 

Prema članku 6. Ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu Tehničkog propisa o akustici u zgradarstvu (NN 
RH br. 71/25) previđeni uporabni vijek zgrade u odnosu na temeljni zahtjev zaštite od buke nije manje od 50 
godina. 
Općenito, trajnost građevine je predviđena na 50 godina uz uvjet pravilnog održavanja, što podrazumijeva 
redovite preglede, te pravovremenu sanaciju. 
Projektom su previđena određena tehnička rješenja na koja, ako su dobro izvedena, ne utječe uporaba ni protok 
vremena, uz pretpostavku da se određeni dijelovi neće naknadno bušiti, uklanjati i slično. 
 
U drugim strukovnim odrednicama glavnog projekta (strojarstvo, vodovod i kanalizacija, elektro) predviđena su 
tehnička rješenja zaštite od buke u vidu prigušivača ili opreme primjerene niske razine buke te su predviđeni 
ovjesi ili amortizirajuće podloge. Potrebno je redovito servisirati i čistiti opremu te pregledavati dodatne elemente 
te ih zamijeniti u slučaju dotrajalosti. 
 
Održavanje građevine podrazumijeva:  
 
- Redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen projektom  

građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanje građevine, 
Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s 
odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju ugrađene opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom 
servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvođača ugrađenih proizvoda; 
 

- Izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po  
inspekcijskom nadzoru;  
 

- Izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili  
funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u skladu s 
kojima je građevina izgrađena;  
 

-  Vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine u kontinuitetu rednih brojeva, navedeni i danom  
nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim radovima u 
svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u 
uporabi.  

 
U slučaju bilo kakvog oštećenja ranije navedenih dijelova građevine, nužno je promptno i stručno te temeljito 
ukloniti eventualni nedostatak, odnosno redovito održavati pojedine elemente građevine te ih zamijeniti najkasnije 
nakon isteka njihove prosječne računske trajnosti (opisano u NN br. 52/84), ali i prije ukoliko to zahtijeva stanje 
pojedinog dijela građevine. 
Izvedbu radova na izgradnji građevine je potrebno provesti strogo prema odredbama ovog projekta i uz 
odgovarajući stručni nadzor, a što se potvrđuje tehničkim pregledom građevine i izdavanjem uporabne dozvole. 
Svi materijali, elementi i konstrukcije koji će se koristiti prilikom izgradnje građevine moraju imati dovoljan stupanj 
sigurnosti i otpornosti na djelovanje svih mogućih sila i utjecaja kojima mogu biti izloženi te moraju biti obrađeni, 
ugrađeni i zaštićeni odgovarajućim metodama, a sve prema propisima i pravilima struke. 
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g) ZONA BUKE U KOJOJ SE ZGRADA NALAZI I SUSJEDNE ZONE BUKE 
 

Prema Pravilniku o najvišim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN RH 
br.143/21), čl. 4., Tablica 1., najviše dopuštene ocjenske razine buke u vanjskom prostoru iznose: 
 

Zona 
buke 

Namjena prostora Najviše dopuštene ocjenske razine buke LR,Aeq /dB (A) 

L dan (day) L večer 
(evening) 

L noć 
(night) 

L cjelodnevna 
(den) 

 
 

1. 

Zona zaštićenih tihih područja namijenjena odmoru i 
oporavku uključujući nacionalni park, po. Rezervat, park 
prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni 
krajobraz, park šuma, spomenik park. arhitekture, tiha 
područja izvan naseljenog područja 

 
 

50 

 
 

45 

 
 

40 

 
 

50 

 
2. 

Zona namijenjena stalnom stanovanju i/ili boravku, tiha 
područja unutar naseljenog područja 

 
55 

 
55 

 
40 

 
56 

3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 
 

 
55 

 
55 

 
45 

 
57 

4. Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa 
stanovanjem, sa povremenim stanovanjem, pretežito 
poljoprivredna gospodarstva 

 
65 

 
65 

 
50 

 
66 

5. Zona gospodarske namjene pretežito zanatske, zona 
poslovne pretežito uslužne, te trgovačke ili komunalno-
servisne namjene, zona ugostiteljsko-turističke namjene, 
zona sportsko rekreacijske namjene na kopnu, moru i 
rijekama, zona luka nautičkog turizma 

 
 

65 

 
 

65 

 
 

55 

 
 

67 

6. Zona gospodarske namjene pretežito proizvodne 
industrijske djelatnosti, zone morskih i riječnih luka 
državnog i županijskog značaja 

Razina buke koja potječe od izvora buke unutar ove zone a na granici 
s najbližom zonom 1, 2, 3 ili 4 u kojoj se očekuju najviše imisijske 
razine buke, buka ne smije prelaziti dopuštene razine buke na granici 
zone 1, 2, 3 ili 4. 

 
Prema PPUG Varaždinske Toplice obuhvat zahvata se nalazi u građevinskom području naselja unutar mješovite 
namjene pretežito stambene. 
Projektirana građevina se nalazi u zapadnom dijelu grada u blizini naplatne postaje sa glavnim kolnim pristupom 
na parcelu sa DC526. 
Grad Varaždinske Toplice nema mjerače buke, odnosno drugi način praćenja buke. 
 
U skladu s odredbama Pravilnika o najvišim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme  
i mjesto nastanka (NN br.143/21), lokacija objekta se može kategorizirati kao "Zona 4. - Zona mješovite, pretežito 
poslovne namjene sa stanovanjem, sa povremenim stanovanjem, pretežito poljoprivredna gospodarstva“ s 
najvišim dopuštenim ocjenskim razinama buke imisije LRAeq od 65 dB(A) danju, 65 dB(A) navečer, 50 dB(A) 
noću, odnosno za cjelodnevno razdoblje ‘dan-večer-noć 66 dB(A). 
 
Širi obuhvat zahvata se također nalazi u građevinskom području naselja unutar mješovite namjene pretežito 
stambene (sa sjeverne strane graniči sa neizgrađenim parcelama (pašnjaci i oranice) te sa parcelom k.č.br. 3777/1 
na kojoj se nalazi Dom zdravlja, sa zapadne strane graniči sa parcelom na kojoj je višestambena zgrada te sa 
parcelom na kojoj su poslovna zgrada i spremište u vlasništvu Grada).→susjedne zone buke se također mogu 
karakterizirati kao zona 4. 
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h) OCJENA VANJSKIH IZVORA BUKE I NJIHOVOG UTJECAJA NA ZGRADU 
 
(1) Za proračun potrebne zvučne izolacije vanjskih pregrada zgrade koriste se: 
a) rezultati mjerenja inicijalne buke → Grad Varaždinske Toplice nema mjerače buke, odnosno drugi način 
praćenja buke 
b) projektantska proračunska procjena stvarnog opterećenja bukom 
c) najviše dopuštene razine vanjske buke koje su utvrđene posebnim propisom 
 

(2) Pri proračunu zvučne izolacije vanjskih pregrada zgrade rezultati mjerenja inicijalne buke imaju prednost pred 
projektantskom proračunskom procjenom stvarnog opterećenja bukom, odnosno najvišim dopuštenim razinama 
vanjske buke koje su utvrđene posebnim propisom kojim se propisuju dopuštene razine buke s obzirom na vrstu 
izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka. 
(3) U slučaju nepostojanja rezultata mjerenja inicijalne buke, projektantska proračunska procjena stvarnog 
opterećenja bukom ima prednost pred najvišim dopuštenim razinama vanjske buke koje su utvrđene posebnim 
propisom kojim se propisuju dopuštene razine buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka. 
 
Budući da Grad Varaždinske Toplice nema mjerače buke, odnosno drugi način praćenja buke ne postoje rezultati 
mjerenja inicijalne buke, a s obzirom na blizinu prometnice, autoceste, ostalih društvenih sadržaja (Dom zdravlja) 
projektantska proračunska procjena stvarnog opterećenja buke se poklapa sa najvišim dopuštenim razinama 
vanjske buke utvrđene posebnim propisom i svrstava obuhvat zahvata u zonu buke: 
"Zona 4. - Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, sa povremenim stanovanjem, pretežito 
poljoprivredna gospodarstva“ s najvišim dopuštenim ocjenskim razinama buke imisije LRAeq od 65 dB(A) danju, 
65 dB(A) navečer, 50 dB(A) noću, odnosno za cjelodnevno razdoblje ‘dan-večer-noć 66 dB(A). 
 
Vanjski izvori buke su: 
-buka od aktivnosti ljudi u neposrednoj okolini zgrade 
-kolni promet oko građevine na uređenoj površini za promet u kretanju i mirovanju 
-kolni autobusni promet 
-strojarski uređaji smješteni na ravni krov građevine ispod nadstrešnice koji sukladno proračunu generiraju 49 
dB(A) buke, odnosno 51 dB(A) buke 
  
 AUTOBUSNI KOLODVOR: vanjska jedinica mini VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz 
 jednog modula 
 nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 49 dBA 
 nivo zvučne snage: hlađenje: 67 dBA 
 
 LJEKARNA: vanjska jedinica mini VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, 
 nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 51 dBA 
 nivo zvučne snage: hlađenje: 68,1 dBA 
 
Utjecaj vanjskih izvora buke je detaljnije objašnjen u poglavlju 2.1.3. PRORAČUNI. 
 
 

i) TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA AKUSTIČKA SVOJSTVA ZGRADE 
 

Tehnički zahtjevi za akustička svojstva zgrade i njezine dijelove podrazumijevaju zahtjeve u pogledu zvučne 
izolacije vanjskih i unutarnjih građevnih dijelova zgrade, zvučne izolacije od buke  servisne opreme zgrade, 
prostorne akustike, zaštite od buke zbog prekomjerne odječnosti prostora te mjerenja akustičkih svojstava 
zgrade. 
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1) TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE 
Prema tablici B.1.2. Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine buke u radnim prostorijama za: 
4. Uredi, sobe za sastanke, konferencijske dvorane = 40 LR,Aeq [dB(A)] 
 
Prema tablici B.1.4. Najviše dopuštene razine buke u boravišnim prostorijama od servisne opreme zgrade ili buke 
iz prostorije druge namjene za: 
8. Uredi, sobe za sastanke, konferencijske dvorane, višenamjenske dvorane i blagovaonice, sportske dvorane u 
školama i vrtićima = 40 LAF,max, nT stalna ili isprekidana buka [dB(A)] 
   40 LAF,max, nT kratkotrajna ili kolebajuća buka [dB(A)] 
 
 

2) TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA ZVUČNU IZOLACIJU 
Kod proračuna se uzima najnepovoljniji od zahtjeva ovisno o vremenskom razdoblju dan, večer ili noć. 
 
Prema tablici C.1.2. Uredsko-poslovna namjena 
 

R.br. Pregrada zgrade ili građevni dio zgrade R' w,min (dB) DnT,w, min (dB) L'n,w,max (dB) 

 

1. zid između prostorija dva korisnika 52 - - 

2. zid između prostorija za intelektualni rad istog 
korisnika 

44 - - 

3. zid između zahtjevanih radnih prostorija ili soba za 
sastanke prema prostorijama istog korisnika 

47 - - 

4 zid između prostorija za intelektualni rad i prostorija 
druge namjene: 
- skupine I [<70 dB(A)] 
- skupine II i garaže [70-80 dB(A)] 
- skupine III [>80 dB(A)] 

 
47 
52 
57 

- - 

5. zid prostorije za intelektualni rad prema prostorijama 
za komunikaciju istog korisnika 

44 - - 

6. vrata prostorija za intelektualni rad prema hodnicima i 
prostorijama druge namjene (Rw)* 

30 - - 

7. vrata zahtjevanih radnih prostorija i soba za sastanke 
prema hodnicima i prostorijama druge namjene (Rw)* 

32 - - 

8. ostakljene stijene između prostorija za intelektualni rad 
istog korisnika (Rw)* 

30 - - 

9. međukatna konstrukcija između svih prostorija za 
intelektualni rad i prostorija različitih korisnika 

52 - 58 

10. međukatna konstrukcija prostorije za intelektualni rad 
iznad prostorije druge namjene: 
- skupine I [<70 dB(A)] 
- skupine II i garaže [70-80 dB(A)] 
- skupine III [>80 dB(A)] 

 
47 
52 
57 

-  
58 
58 
58 

11. međukatna konstrukcija prostorije za intelektualni rad 
ispod prostorija druge namjene: 
- skupine I [<70 dB(A)] 
- skupine II i garaže [70-80 dB(A)] 
- skupine III [>80 dB(A)] 

 
47 
52 
57 

-  
55 
55 
55 

12. međukatna konstrukcija ispod ili pod na tlu prostorija 
za smještaj servisne opreme zgrade i prostorija 
skupine II i III prema boravišnoj prostoriji 

- - 48 
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3) TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA PROSTORNU AKUSTIKU 
 
Tehnički zahtjevi za prostornu akustiku primijenjuju se na prostorije u zgradi koje su namijenjene za različite 
oblike govorne komunikacije ili glazbene izvedbe radi postizanja optimalnih akustičkih uvjeta. 
 
Predmetna građevina nije namijenjena za različite oblike govorne komunikacije ili glazbene izvedbe. 
 
 

4) TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA ZAŠTITU OD BUKE ZBOG PREKOMJERNE ODJEČNOSTI PROSTORA 
 
Tehničke zahtjeve za zaštitu od buke zbog prekomjerne odječnosti prostora obavezno je odrediti i ispuniti za 
ulazne aule i zatvorene predprostore unutar zgrada javne namjene i drugih zgrada (kao npr. škole, fakulteti, 
hoteli, poslovne i uredske zgrade, kolodvori, aerodromi i slično. 
 
U poglavlju 2.1.3. PRORAČUNI: e) PRORAČUN VREMENA ODJEKA je dokazano da se u čekaonici autobusnog 
kolodvora ne javlja prekomjerna odječnost. 
 
 
 

j) OCJENA BUKE SERVISNE OPREME ZGRADE NA BORAVIŠNE PROSTORE U ZGRADI 
I NA OKOLIŠ 

 

SERVISNA OPREMA ZGRADE U VANJSKOM PROSTORU 
-strojarski uređaji smješteni na ravni krov građevine ispod nadstrešnice koji sukladno proračunu generiraju 49 
dB(A) buke, odnosno 51 dB(A) buke 
 
 AUTOBUSNI KOLODVOR: vanjska jedinica mini VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz 
 jednog modula 
 nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 49 dBA 
 nivo zvučne snage: hlađenje: 67 dBA 
 
 LJEKARNA: vanjska jedinica mini VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula 
 nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 51 dBA 
 nivo zvučne snage: hlađenje: 68,1 dBA 
 
 

SERVISNA OPREMA ZGRADE U UNUTARNJEM PROSTORU 
 

Preuzeto iz MAPA 6: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 
 

AUTOBUSNI KOLODVOR 
 
Odabrane unutarnje jedinice generiraju ≤ 37 dB(A) 
- unutarnja jedinica VRF 5 sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu u 
spušteni strop s jednim smjerom ispuhivanja, nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 22,5 - 32 dBA, nivo zvučne snage: 
hlađenje: 46 dB(A) 
 

- unutarnja jedinica VRV V sustava optimizirana za rad s R-32 radnom tvari, kazetne izvedbe sa donjom 
ukrasnom maskom predviđena za montažu u spušteni strop sa 4 smjera ispuhivanja, nivo zvučnog tlaka: 
hlađenje: 28 - 37 dBA, nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28 - 37 dBA, nivo zvučne snage: hlađenje: 54 dB(A) 
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LJEKARNA 
 
Odabrane unutarnje jedinice generiraju ≤ 32 dB(A) 
- unutarnja jedinica VRF 5 sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu u 
spušteni strop s jednim smjerom ispuhivanja, nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 22,5 - 32 dBA, nivo zvučne snage: 
hlađenje: 46 dB(A) 
 
- unutarnja jedinica VRV V sustava optimizirana za rad s R-32 radnom tvari, kazetne izvedbe sa donjom 
ukrasnom maskom predviđena za montažu u spušteni strop sa 4 smjera ispuhivanja, nivo zvučnog tlaka: 
hlađenje: 25,5 - 31,5 dBA, nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 31,5 dBA, nivo zvučne snage: hlađenje: 49 dB(A) 
 
 
OPREMA VODOVODA I ODVODNJE ZGRADE 
 
Preuzeto iz MAPA 5: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
Projektom predviđena oprema vodovoda i odvodnje svojom ugradnjom, smještajem i uporabom ne prelazi najviše 
dopuštene dopuštene razine buke ni u vanjskom ni u unutarnjem prostoru te korisnicima ili osobama koje se 
nalaze u blizini ne predstavlja prijetnju zdravlju i koja omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim 
uvjetima. 
 
Najviše dopuštene ocjenske standardizirane razine buke LRAFMAX,nT koje se u zatvorenim boravišnim prostorijama 
javljaju kao posljedica rada na zgradu vezanih servisnih uređaja:  

• Stalna ili isprekidana buka (npr. grijanje, rad pumpe ) LRAFMAX,nT = 30 dB(A)  

• Kratkotrajna ili kolebajuća buka (npr. dizala, rad odsisnog ventilatora, ispiranje zahodske školjke, rad 
ventilatora) LRAFMAX,nT = 35 dB(A) 

 
Predviđena brzina strujanja unutar vodovodnih cijevi je takva da ne izaziva buku na temelju čega su odabrani 
profili cijevi. Predviđena je ugradnja izolacije na cijevi odvodnje vođene pod stropom unutar podruma čime se 
sprječava širenje buke.  
 
 

k) OCJENA BUKE POSLOVNIH DJELATNOSTI I DRUGIH AKTIVNOSTI U ZGRADI NA BORAVIŠNE 
PROSTORE U ZGRADI I NA OKOLIŠ 

 

Većih izvora buke unutar autobusnog kolodvora nema. Javlja se buka uslijed komunikacije korisnika međusobno 
ili korisnika i zaposlenih. Djelatnost koja se obavlja je uredskog karaktera i ne utječe na okoliš. 
 
Većih izvora buke unutar ljekarne nema. Iako je ljekarna namjenom trgovina predviđene su ukupno zaposlene 3 
osobe (magistra farmacije, tehničar i čistačica) te se ne očekuje velika gužva. 
Djelatnost koja će se odvijati u ljekarni je tihog karaktera (prijem stranaka, pregled pacijenata, dijagnostika, 
izdavanje lijekova). 
 
Prema Pravilniku o najvišim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 
br.143/21), najviše dopuštene ocjenske razine buke LRAeq u zatvorenim boravišnim prostorijama kod zatvorenih 
prozora i vrata prostorije iznose: 
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za zonu 4. 
 

 
Vremensko razdoblje 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke LReq / dB (A) po zonama 
Tablice 1. iz članka 4. ovoga Pravilnika 

1 2 3 4 5 

 
DAN 

 
30 

 
35 

 
35 

 
40 

 
40 

 
VEČER 

 
27 

 
30 

 
30 

 
35 

 
35 

 
NOĆ 

 
25 

 
25 

 
25 

 
30 

 
30 

 
 
 

l) OPIS MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA 
 

Prema članku 9. Tehničkog propisa o akustici u zgradarstvu (NN RH br. 71/25): 
(1) Tehnička rješenja zaštite od buke i stupanj njihove složenosti u pogledu akustičkih svojstava zgrade i njezinih 
dijelova ovise o razini vanjske buke u okruženju zgrade, razini unutarnje buke te namjeni i uporabi zgrade. 
(2) Zaštita od vanjske buke osigurava se izvedbom dostatne zvučne izolacije vanjskih pregradnih elemenata 
zgrade od zračnog zvuka u ovisnosti o razini vanjske buke i dopuštenim razinama buke u boravišnim 
prostorijama. 
(3) Zaštita od buke iz drugih prostorija osigurava se provedbom dostatne zvučne izolacije unutarnjih pregrada 
zgrade od zračnog i/ili udarnog zvuka u skladu s namjenom prostorija koje te pregrade odvajaju. 
(4) Zaštita od buke zbog prekomjerne odječnosti prostora osigurava se ugradnjom odgovarajućih obloga ploha i/ili 
elemenata za apsorpciju zvuka i/ili geometrijom ploha koje reflektiraju zvuk u prostoriji, u skladu s namjenom 
prostorije. 
 
U poglavlju 2.1.3. PRORAČUNI je računski dokazano da mjere i tehnička rješenja, uz uvjet pravilnog izvođenja, 
zadovoljavaju. 
 
 
ZAŠTITA OD VANJSKE BUKE: 
 
VANJSKI ZIDOVI 
 – projektom su predviđeni AB zidovi debljine 20 cm, s vanjske strane termoizolirani mineralnom vunom 
 debljine 15 cm 
 
STROPNA (KROVNA) PLOČA 
 – projektom je predviđena AB ploča debljine 20 cm, sa AB gredama visine 40 cm, s vanjske strane 
 termoizolirana XPSom debljine 20 cm 
 
VANJSKA STOLARIJA 
 – projektom je predviđena ALU stolarija s prekinutim toplinskim mostom, s maksimalnim koeficijentom 
 prolaska topline U=1,2 W/m2K, ostakljena trostrukim IZO staklom i zvučne izolativnosti od 32 dB 
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ZAŠTITA OD BUKE IZ DRUGIH PROSTORIJA: 
 
UNUTARNJI NOSIVI ZIDOVI 
 - projektom su predviđeni AB zidovi debljine 20 cm obostrano ožbukani ili sa GK oblogama 
 - između dva poslovna prostora manjim dijelom je takav zid     
UNUTARNJI GK PREGRADNI ZIDOVI I OBLOGE 
 – projektom su predviđeni gipskartonski zidovi različitih debljina (ovisno o namjeni) i vrsta ploča sa 
 ispunom od mineralne vune 
 - projektom su predviđene gipskartonske obloge sa ispunom od mineralne vune za vođenje instalacija, na 
 taj način je spriječeno zadiranje u nosivu konstrukciju 
PLIVAJUĆI PODOVI 
 - projektom je predviđena izvedba plivajućih podova u svim prostorima, obavezna je ugradnja 
 „mekanog“ sloja (kamena vuna) ispod estriha te obodna dilatacija uz zidove sa dilatacijskom spužvicom 
 za plivajući pod 
 - projektom su kao završna podna obloga predviđene keramičke pločice zbog lakšeg održavanja i 
 karaktera prostora → keramiku je također potrebno dilatirati od zidova, a spoj keramike na podu i  
 keramičkog sokla je potrebno postaviti na malom razmaku (3-5mm) i zabrtviti elastičnim silikonom 
SPUŠTENI STROPOVI 
 - projektom je predviđena izvedba spuštenog stropa u svim prostorima (osim u tehničkoj prostoriji) od 
 glatkih velikoformatnih, perforiranih ili modularnih raster gipskartonskih ploča 
 - unutar spuštenog stropa se vode elektro i strojarske instalacije sa potrebnim zvučnim apsorberima 
UNUTARNJA STOLARIJA 
 - projektom nisu predviđeni otvori između dva poslovna prostora 
 - ugrađena unutarnja vrata moraju atestnom dokumentacijom dokazati da zadovoljavaju zvučnu 
 izolativnost od  minimalno 30 dB. 
 
 
ZAŠTITA OD PREKOMJERNE ODJEČNOSTI: 
 
SPUŠTENI STROPOVI 
 - u čekaonici autobusnog kolodvora projektom je predviđena izvedba spuštenog stropa od glatkih 
 velikoformatnih i perforiranih gipskartonskih ploča (ukupne površine 13,92 m2 što je cca 42% ukupne 
 površine stropa) 
 - pozicija perforiranih ploča je vidljiva u sklopu grafičkog dijela: LIST BR. 2 – TLOCRT STROPA 
 - unutar spuštenog stropa se vode elektro i strojarske instalacije sa potrebnim zvučnim apsorberima 
Proračun sa projektom predviđenim materijalima zadovoljava, stoga projektom nisu predviđeni dodatni zvučni 
apsorberi niti tapecirani namještaj → prostor je lakše održavati. 
 
 

TEHNIČKA RJEŠENJA ZAŠTITE OD BUKE INSTALACIJA: 
 

Detaljniji opisi tehničkih rješenja su sastavni dio MAPE 5: GLAVNI STROJARSKI PROJEK – PROJEKT 
VODOVODA I KANALIZACIJE i MAPE 6: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA 
I VENTILACIJE. 
Općenito: 
 - projektom su predviđene bešumne instalacije odnosno primjena tihih sustava odvodnje i ventila kako bi 
 se smanjila buka koja nastaje protokom vode u sanitarnim čvorovima 
 - projektom su predviđeni zasebni sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije za svaki poslovni prostor 
 - proračunom je dokazana razina buke koju projektirani uređaji emitiraju, a isto se postiže ugrađivanjem 
 prigušivača u sklopu opreme i uređaja 
 - projektom su predviđene amortizirajuće podloge za opremu i uređaje 
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2.1.3. PRORAČUNI 
 

A) PROPISANE VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE 
ulazni podaci kao podloga za računanje 
 

Prema tablici C.1.2. Uredsko-poslovna namjena 
 

R.br. Pregrada zgrade ili građevni dio zgrade R' w,min (dB) DnT,w, min (dB) L'n,w,max (dB) 

 

1. zid između prostorija dva korisnika 52 - - 

 AB ZID IZMEĐU AUTOBUSNOG KOLODVORA I LJEKARNE 

 GK ZID IZMEĐU AUTOBUSNOG KOLODVORA I LJEKARNE 

2. zid između prostorija za intelektualni rad istog 
korisnika 

44 - - 

3. zid između zahtjevanih radnih prostorija ili soba za 
sastanke prema prostorijama istog korisnika 

47 - - 

4 zid između prostorija za intelektualni rad i prostorija 
druge namjene: 
- skupine I [<70 dB(A)] 
- skupine II i garaže [70-80 dB(A)] 
- skupine III [>80 dB(A)] 

 
47 
52 
57 

- - 

5. zid prostorije za intelektualni rad prema 
prostorijama za komunikaciju istog korisnika 

44 - - 

 GK ZID IZMEĐU UREDA I HODNIKA U LJEKARNI 

6. vrata prostorija za intelektualni rad prema 
hodnicima i prostorijama druge namjene (Rw)* 

30 - - 

 VRATA IZMEĐU UREDA I HODNIKA U LJEKARNI 

7. vrata zahtjevanih radnih prostorija i soba za sastanke 
prema hodnicima i prostorijama druge namjene (Rw)* 

32 - - 

8. ostakljene stijene između prostorija za intelektualni rad 
istog korisnika (Rw)* 

30 - - 

9. međukatna konstrukcija između svih prostorija za 
intelektualni rad i prostorija različitih korisnika 

52 - 58 

10. međukatna konstrukcija prostorije za intelektualni rad 
iznad prostorije druge namjene: 
- skupine I [<70 dB(A)] 
- skupine II i garaže [70-80 dB(A)] 
- skupine III [>80 dB(A)] 

 
47 
52 
57 

-  
58 
58 
58 

11. međukatna konstrukcija prostorije za intelektualni rad 
ispod prostorija druge namjene: 
- skupine I [<70 dB(A)] 
- skupine II i garaže [70-80 dB(A)] 
- skupine III [>80 dB(A)] 

 
47 
52 
57 

-  
55 
55 
55 

12. međukatna konstrukcija ispod ili pod na tlu prostorija 
za smještaj servisne opreme zgrade i prostorija 
skupine II i III prema boravišnoj prostoriji 

- - 48 
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Prema Pravilniku o najvišim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN RH 
br.143/21), čl. 4., Tablica 1., najviše dopuštene ocjenske razine buke u vanjskom prostoru iznose: 
 

Zona 
buke 

Namjena prostora Najviše dopuštene ocjenske razine buke LR,Aeq /dB (A) 

L dan (day) L večer 
(evening) 

L noć 
(night) 

L cjelodnevna 
(den) 

 
 

1. 

Zona zaštićenih tihih područja namijenjena odmoru i 
oporavku uključujući nacionalni park, po. Rezervat, park 
prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni 
krajobraz, park šuma, spomenik park. arhitekture, tiha 
područja izvan naseljenog područja 

 
 

50 

 
 

45 

 
 

40 

 
 

50 

 
2. 

Zona namijenjena stalnom stanovanju i/ili boravku, tiha 
područja unutar naseljenog područja 

 
55 

 
55 

 
40 

 
56 

3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 
 

 
55 

 
55 

 
45 

 
57 

4. Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa 
stanovanjem, sa povremenim stanovanjem, pretežito 
poljoprivredna gospodarstva 

 
65 

 
65 

 
50 

 
66 

5. Zona gospodarske namjene pretežito zanatske, zona 
poslovne pretežito uslužne, te trgovačke ili komunalno-
servisne namjene, zona ugostiteljsko-turističke namjene, 
zona sportsko rekreacijske namjene na kopnu, moru i 
rijekama, zona luka nautičkog turizma 

 
 

65 

 
 

65 

 
 

55 

 
 

67 

6. Zona gospodarske namjene pretežito proizvodne 
industrijske djelatnosti, zone morskih i riječnih luka 
državnog i županijskog značaja 

Razina buke koja potječe od izvora buke unutar ove zone a na granici 
s najbližom zonom 1, 2, 3 ili 4 u kojoj se očekuju najviše imisijske 
razine buke, buka ne smije prelaziti dopuštene razine buke na granici 
zone 1, 2, 3 ili 4. 

 
 
Prema Pravilniku o najvišim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 
br.143/21), najviše dopuštene ocjenske razine buke LRAeq u zatvorenim boravišnim prostorijama kod zatvorenih 
prozora i vrata prostorije iznose: 
 

 
Vremensko razdoblje 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke LReq / dB (A) po zonama 
Tablice 1. iz članka 4. ovoga Pravilnika 

1 2 3 4 5 

 
DAN 

 
30 

 
35 

 
35 

 
40 

 
40 

 
VEČER 

 
27 

 
30 

 
30 

 
35 

 
35 

 
NOĆ 

 
25 

 
25 

 
25 

 
30 

 
30 

 
 

 
Kod proračuna su korišteni i tehnički listovi sustava gipskartonskih zidova te svojstva gipskartonskih ploča za 
spuštene stropove iz tehničkih listova. 
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B) DOKAZI O ISPUNJAVANJU ZAHTJEVA IZ OVOG PROPISA 
 
a) PRORAČUN PLIVAJUĆIH PODOVA 
 

• P2 pod na tlu 
Slojevi poda (od unutarnjeg prostora prema van): keramičke pločice 1,0 cm 
       ljepilo   0,5 cm 
       cementni estrih  5,0 cm 
       PVC folija 
       kamena vuna  2,0 cm 
       XPS   15,0 cm 
       AB temeljna ploča 50,0 cm 
       šljunčani nasip 
 
 
elastični sloj je plivajući estrih mase; m' > 70 kg/m2 (prema DIN 4109, Bbl.1, tabela:17, red:2) 
 
Kod proračuna uzeta je propisana vrijednost za (normalni beton) od 2300 kg/m3  
 

sloj konstrukcije debljina [m] masa [kg/m3] površinska masa [m'iliQ] 

AB estrih 0,050 2300 115 

 
AB estrih d= 0,050 m x 2300 kg/m3 = 115 kg/m2 → Q= 115 kg/m2 > 70 kg/m2 
Kao elastični sloj je izvedena kamena vuna debljine 2 cm, gustoće 100 kg/m3, oznaka TP. 
Kao dilatirajuća ravnina između kamene vune i cementnog estriha predviđena je tipska PVC folija (alternativno 
PE folija). 
 
Uz sve zidove je predviđena traka mineralne vune d=1,2 cm (za odvajanje estriha od zida), u visini estriha: 5 ili 6 
cm. 
Maksimalna dozvoljena vrijednost nivoa udarnog zvuka Lw neće biti prekoračena jer se izvode plivajući podovi sa 
estrisima dilatiranim od vertikalnih konstrukcija i sa amortizirajućim slojem prema zidu. 
 
Prema tablici C.1.2. Uredsko poslovna namjena za 9. međukatna konstrukcija između svih prostorija za 
intelektualni rad i prostorija različitih korisnika:  L'n,w,max (dB) je 58 (razina udarnog zvuka). 
 
NAPOMENA: 
Kod računanja zvučne izolativnosti kompletnog plivajućeg poda čitava je konstrukcija tretirana kao stropna 
 
Da bi se izračunalo povećanje zvučne izolativnosti kompletne podne konstrukcije uslijed izvedbe plivajućeg poda, 
uzima se u obzir masa konstrukcije ispod plivajućeg poda: 
 
Kod proračuna uzeta je propisana vrijednost za (normalni armirani beton) od 2500 kg/m3  
 

sloj konstrukcije debljina [m] masa [kg/m3] površinska masa [m'iliQ] 

temeljna AB ploča 0,500 2500 1250 

 
temeljna AB ploča d= 0,500 m x 2500 kg/m3 = 1250 kg/m2 → Q= 1250 kg/m2  
 
Prema DIN 4109, Bbl.1, tabela:16, red:9 (530 kg/m2 što je najveća vrijednost u toj tabeli), odgovarajuća zvučna 
izolativnost je Ln,w,eq,R (dB)= 69 dB. 
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Dinamička krutost elastičnog sloja (kamena vuna) iznosi SD= 27 MN/m3 (preuzeto iz Tehničkog lista) 
 
Od dobivene vrijednosti treba oduzeti Lw,R (poboljšanje izolativnosti poda zbog plivajućeg estriha, odnosno 
dinamičke krutosti ugrađene kamene vune, koje iznosi, prema DIN 4109, Bbl.1, tabela 17.,stupac:2 za 27 MN/m3 
(zaokruženo na 30 MN/m3) = 26 dB 
 

Ako u formulu   L’n,w,R = Ln,w,eq,R -  Lw,R    uvrstimo dobivene vrijednosti, dobivamo vrijednost zvučne 
izolativnosti plivajućeg poda koja iznosi : 
 

    L’n,w,R  = 69 – 26 = 43 dB  <  58 dB 
 

stoga možemo konstatirati da konstrukcija zadovoljava u smislu zvučne izolativnosti od buke. 
 

Pogreške su najčešće oko instalacija. Svi proboji i instalacije na podu moraju biti omotani izolacijskim 
materijalom, inače se udarni zvuk prenosi u druge prostorije.  
 
 
 
b) PRORAČUN IZOLACIJSKE MOĆI KONSTRUKCIJA 
 
1. ZID IZMEĐU PROSTORIJA DVA KORISNIKA, R' w,min (dB)= 52 
 

• AB ZID IZMEĐU AUTOBUSNOG KOLODVORA I LJEKARNE 
Slojevi AB zida: unutarnja žbuka  2,0 cm 
  AB zid   20,0 cm 
  unutarnja žbuka  2,0 cm 

 
Kod proračuna uzeta je propisana vrijednost za (normalni armirani beton) od 2500 kg/m3  
 

sloj konstrukcije debljina [m] masa [kg/m3] površinska masa [m'iliQ] 

 AB nosivi zid 0,20 2500 500 

 
AB nosivi zid d= 0,20 m x 2500 kg/m3 = 500 kg/m2 → Q= 500 kg/m2  
 
Prema DIN 4109, Bbl.1, tabela:1, red:22 (490 kg/m2), odgovarajuća je zvučna izolativnost R'w,R (dB)= 55 dB što 
je veće od minimalno propisane vrijednosti (52 dB). 

 
min 52 dB  <  dobiveno 55 dB 

 
stoga možemo konstatirati da konstrukcija zadovoljava u smislu zvučne izoliranosti od buke. 
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KONTROLA BOČNOG PROVOĐENJA 
Bočne masivne konstrukcije imaju površinsku masu veću od 450 kg/m2 → korekcijski faktor K za bočne puteve 
provođenja zvuka, K= +3 
 

 
 
R'w = 55 + 3 = 58 dB > R' w,min (dB)= 52 
 

stoga možemo konstatirati da konstrukcija zadovoljava u smislu zvučne izoliranosti od buke. 
 
 

• GK ZID IZMEĐU AUTOBUSNOG KOLODVORA I LJEKARNE 
Slojevi pregradnog GK zida W112: 2x1,25 protupožarne ploče 2,5 cm 

    potkonstrukcija 
    ispuna kamenom vunom 10,0 cm 
    2x1,25 protupožarne ploče 2,5 cm 

 
Prema Tehničkom listu: pregradni zid – jednostruka potkonstrukcija, 2- slojna obloga odgovarajuća zvučna 
izolacija je Rw = 59 dB što je veće od minimalno propisane vrijednosti (52 dB). 
  

min 52 dB  <  dobiveno 59 dB 
 
stoga možemo konstatirati da konstrukcija zadovoljava u smislu zvučne izoliranosti od buke. 
 
 
5. ZID PROSTORIJE ZA INTELEKTUALNI RAD PREMA PROSTORIJAMA ZA KOMUNIKACIJU ISTOG 
KORISNIKA, R' w,min (dB)= 44 
 

• GK ZID IZMEĐU UREDA I HODNIKA U LJEKARNI 
Slojevi pregradnog GK zida W112: 2x1,25 obične ploče  2,5 cm 

    potkonstrukcija 
    ispuna kamenom vunom 7,5 cm 
    2x1,25 obične ploče  2,5 cm 

 
Prema Tehničkom listu: pregradni zid – jednostruka potkonstrukcija, 2- slojna obloga odgovarajuća zvučna 
izolacija je Rw = 55 dB što je veće od minimalno propisane vrijednosti (44 dB). 
  

min 44 dB  <  dobiveno 55 dB 
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stoga možemo konstatirati da konstrukcija zadovoljava u smislu zvučne izoliranosti od buke. 
 
6. VRATA PROSTORIJA ZA INTELEKTUALNI RAD PREMA HODNICIMA I PROSTORIJAMA DRUGE 
NAMJENE, R' w,min (dB)= 30 
 

• VRATA IZMEĐU UREDA I HODNIKA U LJEKARNI 
 
Projektom su predviđena drvena unutarnja jednokrilna zaokretna ostakljena vrata sa ispunom od cjevaste iverice 
ili drvena, oznaka POZ 5a. 
Ostakljene je laminiranim sigurnosnim staklom 2 x 6 mm koje je propisno zabrtvljeno. 
Ugrađena vrata moraju atestnom dokumentacijom dokazati da zadovoljavaju zvučnu izolativnost od minimalno 30 
dB. 
 
S obzirom na mali broj korisnika tog dijela ljekarne buka koje će biti prisutna u uredu ili hodniku je vrlo mala ili 
nikakva stoga možemo konstatirati da element (vrata) zadovoljava u smislu zvučne izoliranosti od buke. 
 
 
 
c) PRORAČUN UNUTARNJE BUKE 
 
Utjecaj vanjske buke na građevinu se proračunava uzevši u obzir: 
 - vanjska buka od maks 65 dB(A) : za dan 
 - vanjska buka od maks 50 dB(A) : za noć 
 - minimalna zvučna izolacija vanjskih stijena koja je primarno određena zvučno izolacijskom moći prozora 
 
 

• PRORAČUN POTREBNE ZVUČNE IZOLACIJE PROZORA 
vanjski zid pročelja LJEKARNA (kod prostorije za savjetovanje) – staklena stijena 215 x 250 cm 

  
Z1 vanjski zid  
Sastav građevnog dijela (od unutarnjeg prostora prema van): unutarnja žbuka  2,0 cm 
        AB zid   20,0 cm 
        kamena vuna  15,0 cm 
        ventilirani sloj zraka 4,0 cm 
        OSB ploča  2,4 cm 
        lim   0,7 cm 
 
Prema DIN 4109, Bbl.1, tabela:1, red:22 (490 kg/m2), odgovarajuća je zvučna izolativnost R'w,R (dB)= 55 dB. 
 
Utjecaj poboljšanja zvučne izolacijske moći od fasadnih sustava nisu uzeti u obzir (nepovoljniji slučaj) iako 
kamena vuna debljine 15,0 cm sigurno doprinosi zvučnoj izolacijskoj moći zida za cca 5 dB. 
 
 
ODABRANO: Rw, staklene stijene  ≥ 32 dB, ugrađena staklena stijena sa trostrukim IZO staklom 
 
LAeq = 65 dB (A);  LReq = 40 danju, odnosno 30 dB (A) noću.;  
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GEOMETRIJA PROMATRANOG SEGMENTA PROČELJA 
 

Su [m2] 
površina 

promatranog dijela 
pročelja 

S1 [m2] 
površina otvora 

S2 [m2] 
površina zida 

R1 
Rw staklene stijene 

R2 
Rw vanjskog zida 

 
6,02 

 
5,375 

 
0,645 

 
32 

 
55 

 
 

Rw, pregrade = -10 log (1/Su (S1 x 10 (-R1/10) + S2 x 10(-R2/10))) 
Rw, pregrade = -10 log (1/6,02  (5,375 x 10 (-32/10) + 0,645 x 10 (-55/10))) = 32,49 dB 
 
Rw, res = LA – LA,dop + 10 log S1/Su + 3 
Rw, res= 65 – 40 + 10 log (5,375/6,02) + 3 = 27,51 dB < 32,49 dB 
 
Odabrana staklena stijena koja ima Rw,min 32 dB zadovoljava u smislu zvučne izoliranosti od buke 
→ promatrani segment pročelja (najkritičniji) zadovoljava. 

 
 
d) PRORAČUN VANJSKE BUKE 
 
Izvori buke izvan građevine su strojarski uređaji (smješteni na ravnom krovu, ispod nadstrešnice građevine), buka 
koja se stvara govorom i komunikacijom prolaznika te buka kolnog prometa oko građevine. 
 
SERVISNA OPREMA ZGRADE U VANJSKOM PROSTORU 
-strojarski uređaji smješteni na ravni krov građevine ispod nadstrešnice koji sukladno proračunu generiraju 49 
dB(A) buke, odnosno 51 dB(A) buke 
 
 AUTOBUSNI KOLODVOR 
vanjska jedinica mini VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, nivo 
zvučnog tlaka: hlađenje: 49 dBA, nivo zvučne snage: hlađenje: 67 dBA 
→ odabrana dizalica topline generira 49 dB(A) buke 
 
 
 LJEKARNA 
vanjska jedinica mini VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, nivo 
zvučnog tlaka: hlađenje: 51 dBA, nivo zvučne snage: hlađenje: 68,1 dBA 
→ odabrana dizalica topline generira 51 dB(A) buke 
 
 
Kod proračuna razine buke računa se utjecaj buke na najbližu susjednu parcelu. S obzirom da se sa sjeverne 
strane (S) nalazi građevina javne namjene, s južne (J) je kolna površina, a istočno (I) kolna površina i livade bez 
objekata, obračun se vrši prema zapadnoj (Z) strani svijeta prema višestambenoj zgradi. 
Uzima se jedinica bliže međi: vanjska jedinica za ljekarnu koja generira 51 dB buke, na udaljenosti 15,0m. 
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L1 [dB] 
nivo zvučnog tlaka 

r1 [m] 
udaljenost od 1m od 
vanjske jedinice 

r2 [m] 
udaljenost vanjske 
jedinice od međe 

najviše dopuštene 
ocjenske razine buke za 
određenu zonu [dB(A)] 

 
51 

 
1,0 

 
15,0 

 
Lnoć: 50 

 
LVRK= L1 – 20 log (r2/r1) = 51 – 20 log (15/1) = 51 – 23,52 = 27,48 dB < 50 dB 
 
→ buka od vanjskih uređaja prema građevini sa zapadne strane će biti u zadovoljavajućim granicama 
 
 
e) PRORAČUN VREMENA ODJEKA 
Prema Članku 18. (1) Tehničke zahtjeve za zaštitu od buke zbog prekomjerne odječnosti prostora obavezno je 
odrediti i ispuniti za sljedeće prostorije: 
… 
- ulazne aule i zatvorene predprostore unutar zgrada javne namjene i drugih zgrada (kao npr. škole, fakulteti, 
hoteli, poslovne i uredske zgrade, kolodvori, aerodromi i sl.) 
 
Sukladno Normi HRN DIN 18041, Tablica 2. prostor pripada u vrstu B2: prostori namijenjeni kratkotrajnom 
boravku. 
Prema Članku 18. tablica 4. za B2 i prostorije visine h > 2,5 m, vrijedi A/V ≥ 1/ (4,8 + 4,69 lg(h)), 
→ A/V ≥ 1/ (4,8 + 2,097) = 1/ 6,897 = 0,145  

 
S = ploština plohe 
α = koeficijent apsorpcije zvuka (preuzeto iz Priloga G Norme HRN DIN 18041) 
A = ekvivalentna apsorpcijska ploština prostorije 
V = volumen prostorije 
 

ploha u prostoriji ploština 
S [m2] 

250 Hz 
[α] 

 
S x α 

500 Hz 
[α] 

 
S x α 

1 kHz 
[α] 

 
S x α 

2 kHz 
[α] 

 
S x α 

gipskartonska 
ploha 

 
47,28 

 
0,15 

 
7,092 

 
0,06 

 
2,837 

 
0,05 

 
2,364 

 
0,04 

 
1,89 

gipskartonska 
ploha 

perforirana/stropna 

 
13,92 

 
0,55 

 
7,656 

 
0,75 

 
10,44 

 
0,80 

 
11,136 

 
0,70 

 
9,744 

AB žbukani zid 26,50 0,03 0,795 0,02 0,53 0,04 1,06 0,05 1,325 

keramičke pločice 33,05 0,01 0,3305 0,02 0,661 0,02 0,661 0,03 0,9915 

staklena ploha 17,65 0,2 3,53 0,11 1,942 0,06 1,059 0,03 0,5295 

metalna vrata 4,3 0,03 0,129 0,02 0,086 0,02 0,086 0,03 0,129 

UKUPNO A 

A =  ⵉ (Si x αi) 

   
19,533 

  
15,496 

  
16,366 

  
14,61 

V = P x h 
V= 33,05 x 2,8 
= 92,54 m3 

         

A/V   0,211  0,167  0,177  0,158 

 
Izračunati A/V je veći od zadanog za tip B2 (0,145)  → ZADOVOLJAVA 
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C) PODACI  POTREBNI ZA SADRŽAJ ISKAZNICE O AKUSTIČKIM SVOJSTVIMA ZGRADE 
 
 

1. INVESTITOR GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 
OIB: 54177232254 
Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice 

2. OZNAKA PROJEKTA - MAPE MAPA 9 

 
3. OPIS ZGRADE 

Nova zgrada/rekonstrukcija/građenje 
jednostavnih i drugih zgrada i izvođenje 
radova prema posebnom propisu, koje se 
mogu graditi, odnosno izvoditi bez 
građevinske dozvole u skladu s glavnim 
projektom 
 

 
NOVA ZGRADA 

Naziv zgrade ili dijela zgrade 
 

AUTOBUSNI KOLODVOR I LJEKARNA 

Namjena zgrade 
 

JAVNA 

Lokacija zgrade (adresa i/ili katastarska 
čestica i katastarska općina) 

k.č.br. 3766/1 i 3766/2, k.o. Varaždinske Toplice  

Mjesto, mjesec i godina 
 

Varaždin, kolovoz 2025.g. 

  

4. ZAŠTITA OD VANJSKIH IZVORA BUKE 

Proračun potrebne zvučne izolacije vanjskih 
pregrada zgrade se temelji na (zaokružiti): 
 

(a) rezultatima mjerenja inicijalne buke 

(b) projektantskoj proračunskoj procjeni stvarnog opterećenja 
bukom 

(c) najvišoj dopuštenoj razini vanjske buke koja je 
utvrđena posebnim Propisom 

 
 

 
5. ZVUČNA IZOLACIJA VANJSKIH GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I PREGRADA PROSTORIJE 

ZGRADE 

 Projektirano Izmjereno 

Građevni dio zgrade ili pregrada prostorija zgrade 
Vrijednosti iz Tehničkog 
propisa 

Izračunate 
vrijednosti 

Izmjerene 
vrijednosti 

Oznaka/ 

položaj 
Građevni dio ili pregrada 

Oznaka 
veličine 
[mjerna 
jedinica] 

 
 

dB 

 
 

dB 

 
 

dB 

Z1 Z1 vanjski zid sa staklenom stijenom Rw,res 25,51 32,49  

P1 P2 pod na tlu L'n,w,max 58 43  

POZ 7 Vanjska alu bravarija Rw≥ 30 32  
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6. ZVUČNA IZOLACIJA UNUTARNJIH GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I PREGRADA ZGRADE 

 Projektirano Izmjereno 

Građevni dio zgrade ili pregrada zgrade 
Vrijednosti iz Tehničkog 
propisa 

Izračunate 
vrijednosti 

Izmjerene 
vrijednosti 

Oznaka/ 

položaj 
Građevni dio ili pregrada 

Oznaka 
veličine 
[mjerna 
jedinica] 

 
 

dB 

 
 

dB 

 

U1 AB zid između autobusnog kolodvora 
i ljekarne 

 
R'w,min 

 
52 

 
58 

 

U2 GK zid između autobusnog kolodvora 
i ljekarne 

 
R'w,min 

 
52 

 
59 

 

U3 GK zid između ureda i hodnika u 
ljekarni 

 
R'w,min 

 
44 

 
55 

 

POZ 5a vrata između ureda i hodnika u 
ljekarni 

 
R'w,min 

 
30 

 
30 

 

 
 

 
7. ZVUČNA IZOLACIJA OD BUKE SERVISNE OPREME 

Servisna oprema (dizalo, pumpa, ventilacijski uređaj, kompresor, stroj i sl.) Projektirano Izmjereno 

 
Vrijednosti iz Tehničkog 
propisa 

Izračunate 
vrijednosti 

Izmjerene 
vrijednosti 

Oznaka/ 

položaj 
Prostorija 

Oznaka 
veličine 
[mjerna 
jedinica] 

 
 

dB (A) 

 
 

dB 

 

VJ-1 AUTOBUSNI KOLODVOR 
Vanjska jedinica mini VRF sustava 

LR,Aeq  
Lnoć 

 
50 

 
49 

 

VJ-2 LJEKARNA 
Vanjska jedinica mini VRF sustava 

LR,Aeq  
Lnoć 

 
50 

 
27,48 

 

 
 

 
8. PROSTORNA AKUSTIKA I ZAŠTITA OD ZBOG PREKOMJERNE ODJEČNOSTI PROSTORA 

Prostorna akustika – prostorije kategorije A 

 Projektirano Izmjereno 

 Vrijednosti iz Tehničkog propisa 
Izračunate 
vrijednosti 

Izmjerene 
vrijednosti 

Oznaka/ 

položaj 
Prostorija 

Oznaka veličine 
[mjerna jedinica] 
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Zaštita od buke zbog prekomjerne odječnosti prostora 

 Projektirano Postignuto 

 Vrijednosti iz Tehničkog propisa 
Izračunate 
vrijednosti 

Postignute 
vrijednosti 

Oznaka/ 

položaj 
Prostorija 

Oznaka veličine 
[mjerna jedinica] 

   
DA / NE 

1.1. ČEKAONICA, α= 250 Hz  
A/V 

za B2 
≥0,145 

 
0,211 

 
DA / NE 

1.1. ČEKAONICA, α= 500 Hz  
A/V 

za B2 
≥0,145 

 
0,167 

 
DA / NE 

1.1. ČEKAONICA, α= 1 kHz  
A/V 

za B2 
≥0,145 

 
0,177 

 
DA / NE 

1.1. ČEKAONICA, α= 2 kHz  
A/V 

za B2 
≥0,145 

 
0,158 

 
DA / NE 

 
 

 
9 A. ODGOVORNOST ZA PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI (POTPISUJE SE NEPOSREDNO PO IZRADI 

GLAVNOG PROJEKTA I POTPISANA JE SASTAVNI DIO GLAVNOG PROJEKTA) 

 kvalificirani elektronički potpis 

Projektant arhitektonskog dijela glavnog projekta u odnosu na zaštitu 
od buke i akustička svojstva: Dina Horvat, mag.ing.arh. 

 
 
 

Projektant građevinskog dijela glavnog projekta u odnosu na zaštitu 
od buke i akustička svojstva: Tomislav Plavec, dipl.ing.građ. 

 
 
 

Projektant strojarskog dijela glavnog projekta u odnosu na zaštitu od 
buke i akustička svojstva : Michaela Novak, mag.ing.mech. 

 
 
 

Projektant elektrotehničkog dijela glavnog projekta u odnosu na 
zaštitu od buke i akustička svojstva : Fran Zorman, mag.ing.el. 

 
 
 

Glavni projektant zgrade : Vedran Kögl, dipl.ing.arh. 
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2.1.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

a) uvjeti za izvedbu zgrade i ugradnju građevnih proizvoda i servisne opreme zgrade 
 
Prije ugradnje zvučno izolacijskih materijala, potrebno je dokazati uporabljivost i sukladnost svojstava navedenih 
u predmetnom projektu. 

• pregradni zidovi – izvesti u skladu s proračunom zaštite od buke, površinska masa zidanih/betonskih 
pregradnih zidova mora odgovarati proračunskim, lagani pregradni zidovi moraju biti izvedeni u skladu s 
preporukama proizvođača, mogu biti ispunjeni isključivo mineralnom vunom, nikako polistirenom ili 
sličnim materijalom radi ispunjenja zvučne izolacijske moći, ali i vatrootpornosti 

• gipskartonske obloge – izvesti u skladu s projektom, da se spriječe prodori i bušenja pregradnih laganih 
zidova 

• plivajući podovi – obavezno izvesti sa dilatiranim estrihom od zidova i sa elastičnim materijalom obodno, 
materijali od ekspandiranog polistirena moraju biti deklarirani i izrađeni kao elastificirani u protivnom isti 
neće odgovarati osnovnoj svrsi (izolacija od udarnog zvuka neće biti dovoljna zbog prevelike dinamičke 
krutosti), ukoliko se kao proizvod koriste ploče od kamene vune, voditi računa da se prilikom ugradnje 
estriha izvode hodne staze kako bi se izbjegla koncentrična opterećenja na ploče što bi rezultiralo 
oštećenjima istih, u oba slučaja je preporuka „klasično“ armiranje estriha armaturnim mrežama 

• prodori i cijevi koji prolaze kroz konstrukciju moraju biti izolirani mineralnom vunom ili pustom, a na 
vanjskim površinama obrađeni trajnoelastičnim kitom da se izbjegne kruta veza između instalacija i 
konstrukcije, sva pričvršćenja opreme, cijevi i instalacijskih vodova na konstrukciji moraju biti izvedena 
elastičnim ovjesom ili oslonjena na amortizirajuću podlogu (podmetači od gume ili plastike), vertikalni 
instalacijski kanali trebaju biti prekinuti na razinama etaža, a proboji cijevi elastično brtvljeni, međuprostor 
mora biti čitav ispunjen rastresitom mineralnom vunom 
 
 

b) način korištenja i održavanja zgrade kojima se osigurava održavanje projektiranih i izvedenih uvjeta 
zaštite od buke i drugih akustičkih svojstava 

Korištenje strojarskih uređaja i opreme treba biti prema uputama proizvođača te zaposleno osoblje, odnosno 
odgovorna osoba, treba biti upoznata sa ispravnim načinom korištenja. 
Kod održavanje zgrade u vezi osiguranja uvjeta zaštite od buke i drugih akustičkih svojstava je prvenstveno bitno 
redovito servisirati opremu i uređaje te zamijeniti dotrajale dijelove i elemente. 
Općenito, korištenje i održavanje zgrade ne smije ugroziti temeljne zahtjeve građevine niti mijenjati uvjete 
projektirane glavnim projektom. 
Da bi građevina mogla u ispravnom stanju trajati predviđeni vijek uporabe, potrebno je provesti sve mjere 
predviđene ovim projektom. 
U slučaju bilo kakvog oštećenja, nužno je promptno i stručno te temeljito ukloniti eventualni nedostatak, odnosno 
redovito održavati pojedine elemente građevine te ih zamijeniti najkasnije nakon isteka njihove prosječne 
računske trajnosti, ali i prije ukoliko to zahtijeva stanje pojedinog dijela građevine. 
Izvedbu radova na izgradnji građevine je potrebno provesti strogo prema odredbama ovog projekta i uz 
odgovarajući stručni nadzor, a što se potvrđuje tehničkim pregledom građevine i izdavanjem uporabne dozvole. 
Svi materijali, elementi i konstrukcije koji će se koristiti prilikom izgradnje građevine moraju imati dovoljan stupanj 
sigurnosti i otpornosti na djelovanje svih mogućih sila i utjecaja kojima mogu biti izloženi te moraju biti obrađeni, 
ugrađeni i zaštićeni odgovarajućim metodama, a sve prema propisima i pravilima struke. 
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c) opis potrebnih mjerenja akustičkih svojstava zgrade 
Proračune i mjerenja je potrebno izvoditi u skladu sa hrvatskim normama navedenima u Izjavi o usklađenosti 
ovog projekta. 
Ispunjenje tehničkih zahtjeva dokazuje se mjerenjem akustičkih svojstava zgrade, a ispunjenje tehničkih zahtjeva 
zaštite od buke zbog prekomjerne odječnosti prostora dokazuje se odgovarajućim izvješćima sudionika u gradnji. 
Potrebna mjerenja su opisana u članku 27. Tehničkog propisa o akustici u zgradarstvu (NN RH br. 71/25), 
potrebno je voditi računa o pristupačnosti mjestu mjerenja. 
 

• mjerenje zvučna izolacije vanjskih pregrada od zračnog zvuka 
LJEKARNA 
2.5. PROSTORIJA ZA SAVJETOVANJE 
 

• mjerenje zvučne izolacije od zračnog zvuka između prostorija 
AUTOBUSNI KOLODVOR / LJEKARNA 
– 1.4. ČAJNA KUHINJA / 2.2. LABORATORIJ 
- 1.4. ČAJNA KUHINJA / 2.4. SKLADIŠNI PROSTOR 
- 1.3. PROMETNI URED / 2.4. SKLADIŠNI PROSTOR 
- 1.6. SANITARNI ČVOR / 2.4. SKLADIŠNI PROSTOR 
- 1.8. SANITARIJE muški wc / 2.5. PROSTORIJA ZA SAVJETOVANJE 
 
LJEKARNA 
2.6. HODNIK / 2.7. URED 

 

• mjerenje zvučne izolacije od udarnog zvuka 
AUTOBUSNI KOLODVOR – bilokoji pod P1 
LJEKARNA – bilokoji pod P1 

 

• mjerenje razine buke od instalacijskih cijevi, kanala i šahtova za dovod i odvod vode, za zagrijavanje, 
hlađenje, mehaničku ventilaciju, klimatizaciju… (najmanje u 3 boravišne prostorije u različitim 
samostalnim uporabnim cjelinama) 
AUTOBUSNI KOLODVOR 
1.1.ČEKAONICA 
1.3. PROMETNI URED I PRODAJA KARATA 
1.8. ili 1.9. ili 1.10 SANITARIJE 
 
LJEKARNA 
2.1. PROSTORIJA ZA IZDAVANJE LIJEKOVA 
2.2. LABORATORIJ 
2.7. URED 

 

• mjerenje vremena odjeka: 
 AUTOBUSNI KOLODVOR 
 1.1.ČEKAONICA 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

INVESTITOR  :   GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Vž Toplice 
GRAĐEVINA  :   AUTOBUSNI KOLODVOR I LJEKARNA       
LOKACIJA     :   k.č.br. 3766/1 i 3766/2, k.o. Varaždinske Toplice 

STRANA :     50 
T.D. br. :     31/25 
DATUM :     08/25 

 

Kögl & PLAVEC d.o.o. Projektiranje i konzalting Zagrebačka 53a, Varaždin  042/200-540, e-mail: info@ kogl-plavec.hr 

d) drugi uvjeti i mjere značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih Tehničkim propisom o akustici u 
zgradarstvu 
 

Drugi uvjeti i mjere značajni za ispunjavanje zahtjeva prema Tehničkom propisu o akustici u zgradarstvu (NN 
71/25) primarno se odnose na osiguranje kvalitete tijekom cijelog procesa gradnje, ne samo kroz debljinu zidova 
ili stropova. 
 

Drugi uvjeti i mjere uključuju slijedeće: 
 

• Zvučna izolacija servisnih uređaja:  
Mjere za ograničavanje buke od dizala, vodovodnih instalacija, ventilacije i klimatizacije (upotreba 
elastičnih oslonaca, izolacija cijevi). 

• Akustika prostorija:  
Zahtjevi za vremenom odjeka, posebno u javnim zgradama (škole, dvorane, uredi), kako bi se osigurala 
razumljivost govora. 

• Provjera na građevini:  
Obveza terenskog mjerenja zvučne izolacije i razine buke nakon završetka radova, a prije izdavanja 
uporabne dozvole, kako bi se dokazalo da su projektirane vrijednosti postignute. 

• Kvaliteta izvedbe:  
Posebna pažnja kod brtvljenja spojeva, prodora instalacija kroz konstrukciju i pravilan odmak plivajućih 
podova od zidova. 

• Svojstva građevnih proizvoda: 
Obveza korištenja materijala s jasno deklariranim akustičkim svojstvima (npr. koeficijent apsorpcije ili 
indeks zvučne izolacije). 
Prije ugradnje zvučno-izolacijskih materijala, potrebno je dokazati uporabljivost i sukladnost svojstava 
navedenih u predmetnom projektu. 
 
To se u prvom redu odnosi na: 
-Pregradni zidovi – iste izvesti u skladu s proračunom zaštite od buke – površinska masa   
  zidanih pregradnih zidova mora odgovarati proračunskim, lagani pregradni zidovi  

moraju biti izvedeni u skladu s preporukama proizvođača. Isti mogu biti ispunjeni 
isključivo mineralnom vunom, a nikako sa polistirenom ili sl. materijalom radi ispunjenja 
zahtjeva vatrootpornosti i zvučne izolacijske moći. 

 

-Plivajući podovi – prilikom izvedbe obavezno voditi kontrolu u smislu izbora zvučno izolacijskih  
materijala. To se u prvom redu odnosi na materijale od ekspandiranog polistirena koji 
moraju biti deklarirani i izrađeni kao ELASTIFICIRANI. U protivnom isti neće odgovarati 
osnovnoj svrsi – izolaciji od udarnog zvuka radi svoje prevelike dinamičke krutosti.  
Estrisi mogu biti dodatno armirani i armaturnim vlaknima, ali nije preporučljivo isključivo 
korištenje vlakana bez armaturnih mreža. 

 

-Spušteni stropovi - prilikom izvedbe obavezno voditi kontrolu u smislu izbora zvučno izolacijskih  
materijala, odnosno vrijednosti koeficijenta apsorpcije zvuka. 
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- lim A1  0,7 cm
- OSB ploča  2,4 cm
- ventilirani sloj zraka 4,0 cm
- kamena vuna A2 15,0 cm
- AB zid REI 90 20,0 cm
- unutarnja žbuka 2,0 cm

U1 unutarnji zid
(AB zid između autobusnog kolodvora i ljekarne)
- unutarnja žbuka 2,0 cm
- AB zid  20,0 cm
- unutarnja žbuka 2,0 cm

58 dB

55 dB

15
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U2 unutarnji zid
(GK zid između autobusnog kolodvora i ljekarne)
- 2x1,25 protupožarne ploče 2,5 cm
- potkonstrukcija
ispuna kamenom vunom  10,0 cm
- 2x1,25 protupožarne ploče 2,5 cm

59 dB

U3 unutarnji zid
(GK zid između ureda i hodnika u ljekarni)
- 2x1,25 obične ploče  2,5 cm
- potkonstrukcija
ispuna kamenom vunom  7,5 cm
- 2x1,25 obične ploče  2,5 cm

55 dB
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Z1 vanjski zid
- lim A1  0,7 cm
- OSB ploča  2,4 cm
- ventilirani sloj zraka 4,0 cm
- kamena vuna A2 15,0 cm
- AB zid REI 90 20,0 cm
- unutarnja žbuka 2,0 cm

U1 unutarnji zid
(AB zid između autobusnog kolodvora i ljekarne)
- unutarnja žbuka 2,0 cm
- AB zid  20,0 cm
- unutarnja žbuka 2,0 cm

58 dB

55 dB

15
12

,5

U2 unutarnji zid
(GK zid između autobusnog kolodvora i ljekarne)
- 2x1,25 protupožarne ploče 2,5 cm
- potkonstrukcija
ispuna kamenom vunom  10,0 cm
- 2x1,25 protupožarne ploče 2,5 cm

59 dB

U3 unutarnji zid
(GK zid između ureda i hodnika u ljekarni)
- 2x1,25 obične ploče  2,5 cm
- potkonstrukcija
ispuna kamenom vunom  7,5 cm
- 2x1,25 obične ploče  2,5 cm

55 dB

P1 pod na tlu
- keramičke pločice A1 1,0 cm
- ljepilo  0,5 cm
- cementni estrih A1 6,0 cm
- PVC folija E
- kamena vuna A2 2,0 cm
- XPS E  15,0 cm
- AB temeljna ploča
REI90  50,0 cm
- šljunak

Z1 vanjski zid
- lim A1  0,7 cm
- OSB ploča  2,4 cm
- ventilirani sloj zraka 4,0 cm
- kamena vuna A2 15,0 cm
- AB zid
REI 90  20,0 cm

K1 ravni krov
- hidroizolacijska membrana BKROV (tl) 0,7 cm
- XPS E    20,0 cm
- parna brana E   
- AB ploča REI 90   20,0 cm
- spušteni GK strop A1s1d0  65,0 cm

K2 zeleni krov
- supstrat
bilje za ekstenzivni zeleni krov 10,0 cm
- geotekstil
- čuvari vode  2,0 cm
- zaštitini filc
- hidroizolacijska membrana 0,5 cm
- tanka OSB ploča  1,6 cm
- visokoprofilirani trapezni lim 15,0 cm
- drveni lamelirani nosač, 25/60 60,0 cm

PROJEKT ZGRADE KOJI SE ODNOSI NA ZAŠTITU OD BUKE
I AKUSTIČKA SVOJSTVA ZGRADE

POPREČNI PRESJEK 1 - 1

UZDUŽNI PRESJEK A - A

43 dB
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